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Objednaci Sitio SIMEK: 58002
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FORMATOVACI PILY

{%(1, ALTENDORF

Formatovaci pily ALTENDORF - KVALITA, ktera presvédci!

Stroje ALTENDOREF patfi mezi absolutni Spicku na trhu, vynikaji predevsim tuhosti a preciznim Konfigurace stroje F 45 DIGIT:
zpracovanim do kazdého detailu. - horni panel s ovladanim ve vy$ce o¢i Pro Drive

- elektro-motorické ovladani zdvihu a naklonu kotouce, naklon 0 — 46°
- prumér hlavniho kotou¢e max. 450 mm
- motor 5,5 kW, manualné stavitelné otacky 3,4,5000 ot/min
- dvou—osy predfezovy agregat s elektromotorickym nastavovanim z
ovladaciho panelu
- pojezdovy stul 3200 mm, maximalni fezna délka s predfezem 3105 mm
- hlavni Uhlové / pokosové pravitko 90°, pro pFiéné fezy s digitalnim
odecétem DIGIT L — vysuvné do max. 3500 mm
- podélné pravitko s elektromotorickym nastavenim S$itky fezu do
1300 mm
- obj.¢. 11197

VASE NOVA PILA F45
74 ZVYHODNENOU CENU

USETRITE
45.712 Ké

Kladovy stroj

614,000

bez DP!

Akéni cena S

DIGITL -
digitalni
zobrazeni
dorazu na
priéném
pravitku

Formatovaci pily fady WA 80

- jsou urcené k profesionalnimu pouziti, do mensich i vétSich provozu. Konstrukce této pily je
velmi robustni a jednoducha na ovladani. Vétsina technickych feseni vychazi z typu F45.
Jedna se o velmi kvalitni stroje stfedni kategorie za dostupnou cenu diky sériovosti vyroby

WA 80 TE - s motorickym naklapénim a zdvihem pilového kotouce
- obj.&. 98066

WA 80 X — pila s programovatelnym podélnym pravitkem
s motorickym posuvem. Naklapéni a zdvih
pilového kotouce je také motoricky.
Standardem je horni ovladaci panel.

- obj.¢. 96746

Standardni vybava:

- max. primér pilového kotouce 400 mm
- kotou€ je naklapén a zvedan elektricky,
se zobrazenim polohy na displeji

- vykon motoru 4 kW

- otacky 3000/4000/5000 ot./min.

- pojezdovy stul 3000 mm

WA 80 TE

Novy ALTENDORF WA 8 TE - Tradi¢né vykonny stroj s motorickym ovladanim
- motoru 5,5 kW, otacky 3 /4 / 5000 ot/min

- pfedfezovy agregat, 0,75 kW

- dvojity pojezdovy stll s ocelovym vedenim 3200 mm

- pilovy kotou¢ max. 400 mm

- Sitka fezu 1300 mm

- elektromotorické nastaveni vy$ky a Uhlu kotoucl

- pfiéné pravitko, pevné 90°, s moznosti vysuvu do 3200 mm.
- jednostranné uhlovaci pravitko
- pracovni vy$ka stolu 910 mm

- hmotnost stroje 1100 kg

- obj.¢. 12044

Detail ovladaciho panelu: Detail formatovaciho stolu:

- —=

Akéni cena

299.000,

bez DPH

e K info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 3763266 66 | Kal22 | 33901Klatovy  Cor Uvedenétomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
ntrul

m Zména cen a i y




VICEVRETENOVE KOLIKOVACKY

CNC vyvrtavaci a frézovaci stroje série ,,F”
Modely F 8 a F 12 - optimalni a efektivni feSeni pro vSechny potfeby nabytkarské vyroby za dostupnou cenu.
Modely F 80 a F 120 jsou uréeny pro vyrobu nabytku s vysokou produktivitou!

Automatické nastaveni Sitkového pravitka Zasobnik pro automatickou vyménu
podle rozméru dilce. Styr frézovacich nastroju.

Patentovany systém pro bezpe¢né Variabilni vrtaci agregat umozruje
frézovani otvor(, bez slozitych tchytu pouzivat az 12 vertikalnich a 4
zbytkového materialu horizontalni vietena

BORING SYSTEM Evolution 1000 ROUTER - CNC vyvrtavaci a frézovaci stroj s horizontalnim vrtacim agregatem s obrabénim z péti stran dilce. Obrobeny dilec muze byt
vracen zpét obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedna o vysoce flexibilni stroj s kompaktnimi rozméry pouze 3 m2.

Vicevietenova vrtaci hlava, nezavisla Detail obrabéciho agregatu:
vietena s rozte¢i 32 mm:

- 11 vertikalnich vieten Y= 1000 mm

- 4 horizontalni vietena Y = 1000 mm

- 1 horizontalni vieteno pro obrabéni ze Etvrté
strany Y = 1000 mm

- 1 horizontalni vieteno pro obrabéni z paté
strany Y = 1000 mm

- drazkovaci pila, pracovni $itka Y= 1000 mm
- frézka 3,3 kW, 24.000 ot/min

- hmotnost 1450 kg

- obj.¢. 11894

| 3

188 mmi

UPINACI KLESTINA
Dostate¢né dimenzovana
upinaci jednotka (270x40 mm)
zajisti efektivni a precizni
upnuti obrabénych dilct do
hmotnosti az 70 kg a poradi si i

BORING SYSTEM Evolution 1000 ROUTER zg‘r’jg%anym povrchem

Prabézny vyvrtavaci CNC stroj GT 800 s horizontalnim vrtacim agregatem a s obrabénim z péti stran dilce.
Jedna se o flexibilni vrtaci a drazkovaci CNC stroj s jednoduchym ovladanim, kompaktnimi rozméry a za velmi
zajimavou pofizovaci cenu!

puLeae ousx
B Obrabéni dilcd z 5-1i stran L e GT 800

B Uzivatelsky velmi pfivétivy software Flezn elnelb g o 2ol sl i
M Vrtani do horni &asti dilce Rozmér obrobku v ose Y 100 - 800 mm
M Malé naroky na prostor Rozmér obrobku v ose Z 10 - 50 mm
M Pfizniva cena Rychlost posuvu v X, Y, Z 25 m/min
URGENI STROJE: 8ta"f ky .Vreflf ne 2450(;\,3”""”
M Pro mensi vyrobce nabytku z elkovy P” o0 ’
velkoplogného materialu, jelikoz se jedna o Pracovni tlak . 6 bar
flexibilni stroj s kompaktnimi rozméry Rozméry stroje DxSxV 1750x1830x1735 mm
| Hmotnost stroje NETTO 700 kg
| Objednaci ¢islo 41839
PRIKLADY OBRABENI:
M Vrtani do plochy a do v8ech do ¢tyf hran dilce: M Drazkovani do plochy dilce v ose X: M Vyvrtany a vydrazkovany dilec:

L * '
By A

= .-..‘_‘_,.I‘#'
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BORING 21 PRESTIGE

Technicka data BORING 21 PRESTIGE

Pocet vieten
Rozte¢ vieten
Celkova rozte¢

Max. hloubka vrtani

Vykon motoru
Max. rozméry dilce
Hmotnost

Pneu. pfitlaky
Pravitko
Objednaci €islo

21 ks

32 mm

640 mm

70 mm

1x 1,5 kW

850 x 3000 mm
310 kg

2 ks

2x1,5m+2 dorazy
58313

BORING 23

BORING 23

23 ks

32 mm

704 mm

70 mm

1x 1,5 kW

960 x 3000 mm
320 kg

2 ks

2x1,5m+4 dorazy
58011

VICEVRETENOVE KOLIKOVACKY

BORING 29
BORING 29 BORING 35
29 ks 35ks
32 mm 32 mm
896 mm 1088 mm
70 mm 70 mm
1x 1,5 kW 2x1,5kW
1142 x 3000 mm 1340 x 3000 mm
380 kg 450 kg
4 ks 4 ks

2x1,5m+4 dorazy
09796

2x1,5m+4 dorazy
58226

\nformativni cena

BORING 35

BORING 21 TECHNOLOGY

21 ks

32 mm

640 mm

65 mm

1x 1,5 kW

960 x 3000 mm

260 kg

2 ks

2x1,5m+4 dorazy ]
55712 B

bez DPH

. BORING 46

= Univerzalini kolikovacka se
« dvéma vieteniky (2x 23

« Vieten) uréenymi pouze pro
« vertikalni vrtani.

\nformativni cena

342.

bez DPH

BORING 46

Technicka data

BORING 323 DIGIT BORING 46
Pocet vieten 3 x23 ks 2x23 ks
BORING 323 DIGIT Rozte€ vieten 32 mm 32 mm
Vertikalni hlava 2 ks 2ks
Trivietenikova kolikovacka BORING 323 DIGIT Horizontalni hlava 1ks -—-
- robustni oteviena konzolova konstrukce umoanJe snadné vkladani dilct Min.odstup vert.hlav. 150 mm 150 mm
- priény posun vertikalnich hla_v je quzt:zn na presne_m I|near_n|n’1 vedeni a kalidé z Max.odstup verthlav 850 mm 650 mm
jevdnotgk je \_/y_b'ave:na elgl'(tronlckym snimacem s m|kr0|:ne,tr|ckym' nastavenim pozice Viykon motoru 3% 1,5 KW 2% 1,5 kW
vieteniku, digitalnim poéitadlem a pneumatickym aretaénim systémem . i
- hlinikové 3m dlouhé pravitko s linearnim vedenim je vybavené &tyfmi pneumatickymi dorazy Max.rozméry dilce 80 x 850 x 3000 mm 80 x 700 x 3000 mm
(dva s digitalnim a dva s mechanickym zobrazenim polohy), oviadanymi z fidiciho panelu Hmotnost stroje 1100 kg 380 kg
- oto¢né pritlaky s dfevénymi nastavci (750x106x30mm) slouzi pro lepsi rozlozeni Podcet pneu pfitlaku 2 ks 6 ks
pritlacné sily Pravitko 3 m + 4 dorazy 3 m + 4 dorazy
Objednaci ¢islo 58199 96559

e K info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 3763266 66 | Kal22 | 33901Klatovy  Cor Uvedenétomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
proficentrum Zména cen a ych p y




PODAVACI ZARIZENI

i STEFF 2044

NEJPRODAVANEJSi TYP

STEFF 2033

ﬁf STEFF 2033; =~

Ekonomicky
systém vymeény
kolecek

L STEFF 2034

PFislusenstvi:

- pomocny
stojan k
STEFF 2068

Ill STEFF 2048
—
—_

-

NAHRADNI KOLECKA:

AFEFF o
—_—

120

- -
Ocelové kolecko
120x60mm

Pogumované kolecko pro
podava¢ MW-102 TOS Svitavy

Pogumované kolecko
80x28mm, 45 SHORE

Gumovy krouzek
120x60mm, 45 SHORE

Pogumované kolecko
120x60mm, 45 SHORE

Obj.c. 58004 - 442 K& Obj.c. 58319 - 312 Ké Obj.c. 58005 - 490 K& Obj.¢. 58052 - 1.248 K¢ 115x27mm
Obj.€. 03094 - 945 K¢

STEFF 2032  STEFF 2033 STEFF 2034 STEFF 2038 STEFF 2044 STEFF 2048 STEFF 2068 VARIOSTEFF 3/4

Pocet rolen 3 ks 3 ks 3 ks 3 ks 4 ks 4 ks 6 ks 3/4 ks

Pocet rychlosti 4 8 4 8 4 8 8 variabillni

Rychlost posuvu 4-8-9-18 m/min  2,5-5,5-7-11-14  4-8-11-22 m/min  2-4-5,5-6,5-11-13  4-8-11-22 m/min  2-4-5,5-6,5-11-13  2-4-5,5-6,5-11-13  3-18 m/min

-21-27-54 m/min 16,5-33 m/min 16,5-33 m/min 16,5-33 m/min

Pramér rolen 80 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Sitka rolen 28 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Vykon motoru 0,18 kW 0,55 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,8 kW

Zdvih rolen 15 mm 15 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Hmotnost 30 kg 41 kg 59 kg 60 kg 63 kg 64 kg 74 kg 60/65 kg

Objednaci Eislo 58003 58427 58001 58090 58002 58080 58046 12308 / 12323
_ 13.300 K& 16.900 19.200 Ké 21.500 Ké 22.500 Ké 25.100 Ké 41.300 Ké 30.900 K¢ / 33.300 Ké

JUNIOR 640
A

L.: A BIG 800 BEST 700S
e - /\

phacEm,
i B D
- = ¥
_EW T A r -
e b ol
» _E_q—-ﬂ
B
informativiicegs = informativni cena . -
™ y 'n
bez DPH bez DPH -
Technicka data JUNIOR 640 BIG 800 BEST 700S
Vykon motoru 3 kW 3 kW 5,5 kW
Prameér kotouce 400 mm 400 mm 565 mm : .

) L . 30 mm 30 mm Reg|st.rac|na S R R R N R R R I R R R R
Upinaci pramér kotouce 30 mm www.sime . Detail ulozeni
Hloubka fezu max. 125 mm 125 mm 200 mm ziskejte jesté - fezné jednotky |
Profez - min. 20 x 545 mm 20 x 705 mm 20 x 570 mm . F%!‘?}'enycr‘ .
Profez - max. 125 x 450 mm 125 x 610 mm 200 x 400 mm . yele "
Profez - rameno 45°vpravo 125 x 300 mm 125 x 420 mm 200 x 270 mm = :
Profez - rameno 45°vlevo 125 x 110 mm 125 x 230 mm 200 x 80 mm : .
Profez - naklopeni 45° 80 mm 80 mm 115 mm e m m omomomomomomomomomomomomomomomomomow"
Objednaci ¢€islo 58105 58022 58010

Vit

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel.3763266 66 | Kal22 | 339 01 Klatovy
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OLEPOVACKY HRAN

Automaticky olepovaci stroj pro hrany tloustky 0,4 — 3 mm s vlastni nanaseci jednotkou tavného lepidla, je uréeny pro mensi vyrobce nabytku.
Jednoducha obsluha, zajimava cena a dobra kvalita olepené hrany v€etné opracovani, to jsou fakta, ktera Vas presvedgi.

Ergonomicky dotykovy ovladaci panel s
moznosti volby spousténi jednotlivych
pracovnich operaci. Napf. pfi olepovani
Sikmych dilct je moZné jednoduse
tlagitkem vypnout kapovaci jednotku

Pogumované
podavaci valecky
uloZené v kulickovych
loZiskach ve stole
stroje, usnadnuji diky
minimalnimu tfeni
posuv i velkych dilct

ES 3.50

ES 3.50
Tloustka hrany (min/max) 0,4/3 mm
Tloustka olepovaného materialu (min/max) 14 /50 mm
Rychlost posuvu 6 m/min
Pracovni teplota lepidla 190°- 210° °C .
Vykon motoru frézovaciho agregatu 2x 0,37 kW " * .« ., . Vysuvna podpérna
Hmotnost stroje 280 kg konzola stolu
Celkové rozméry stroje 2500x1550x1200 mm
Objednaci cislo 93600

« Frézovaci jednotka je * Perfektni « Osvédéeny
vybavena dvéma kopirovani
samostatnymi povrchu

frézovanych dilct
zajistuji velka
kopirovaci kola
130 mm

vysokootackovymi motory
uloZenymi na pfesnych
linearnich vedenich

* Numerické indikatory pro
presné sefizeni fréz

l tvrzené oceli

pfitlaceni ole

Sekacky list jsou idealnim feSenim pro
Cisty fez. Typ MINI 2000 a MINI 2000T
jsou mechanické sekacky uréené pro
malé listy. Profesionalni fada 8100 je
dodavana s mechanickym,
pneumatickym pohonem. Stroje jsou
vybaveny rozsifenim stol( a méficim
systémem. Diky moznosti nataceni
vodicich pravitek je mozné sekani list i
pod Uhlem 45st.

JOINT 5x5 A JOINT 5x5 AS

Pneumatické sponkovacky JOINT 5x5 A jsou obzvlast’' vhodné
pro spojovani list pfi vyrobé dvefi a oken. Stroj oviadame
dvojpolohovym pedalem. Prvni seSlapnuti sevie sponkovany ram a
druhé seslapnuti vtlaci sponku do ramu. Model JOINT 5x5 AS je navic
vybaven pfednim pfitlakem pro lepsi sevieni rdmu a pneumatickou
aretaci zadniho pravitka.

—

Model JUMBO MANUALE
EC 120 je ur¢eny pro vSechny,
ktefi pracuji s Sirokym
spektrem ramu. Noznim
pedalem je ovladan predni a
horni pfitlak, sponkovani
zajiStuje ovladaci paka se
spinaéem umisténa na boku
stroje.

JOINT 5x5 MEC

Mechanické nozni
sponkovacky JOINT MEC
nepotfebuji pro provoz
zdroj el.energie a
stlaceného vzduchu. Horni
pfitlak zafixuje spojované

rovnomeérného nanaseni tavného
lepidla na dilec pomoci valecku

« Pritlacnou zénu tvori
pogumovany valec a dva valce z

pritlakem, které zajistuji kvalitni

« Stabilni a kompaktni
konstrukce stroje

* Kruhovy tvar nadobky
tavného lepidla s
vnitfnim teflonovym
povlakem, zajistuje
rovnomérnou teplotu -
lepidlo se neprepaluje
* Nadobu na lepidlo
Ize rychle a snadno
vyprazdnit pomoci
Sroubu umisténém na
dné nadobky

» Kontaktni topna patka
pro pfedehfev hrany
olepovaného dilce za
Ucelem dosazeni lepSi
kvality lepeni

* Frézovaci hlavy o
priméru 75 mm jsou
osazeny ¢tyfmi
vyménnymi ziletkami
R2 s oto¢nym ostfim -
ziletky je mozné otocit
a zdvojnasobit tak
zivotnost ostfi

systém

s mechanickym

pované hrany

8100 3P

Model 8100 3P -
véetné hornich a

listy a spodni raznik do ) | spodnich
nich vtlaci sponku. JUMBO MANUALE 120 EC | 1 Wt pneumatickych
' ! . pritlak( listy
Technicka data MEC 5x5 JOINT 5x5 A JOINT 5x5 AS JUMBO 120 EC _/.-_-'"-"---
Min. rozmér listy 5 x5 mm 5 x5 mm 5x5mm 8x5mm
Max. rozmér listy 100 x 70 mm 100 x 70 mm 100 x 70 mm 120 x 130 mm 8100
Kapacita zasobniku 250 sponek 250 sponek 250 sponek 250 sponek
Velikosti sponek ~ 4-7-10-12-15 mm 7-10-15mm  7-10-15mm  4-7-10-12-15mm  CCUNISELEE] 8100 8100P 8100 3P 8100 3P +pritlaky
- za pfiplatek — 4-12 mm 4-12 mm = Max.kapacita stfihu  100x160mm  100x160mm 100x160mm 100x160mm
Pracovni tlak (mechanické 8 bar 8 bar 8 bar Pohon nozové noznim tfistupriovy tristupriovy tfistupriovy
Spotfeba vzduchu ovladani) 1,41/cyklus 1,61/cyklus 3 L/cyklus hlavy pedalem pneumaticky pneumaticky  pneumaticky
Hmotnost 44 kg 27 kg 28 kg 40 kg Hmotnost 110 kg 140 kg 140 kg 130 kg
Objednaci &islo 57044 57001 57019 57005 Objednaci Cislo 94083 94084 57045
[SPTSTII 26.000 Ké 32.300 KE 38400 KE  47.900 K& 52000 KE  79.400 K& 84900 KE  98.600 K&
S 10 E ik info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 33901Klatovy oo Uvedenévtomto katalogujsou bez DPH a platné do 30.6.2015.
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1) HOUFEK

Sirokopasova bruska PONY
se fadi mezi nejmensi brusky,
priCemz jeji vykonnostni
parametry mezi nejmensi
zdaleka nepatfi. Snadna
obsluha a malé rozméry
spole¢né s vyhodnou cenou
jsou hlavni pfednosti tohoto
stroje. PONY je vhodna pro
malé truhlafské provozy nebo
k obrabéni mensich dild.

- obj.¢. 03048

Informativni cena

PONY 630C

Pro brouseni masivu,
dyhovanych povrchl
a laku je uréena fada
BULDOG 5. Stroj

CINDY je
jednostranné
oteviena
Sirokopasova
bruska uréena
pfedevsim pro
brouseni
okennich rama.
- obj.¢. 03279

Informativni cena

201.300-

y
bez DPH

CINDY 300C

Stroj je uréen pro
naro¢né operace pfi
brouseni masivu,
dyhovanych

BROUSICi STROJE

BULDOG 3 je bruska vyvinuta
pro zékazniky, ktefi pozaduji
jednoduchost, spolehlivost a
predevsim kvalitu pfi vSech
technologiich brouseni za
optimalni cenu. Precizni
brouseni masivu i dyhovanych
povrch je pro tento stroj
samoziejmou zalezitosti.

- obj.¢. 03360

Informativni cena

2484

-
y
bez DPH

BULDOG 3 SPB 950C

BULDOG 9 je
svoji konstrukci a
moznostmi uréen

BULDOGS

e

vynika svoji povrchli, MDF nebo brouseni.
robustnosti, ; podkladovych tmelll g Dosazena
spolehlivosti a a lak(. Stala vyska vysoka kvalita
variabilitou B stolu umoznuje brousenych
kombinaci brusnych - pouzivat stroj v povrchl a stuper
agregatu. Jiz bylo technologickych automatizace
vyrobeno nékolik linkach. zafazuje stroj do
tisic kusu, které - obj.¢. 96513 nejvyssi tridy.
spolehlivé slouzi . - obj.¢. 96514
zakaznikim po T—
celém svété.
- 0bj.¢. 96440 BULDOG 7 BULDOG 9

Technicka data [zel )¢ CINDY BULDOG 3 BULDOG 5 BULDOG 7 BULDOG 9

Pracovni itka ~ 430/630 mm 300/400 mm 650/950/1100 mm 630/910/1100/1300 mm 910/1100/1300 mm 1100/1300 mm

Pracovni vyska 3-160mm 3-200mm 3 - 160 mm 3-160 mm 3-160 mm 3-160 mm

Moznosti sestaveni Délka pasu 1600 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 2200 mm 2620 mm

brousicich a hoblovacich agregatu:

PBH 220 BASSET

Basset je pasova bruska uréena pro brouseni obrobkul ze dfeva
a materialt na bazi dfeva. Stroj Ize doplnit o fadu specifickych
pfisluSenstvi a v porovnani s fadou Eco umoziiuje Basset
obrabéni i rozmérnéjsich dila.

. Standardni vybava
pro BASSET:

- naklapéci brousici
jednotka 0-90°

PBB 22 HUSKY

Husky je stroj vychazejici z fady Basset. Svymi parametry a
robustni konstrukci se stava bruskou nejvyssi tfidy ve své
kategorii pasovych brusek. Komfort brouseni doplfiuje navic
masivni konstrukce a elektricky zdvih stolu.

Informativni cena

124.900

-
y
pez DPH

HBK 3200

Hranova bruska HBK 3200

- robustni stroj specialni konstrukce uréeny
pro brouseni rovnych i zakfivenych hran

- rozmér pasu 150x3200 mm

- motor 3 kw

- hmotnost 680 kg
- obj.¢. 03084

Pracovni délka stolu
Délka pasu

Max. zatizeni stolu
Objednaci ¢islo

Strana ;.--.
= JUUON =i 3
proficentru

BASSET
1000 / 2200 / 2500 / 3000 mm
4000 / 6400 / 7000 / 8000 mm
100 kg
03021

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel.3763266 66 | Kal22 | 339 01 Klatovy

HUSKY
2200 / 2500 / 3000 mm
6200 / 6800 / 7800 mm
100 kg
99707

Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizSi

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
Zména cen a




1) HOUFEK

grZY

‘“2 za‘;icﬁ Informativni cena
v NRS sin® SP 630 ALIGATOR 630 ZM-'DQ“

SP je tloustkovaci frézka univerzalniho pouziti
vhodna pro mensi a stfedni truhlarské provozy,
k obrabéni povrchu a tloustkovani.

SROVNAVACI A TLOUSTKOVACI FREZKY

2PET
SR 430 v N nAS

’ Srovnavaci frézka SR je robustni a stabilni profesionalni stroj pro
srovnavani ploch a hran. Vykonny motor a ¢tyfnozovy hoblovaci

valec zajistuji kvalitni a rovny povrch.

Technicka data SR 330/430/530

- Pracovni Sitka 330/430/530 mm
- - Délka srovnavacich stold 2700 mm
B - Vykon motoru 3/4/4 kW
SP ALIGATOR Aligator je vysoce vykonna Hmotnost 420 /486 / 620 kg
Pracovni $itka 430 /530 /630 mm 530 /630 / 800 mm tloustkovaci frézka pro narotné Objednaci &islo 02112
Pracovni vyska 250 mm 300 mm pracevobr aberjlﬂa tlogst.kovanl
rozmérnych dilG. Svymi
Vykon motoru 4/4/55 kW 55/7,5/11 kW parametry jde o stroj vhodny do
Rychlost posuvu 4 a 8 m/min 4 - 19 m/min stfednich a velkych truhlarskych
Hmotnost 690 /760 / 860 kg 1020/1160/ 1380 kg  provozu.
Objednaci ¢islo 03503 03665 " e omomomoEomoEoEoEoEoEowoE

Soucasné odklopné srovnavaci stoly:

TV

Kombinovanovana frézka SC 330, 430, 530
- CtyfnoZovy hoblovaci valec
- 4 bodove uchyceni stolu tloustkovaci frézky

- samostatny motor posuvu obrabéného materialu, 6/12 m/min

- tloustka obrabéného materialu 3-250 mm

- délka srovnavaciho stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm

KARTACOVACIi STROJE

Registraci na
www.simek.eu

ziskejte jesté nizSi

Informativni cena

224.9

pez DPH

R 430

Srovnavaci frézka R je robustni a stabilni profesionalni stroj
pro srovnavani ploch a hran. Vykonny motor a &tyfnoZovy
hoblovaci valec zajistuje kvalitni a rovny povrch.Oproti fadé
SR ma fada R delSi pracovni stoly a jiz v zakladni cené fadu
komfortniho vybaveni.

Technicka data R 430/530/630

Pracovni Sitka 430/530/630 mm
Délka srovnavacich stold 3050 mm

Vykon motoru 55/55/55 kW
Hmotnost 530 /570 /620 kg
Objednaci €islo 11123

Informativni cena B 600

-
n! y
bez DPH

TWINGOD

Informativni cena BB 600
266.100,
bez DPH

BB 600

Kartacovaci stroj TWINGO

- je ur€eny prevazné ke zvyraznéni pfirodni struktury dfeva, dale pak pro
lesténi a Cisténi povrchu

- pracovni Sitka 300 a 600 mm

- @ nastroje 120 - 300 mm,

- nezavislé nastaveni vySky pracovnich jednotek

- dva pogumované pfitlacné valce na pracovni jednotku, vySkové nastavitelné
- elektricky zdvih pracovnich jednotek + stupnice s ukazatelem vysky agregatu
- dvé rychlosti podavaciho pasu 4,5 / 9 m/min

O C 0
1005 K
proficentru

U1
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PF 450

Formatovaci pila P 450

-je profesionélnl’ forma’tovaci pila se stabilni konstrukci
- ergonomicky design a ty nejvy3si standardy slibuji
maximalni efektivitu a spolehlivost

- vykon hlavniho motoru a pfedfezu 6 kW a 0,75 kW

- max. primér pilového kotou¢e 450 mm

- otacky kotouce 3500 / 4500 / 6000 ot./min.

- délka formatovaciho stolu 3200mm, (2500 / 3900 mm)

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019. W
Zménacen a i y




IEEETALON VERTIKALNI PILY

Vertikalni formatovaci pila BASIC 3500 x 2100
- pro fezani velkoplonych materialt preklizek, DTD, OSB, MDF desek, Registraci na
plexiskla, hlinikovych kompozitd, akrylatt v horizontalnim a vertikalnim sméru www.simek.eu

- pevny ram vyrobeny ze silnosténné svaiené oceli s opérnym rostem | = ziskejte jesté nizsi
- plynuly a velmi lehky chod pilové jednotky zaijituje linearni vedeni a to v
horizontalnim i vertikalnim sméru

- nendro¢na udrzba i pfi dlouhodobém pouzivani

- manualni posuv trdmce a pilové jednotky

- jednoducha obsluha tlagitky na ovladaci jednotce

- stroj splfiuje vSechny bezpecnostni pfedpisy dle evropskych norem a diky
automatickému vypnuti stroje v pfipadé kolizni pozice pilové jednotky
eliminuje jakékoliv moZnosti jeho poskozeni pilovym kotoucem

Technicka data BASIC 3500/2100

Rezna délka 3500 mm
Rezna vy$ka (horizontalng) 2100 mm
Rezna vyska (vertikalng) 2100 mm

Rezna hloubka 55 mm

Motor 3 kW / 400V informativni corie

Otacky kotouce 5400 ot/min 269_5 -

Pramér pilového kotouc¢e 250 mm bez DPH

Hmotnost 650 kg

Objednaci ¢islo 09099 BASIC 3500/2100

\GRAULE IENE FREZKY

Priéna frézka QNF-W/N

- stabilni konstrukce z Sedé litiny
- presné vedeni kuli¢kovych pouzder u posuvného voziku
na kalenych a brousenych ocelovych ty¢ich

- nataCeni ramene 45° - 90° - 45°

- naklapéni jednotky 90°- 45° vlevo

- s hydraulickou brzdou posuvu

- s oboustrannym pneumatickym upinanim materialu

- brzdény motor 3 kW, 400V, 2800 ot/min
- pfimy pohon nastroje z motoru

- max. prumér nastroje 250 mm

- max. $itka drazkovaci frézky 60 mm

- délka frézovani cca 240 mm

- frézovaci nastroj musi mit télo z hliniku
- 0bj.€.10097

Detail frézovani obrobku:

V nabidce jsou dal$i dva modely pfi¢nych frézek:
QNF-90 °: pouze pFicné drazky bez nataceni a naklapéni
jednotky

QNF-W: pfiéné drazky s nata¢enim ramene 45° - 90° - 45°
: Y QNF-W/N

Hranova bruska OBS 150
- univerzalni brousici centrum s
vertikalni oscilaci pasu

- nastavitelny ovladaci panel

- manualni zdvih stolu

- naklapéni pracovniho stolu se
stupnici pro zobrazeni Ghlu

- pravitko s mikronastavenim ubéru
- pravitko se stupnici + 45 °

- pracovni sttl 220x1440 mm

- rychlost pasu 11,5 - 8 m/sec

- rozmér pasu 150x2200 mm
- motor 3,5-2,5 HP
- hmotnost 550 kg

- obj.¢. 13036

Detail pravitek:

OBS 150

ACH

Pasova pila BS 640
- robustni stroj pro

Pasova pila s formatovacim vozikem pramyslové vyuziti

SUMMA 740-2”/1500 Akeni cena
TS NA f - motor 2,2 kW

N prutmer5psa|§\c/>\\l/n|c 740 mm e e e owow ~ max. viska fezu 400 mm 81-30 -

- motor o, - max. $itka Fezu 620 mm bez DPH__

- max. vy$ka fezu 500 mm
-max. Sitka fezu 710 mm
- Sifka pasu max. 45 mm
- obj.¢. 01590

- pracovni sttl 600x885mm
- naklapéni stolu 0°-20°

- hmotnost 350 kg

i j - obj.¢. 95939

I
.
=
.
.
=

: e — - ! | Pasova pila BS 840
— lrl-i...' . . . - robustni stroj pro
pramyslové vyuziti

» < | - motor 4 kW

- max. vy$ka fezu 540 mm
- max. Sitka fezu 820 mm
- pracovni sttl 820x1160mm
- naklapéni stolu 0°-20°
- hmotnost 580 kg .
- obj.¢. 10192 BS 640 a BS 840

V nabidce jsou modely
s vyskou fezu az 620mm
a formatovacim vozikem
s délkou az 4300 mm

SUMMA 740-2"/1500

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
m Zména cen a i y
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hl.. 1
s
MSP 315
Délka srovnavacich stolu 1500 mm
Pracovni Sifka srovnavani 310 mm
Max. vyska tloustkovani 230 mm
Vykon motoru 3,7 kW
Objednaci ¢islo 99365
Informativni cena 99.900 Ké

informativni cena

I I . b
- bez DPH

FSN 300 A

Spodni frézka FSN 300 A

- naklapéci vieteno 30 mm

- epovaci vozik CV 310 - 1 m

- Uhlovaci pravitko, upinaci excentr

- motor 3,7 kW

- obj.¢. 72611

Podpérny ram 870x630 mm,
pravitko se dvéma dorazy - 25.000 K&

LI L

PK 250 A - 2m

Informativni cena PF 300L

159.000.-

bez DPH

PF 300L

Formatovaci pila PF 300L / PF 350
- max. pramér kotouce 315mm / 350 mm

- formatovaci vozik 3,2 m

- motor 5,3 kW + predfez 0,5kW

- 0bj.¢. 01938

O C 0
1005 K
proficentru

U1

info@simek.eu
m

DREVOOBRABECI STROJE

\nformativni cena

" MSP 315

'n
bez DPH

"
MSP 415 SP 410 RFS 410

MSP 415 Kombinovana frézka SP 410 Srovnavaci frézka RFS 410

1870 mm - délka srovnavacich stolt 1900 mm - délka srovnavacich stolti 2600 mm

410 mm - pracovni Sitka 410 mm - pracovni $itka srovnavani 400 mm

230 mm - max. vy$ka tloustkovani 240 mm - motor 4 kW

3,7 kW - rychlost posuvu 7 a 14 m/min - obj.&. 52089

72607 - motor 4 kW

114.900 K& - obj.¢. 72640

Informativni cena

RFT 630

FS 550 A FS 550

Tloustkovaci frézka RFT 630
- max. $itka tloustkovani 630 mm
- max. vy$ka tloustkovani 300 mm

Spodni frézka FSN 550 A
- naklapéci vieteno 30 mm
- pfedni ¢epovaci vozik CV 360 - 1,2 m

Spodni frézka FS 550
- v€etné ¢epovaciho voziku CV 6
- pravé prodlouZeni stolu s vysuvnou konzolou

- thlovaci pravitko, upinaci excentr - motor 7,5 kW - rychlost posuvu 5-20 m/min
- motor 5,3 kW - pevné vieteno 30 (40, 50) mm - vykon motoru 5,5 kW
- obj.¢. 02060 - 0bj.6.02387 - obj.¢. 52009

Podpérny ram 870x630 mm, pravitko se
dvéma dorazy - 25.000 K&

mativni cena Informativni cena

infor!

Formatovaci pila PK 250 A | s - Formatovaci pila

- véetné podpérného ramu PK 320 A
s pravitko a se dvéma dorazy - motor 5,3 kW
. W& _motor 3,7 kW - prediez 0,5kW
- - predez 0,5kW - formatovaci vozik
A - formatovaci vozik délka 2 m délka 2,6m
- 0bj.&. 02540 PK 320 A - 2,6m - 0bj.¢. 02282

Registraci na
www.simek.eu

ziskejte jesté nizsi

ceny \ 31. -

informativni cena

pez DPH

- L,

éB 60011 -

€B 400/1 }l

Celni bruska CB 600/1

- Celni jednokotoucova
bruska

- litinovy stul s naklapénim
- Uhlovaci pravitko

Celni bruska CB 400/1

- Celni jednokotoucova
bruska

- litinovy stul s naklapénim
- Uhlovaci pravitko

Informativni cena PF 350 h
179.000,- o8
H

bez DP!

- motor 1,1 kW - motor 1,5 kW
- spodni odsavani - spodni odsavani
- obj.¢. 02547 - obj.¢. 72627

| .simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 33901 Klatovy Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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LISOVACi STROJE

Universalni lisovaci stroj fady RP je diky jednoduché obsluze, rychlému prestaveni a pfijatelné cené, uréeny pro kazdou truhlarskou dilnu. Lis umozriuje lepeni sparovky, ramud
s pfickami a diky patentovanému systému horniho excentru, také korpust nabytku! Kombinace robustni konstrukce a moderni hydrauliky, déla z modelu RP nejprodavanéjsi lis z
nabidky. Lisy je mozné dodavat pouze v mechanickém provedeni, s centralni mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickym agregatem.

RP 3000 Zakladni provedeni a vybava stroje

- upinaci rozmér ramu DxS - 2600x1600 mm - svisla lisovaci jednotka s manualné
- hydraulicka jednotka: max. tlak 2000 kg ovladanym hydraulickym pistem - 3 ks
- mechanicky pfitlak: tlak cca 1000 kg - levé boéni pravitko 90°-1 ks

- lehce posuvné lisovaci jednotky s uloZzenimna  Cena76.700 K& bez DPH
kulickovych loziskach

- pfesné vrtany rastr svislych tramct
PrisluSenstvi:

- svisla lisovaci jednotka s manualné ovliadanym
' hydraulickym pistem - 21.840 K& bez DPH

' - bo€ni tramec se dvémi lisovacimi jednotkami
s ozubenym hifebenem - 21.840 K¢& bez DPH

- dal$i svislé pravitko 90° - 15.100 K& bez DPH

“**». RP 3000
- lisovani sparovky

. RP 3000
- lisovani korpusu

e

SUV0 - vybava akeni
- SVisld lisovaci "ed”otﬁg'? Modelu stroje.

hydraulickym pistem - 3 ke manuaing ovladanym

- boénj Pravitko 90° Pripravek pro Naklopitelna lisovaci patka Horni upinaé¢ pro lisovani

- boé&ni tramec s -] k_s ’ lisovani sparovky (Cena za kus 1.430 K¢ bez DPH) korpusu excentricky

S 0zubenym o e dvémj lisovacimi d ) (Cena za kus 6.500 (Cena za kus 4.680 K¢ bez DPH)
excentip, Tebenem - 1 g Joonotkami K& bez DPH)
S dm’r;(%kr};, S&I‘}e’ié Pro lisovanj korpys .{:1

- 0bj.¢. 97956 Y nastavec - 3 kg

Vyskové prestavitelny pracovni
stal SHT

- snadno ovladatelny,mobilni a
vyskoveé prestavitelny pracovni stil
- Ctyfi oto€na robustni kola primér
125 mm, dvé s brzdou

- bez pracovni desky

Podvozek pro snadnou Spodni korpusovy nastavec
manipulaci v dilné (Cena za kus 2.470 K& bez DPH)
(Cena za 4 kola s brzdou
6.630 K¢ bez DPH)

Stal SHT 300

- pracovni plocha 1170x700 mm
- vy$ka 450-1070 mm

- nosnost 300 kg

- obj.¢. 00197

Stul SHT 500

- pracovni plocha 1170x700 mm
- vy$ka 450-1070 mm

- nosnost 500 kg

Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizsi

- obj.¢. 00198

Stal SHT 300 XL ,

- pracovni plocha 2000x700 mm AEni cena
- vy$ka 450-1070 mm 9

- nosnost 300 kg "

- 0bj.&. 00199 EeXDEs

LEIMO PRO je jednoduchy pfesny lis s bo¢nimi pfitlaky, vhodny jak pro lepeni
sparovky, tak ramovych konstrukci!

- stabilni rAmova konstrukce

- upinaci rozmér: DxS 2110 x 1170 mm

- mechanické pfitlaky s trapézovym zavitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm
- posuvné lisovaci jednotky s uloZzenim na kulickovych loziskach

- obj.¢. 21308

Zakladni vybava:
tfi svislé lisovaci jednotky, pravitko 90st., bo¢ni tramec se dvéma pfitlaky

LEIMO PRO - lisovani ramu: LEIMO PRO - lisovani korpusu:

LEIMO PRO

Akéni cena

PrisluSenstvi za priplatek:

Svisla lisovaci jednotka, pfitlak s trapézovym zavitem - 5.980 K& 6 90“ -
PFipravek pro lisovani spoju na pokos - 3.510 K& [ ] ’
Pripravek pro lisovani sparovky - 3.380 K& bez DPH

Naklopitelna lisovaci patka +/-30st. - 1.430 K&
Nastavec na lisovani korpusu - 1.170 K&
Podvozek - 6.630 K¢

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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LISOVACI STROJE

Vakuovy dyhovaci lis je uren pro vyrobce nabytku, ktefi vyrabéji dyhovany a
tvarovany nabytek. Hlavnimi pfednostmi jsou:

* Rychlost procesu dyhovani. Diky vyhfivanému viku vakuového lisu trva proces
lepeni dyhy jen 3 — 5 minut dle tloustky dyhy.

» Schopnost dyhovani rovnych i tvarovanych dilct. Pouze membranovy lis
umozni kvalitni dyhovani jak rovnych, tak i tvarovych dilct a to diky specifickym
vlastnostem kauc¢ukové membrany.

* Moznost modelovani vyrobku. Roztaznost membrany ve spojeni s vakuem
umozriuje modelovani preklizky, dyhy, laminatu atp. Tim je umoznéna vyroba velmi
zajimavého nabytku, oblych dvefi, apod.

Pracovni plocha 2850 x 1150 mm
Vykon vakuové pumpy 25 m3/h
P¥ikon elektro 5,25 kW

Max. pracovni teplota 60 °C

- 0bj.¢. 16941

SLR 2500/1800

- je hydraulicky ramovy lis pro vyrobu oken, dvefi,
sparovek, eurohranold

- lis je mozné vybavit dopliky tak, aby byl
univerzalné pouzitelny jak pro lisovani ramovych
konstrukci, tak pro lisovani sparovky, eventuelné i
hranolt do max. sifky materialu 90 mm.

- lis je dodavan s elektricky pohanénym hydraulickym

289

bez DPH

\nformativni cena

Sfaparaéni folie pro

dyhovacj lisy

- Sife 1450 mm, tl. 0,25 mm

- vysokaj Mechanicks pevnost
- tepelna odolnost a3 150°C

- E)raktlcky' doplnék vSech
dyhovacich lisg
- 0bj.¢. 96935

Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizsi

agregatem.

panelu

mm x 2100 mm

Pracovniho pole

Svisla lisovaci jednotka
Vodorovna lis.jednotka
Pfikon motoru

Sila tla¢né patky
Hmotnost

Objednaci ¢islo

SLR-2500/1800-3+2+0

- vysouvani a zasouvani lisovacich jednotek se
provadi étyrmi tlacitky z centralniho ovladaciho

- za pfiplatek je mozné zvétsit pracovni pole na 3000

SLR 2500/1800
2500 x 1800 mm
3 kusy

2 valce

0,55 kW

0,2 - 2 tuny

680 kg

72669

BRIKETOVACIi STROJE

-
Informativni cena

150.000

-
y
bez DPH

BrikStar EK

Briketovaci lis BrikStar EK je urcen
predevsim pro malé dilny. Jde o
maly, levny, ale spolehlivy a
kvalitni lis. Cilem bylo zkonstruovat
lis s vyuzitim novych technickych
feseni, ktera nesnizi kvalitu a
vlastnosti lisu, ale podstatné snizi
jeho cenu se zachovanim nizké
spotfeby elektrické energie.

BrikStar EK

Prumeér brikety 62 mm
Vykon stroje 10 - 30 kg/hod
PFikon motoru 2,2 kW
Velikost nasypky 0,6 m°
Objednaci ¢islo 25437

; OC_JC )0

S 1N E K

proficentrum

|nformativni cena

.
bez DPH

Briketovaci lisy BrikStar jsou uréeny pro malé
a stfedni provozy s jednosménnym ¢i
vicesménnym provozem. Vyznaluji se
kompaktnim provedenim, modernim Fizenim
a spolehlivym hydraulickym lisovacim
zafizenim. Automaticka regulace kvality briket
a davkovaci $nek minimalizuje kolisani
vykonu pro lisovani materialt od velmi
jemnych az po hrubé materialy.

BrikStar 30 BrikStar 50
65 mm 65 mm

20 - 40 kg/hod  40-60 kg/hod
4,4 kW 5,4 kW
1,2,3m’ 1,2,3m’
11950 10811

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel.3763266 66 | Kal22 | 339 01 Klatovy

\nformativni cena

Pytlovac

Pytlovag s 6 pytli s pohonem od
posuvu briket, bez elektrické
energie

- snadné a levné baleni briket pro
plynulé pinéni briket do Sesti pytld
zaroven a to bez jejich otaceni

- obj.¢. 33386

Lisy BrikStar s velkoobjemovou
nasypkou a filtraéni jednotkou s
ventialtorem, je vyhodné pfipojit k
centralnimu odsavani a docilit tak
bezobsluzného a bezprasného systému
zpracovani odpadu.

- obj.¢. filtraéni nastavba HN 1 14498

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.

Zménacen a i y

Filtraéni
nastavba
. HN1

" Informativni cena

45.460-

pez DPH

Informativni cena

BrikStar 50 - 1m®




ODSAVACI ZARIZENI A PRISLUSENSTVI

FT100 FT 200 FT 202

informativni cena

FT 302 FT 400

informativni cena

FT 100 FT 200 FT 202 FT 302 FT 400 FT 401 FT 403 FT 502 FT 504 A
Odsavaci kapacita 950 m’/h 1560 m’h 1760 m’/h 3600 m’h 4600 m*’h 4490 m*’h 5990 m*’h 7900 m’h 8700 m’h { odsavaci
Pfipojovaci hrdlo 100 mm 125 mm 150 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 300 mm 300 mm | zarizeni pro
Vykon motoru 0,37 kW 1,1 kW 1,1 KW 1,1 KW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 3 kW 3 kW oLEPoVAéKY
Filtragni plocha 1,4 m’ 1,4 m? 2,4 m? 4,9m’ 6m’ 6m’ om’ 12m’ 18 m* L\ HRAN
Odsavaci rychlost 36 m/s 353m/is  28mls 41 mis 26 m/s 46 m/s 34 m/s 32 m/s 35 m/s
Vyska odsavace 1950 mm 2200 mm 2200 mm 2600 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2900 mm 2900 mm \
Obj.c. 10440 10697 10435 10437 10402 16766 10716 10430 10427

Ventilator FAN 800 - bez rozvadéce
- odsavaci kapacita 10500 m3/h

- vstup 320 mm
- motor 6,5 kW
- obj.¢. 51678

Ventilator VE 3000 kulaty

- odsavaci kapacita 3200 m3/h
- vstup 200 mm
- motor 2,2 kW
- obj.¢. 01443

Ventilator FAN 403

- odsavaci kapacita 6000 m3/h
- vstup 250 mm
- motor 2,2 kW

Ventilator VE 2000 kulaty . )
- odséavaci kapacita 1800 m3/h Registraci na
- vstup 150 mm www.simek.eu

—obi & - motor 1,1 kW ziskejte jesté nizsi
obj.C. 10406 - obj.. .01385

Polyuretanové hadice s ocelovou spiralou

- pro odsavani prachu, hoblin a pilin od dfevoobrabécich strojl
- lehkd, ohebna, odolna vuci abrazi a UV zareni

- teplotni rozsah -40 °C az +90°C

- délku hadice fezeme dle pozadavku

IS Cena bez DPH
ceNY

01848 40 mm 97 K& R
41738 51 mm 106 K& S“PE

Trubkovy odsavaci systém: Vybrané prvky trubkového systému:

Dodavame univerzalni stavebnicovy rozvodny
systém pro malé truhlarny, ur¢eny prevazné pro
zavéseni pod strop dilny, ktery si mize velice
jednoduse sestavit kazdy truhlar sam.
Stavebnice je sestavena z velké Skaly trubek,
odbocek, redukci, oblouk( a hraditek véetné
upeviovaciho a zavésového materialu. Dily
jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového

01872 60 mm 131 K‘:’ plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden dil Ize zasunout do Cena bez DPH
01880 80 mm 155 K& druhého, vzdy po sméru proudéni vzduchu. 01374  Trubka 150/1000mm 245 K¢
01879 90 mm 166 K§ 01376  Trubka 150/500mm 179 K&
01883 100 mm 183 Kg 01409  Trubka 250/1000mm 326 K&
10053 120 mm 228 Kg 01505  Trubka 250/500mm 233 K&
01918 127 mm 238 Kg 01511  Rozbocka 250/150mm 379 K&
01886 150 mm 279 Kg 01415  Koleno 250/90° 536 K&
02000 160 mm 320 Kg 36928 Koleno 150/90° 503 K&
01870 200 mm 391 K‘f 94113  Redukce 250/150mm 255 K&
08861 250 mm 468 K¢ 01422 Hraditko 150mm 359 K&

* Hadice jsou k dodani i v dal$ich pramérech pro ik Ulligsel (pE 230l 150 K<:3
pripojeni ke strojum a odsavacim zafizeni. 01382 Upinaci pas 150mm 147 K&

Vybrané prisluSenstvi k odsavacim zafrizenim:

. PR Odsavaci hubice na Cena bez DPH
g:zfg;‘:tiz;gni";;:p‘?nﬁ ﬁl;rikw podlahu 10415 Filtragni vak pro FT 100, 200,202 975 K&
-je uréeno k odsavani CNC sirojd, { uﬁzgk;fgg R;Jb'ce pro 10477 Filtratni vak pro FT 302 1.040Ke
narezpvych center, olepovacek hran 0“““ - véetnd kolecek 10433 F!Itracnl vak pro FT 400,403,504 1.219 ch
nebo jako centralni odsavani mensi R - pro piipojeni na hadici 01234  Filtracni vak pro U-2000, DUO 637 K&
dilny ) pramér 100mm 01237 Filtragni vak pro U-3000, DUO 954 K&

- ggzz\;ﬁcg(l)(gg?jc;ta 6800 m3/h ODS’A\,A - obj.&. 01447 03403 Igelitovy odpadni pytel pro 21 Ke
KDR 802,KDR803, SAA2003,

- filtracni plocha 16 m2

- objem odpadnich vakd 0,47 m3 SAA 3003, OP-1500,0P-2200

- napojovaci hrdlo; 280 mm L . 01261 Igelitovy odpadni pytel pro 25 K¢
- motor 3 kW Egzi‘l’g“l"czu”'ce U-2000, FT100, FT 200, R 2000
- ‘(%Js‘éa 2913 mm ormacehe " vhodna pro stroje 12072 Igelitovy odpadni pytel pro 48 K
- UL ROJEK MSP 310, FT400, 401, 403, 502, 504
= KDR 310 Spojka na hadice s Gmer 100 mm
_ s X 'l pramér
0bj.¢. 04329 hraditkem 100 mm 16,
] < - 0bj.¢. 01386 e PR
V nabidce jsou i dalSi ‘ -
varianty odsavani Spojka na hadice s o primér 120 m
s vykonem az 14.000 m3/hod hraditkem 120 mm n B
- 0bj.&. 01369 ‘ ) b=
amér 150 mm
A = Spojka na hadice s ‘, P -
FT616 A lgpu' hraditkem 150 mm zbegmg!
- 0bj.¢. 01370

e K info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376 3266 66 | Kal22 | 33901Klatovy  Cor Uvedenétomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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DREVOOBRABECI STROJE

Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizsi

informativni cena

-
. y
bez DPH

informativni cena

informativni cena
bez DPH v
bez D SF 450/1200

Spodni frézka SF 450/1200
- motor 3 kW

- otacky 3000 - 8000 ot/min
- naklapéni vietena 90° - 60°

.
bez DPH

Formatovaci pila FP 300/2000, s prediezem

FP 300/2000 - duralovy formatovaci vozik 2000 (2500/3000) mm
- kotou€ max. 315 mm

- pfedfez 120 mm

- max.primeér nastroje 220 mm - motor 4 kW
- duralovy ¢epovaci vozik 1200 mm - Sitka fezu 825 mm "
- 0bj.&. 53361 - 0bj.&. 12982 JAVES E

Vrtaci dlabacka HD 230

- je pfesny a osvédceny
dvoupakovy dlabaci stroj

- pracovni plocha stolu 460x300 mm
- max.upinaci R nastroje 20 mm

- motor 1,5 kW

- vodorovné nataceni stolu -30° +30°
- max.hloubka vrtani 150 mm

- max. frézovana délka 230 mm

- hmotnost 198 kg

- zaruka 5 let!

- obj.¢. 11557

ez DPH HD 230

Zkracovaci pila JAVES 2+2

- uréena pro sériovou vyrobu

- idealni pro vyrobu palet, zkracovani
trama, foSen

- @ kotouce 400 (450) mm

- vstupni dopravnik 2m

- vystupni dopravnik 2m

- profez 130 (160) x 290 mm

- motor 2,2 (3) kW

- obj.¢. 97243

Univerzalni obrabéci
stroj UMDS 11

- zakladni provedeni:
hoblovka, protah,
&elni bruska

- |ze pfikoupit:
kotoucova pila,
dlabacka, frézka

- motor: 1,5kW / 400V
- obj.¢. 10230

informativni cena nformativni cena

NA NASTROJE

Profi bruska TORMEK T-8 + DAREK
- vodou chlazeny brusny kotou¢

- prumér brusného kotouce 250 mm

- kozeny obtahovaci kotou¢

TORMEK T-4 + DAREK
- zakladni bruska $védského
vyrobce TORMEK

- piikon 200 W - vynikajici pomér cena/vykon
- 99 otacek/min - vodou chlazeny brusny kotou¢
- vaha 17,8 kg - kozeny obtahovaci kotou¢
- moznost dokoupeni rozsahlého pfislusenstvi - 120 otacek/min
- obj.¢. 52001 - pfikon 120W
-vaha 7,5 Kg

- zaruka 7 let pro domaci a hobby
pouziti, pfi primyslovém pouziti
je zaruka 2 roky

- obj.&. 51994 8-039!-
bez DPH

Brusny kotou¢ SB-250 Brusny kotou¢ SJ-250
1 - - ¢erny k brouseni tvrdych - japonsky k jemnému

’ oceli, dobrouseni,
- obj.¢. 42183 - 5.282 K&

.
pez DPH

TORMEK T-8 - obj.&. 30462 - 3.423 K&

Bruska Tormek T-8 nabizi v souc¢asnosti nejefektivnéjsi systém profesionalniho brouseni nastroja.
Patentovany systém brouseni nastroju TORMEK poskytuje moznost brousit nastroje velmi kvalitné a
diky unikatnimu systému pfipravku jsou nastroje brouseny velmi presné a pod pozadovanym uhlem.
Systém brouseni umoznuje brousit i rozliéné tvarovana soustruznicka a fezbarska dlata. Brouseni
nastroju probiha ve vodni lazni, coz minimalizuje pfehfivani materilu a prodluzuje Zivotnost ostfi.
Kvalita vyrobku je korunovana zarukou po dobu 7 let, a to i v primyslovém nasazeni.

ODSAVACI STENA DO LAKOVNY

L pi
FIPp—

Sada na ruéni nastroje HTK-706

Sada pro soustruzniky TNT-708
- obj.¢. 09035 - 3.281 K¢

- obj.¢. 12976 - 5.151 K&

Odsavaci sténa MOS 1900

véetné nevybusného ventilatoru

- je ur€ena pro mensi zakazkové truhlafstvi,
nebo jiné vyrobé, ktera potfebuje své produkty
povrchové upravovat strikanim tekutych
natérovych hmot

f raim

WEML TEPLL R (A
o T F P THRTR

Technické parametry:
Pracovni prostor:

- §itka 1900mm, vyska 1985mm

- odsavané mnozstvi vzduchu 6480 m3 /hod
- tlakova ztrata: 300 Pa

- elektricky pfikon 2,5 kW

- obj.¢. 21488

informativni cena

-
n y
pez DPH

Ul:
n
ix

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel.3763266 66 | Kal22 | 339 01 Klatovy

MOS 1900 s ventilatorem

-

Nahrada odsatého
vzduchu prostym
prisavanim:

Obrazek znazorruje fez usporadanim. Vyhody: nizka investice,
nizké provozni naklady, tichy chod, minimum poruchovych dila.

Zména cen a

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.




ABG OLEPOVACKY HRAN

Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizSi

Olepovacka hran MAX 340 M
- prabézny olepovaci stroj uréeny pro mensi nabytkarské provozy

Olepovacka hran MAX 350 M s piredfrézem
- pribézny olepovaci stroj uréeny pro mensi nabytkarské provozy

- tloustka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzich) - tloustka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzich)
- tloustka olepovaného materialu 12-45 mm - tloustka olepovaného materialu 12-45 mm
- presné vedeni materialu po spodnim ¢lankovém podavacim pasu - pfesné vedeni materialu po spodnim ¢lankovém podavacim pasu
- rychlost posuvu materialu 5 m/min - rychlost posuvu materialu 5 m/min
- predehfivana podavaci lista 0,32 kW pro kvalitngjsi pfilepeni hrany - predehtivana podavaci lista 0,32 kW pro kvalitngjsi pfilepeni hrany
- presné kapovani predni a zadni hrany pilovym kotou¢em, motor 0,18 kW - predfrézovaci jednotka s diamantovymi frézami pro tloustku materialu az 45 mm
- frézovaci jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nastroje s vyménnymi desti¢kami R2 - pfesné kapovani pfedni a zadni hrany pilovym kotou¢em, motor 0,18 kW
- tvarové cidliny R2 s kopirovaci systémem s presnym nastavenim - frézovaci jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nastroje s vyménnymi desti¢kami R2
- lestici jednotka 0,12kW 3000 ot/min - tvarové cidliny R2 s kopirovaci systémem s pfesnym nastavenim
- obj.¢. 00200 - lestici jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.¢. 11050

b

MAX 340 M MAX 350 M

Olepovacka hran MAX 370 A s predfrézem, rozkovacem,
profilovymi cidlinami a lestici jednotkou

- prbézny olepovaci stroj uréeny pro mensi nabytkarské provozy
- Fizeni stroje elektronicky pomoci dotykového displeje

- tloustka hrany 0,4 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzich)

- tloustka olepovaného materialu 8-45 mm

- pfesné vedeni materidlu po spodnim ¢lankovém podavacim pasu -
- rychlost posuvu materialu 11 m/min

- predehfivana podavaci lista 0,4 kW pro kvalitn&jsi pfilepeni hrany
- predfrézovaci jednotka s diamantovymi frézami

- presné kapovani pfedni a zadni hrany pilovym kotou¢em, motor 0,18 kW
- frézovaci jednotka 2x 0,37 kW, 12.000 ot/min,
nastroje s vyménnymi desti¢kami R2

- tvarové cidliny R2 s kopirovaci systémem

s pfesnym nastavenim

- lestici jednotka 0,12kW 3000 ot/min

- rozméry stroje 4088 x 1003 x 1970 mm

Detail ovladaciho panelu:

a | e —=a

MAX 370 A

- obj.¢. 08901 \nformativni cena
Olepovacka BR 300 Olepovacka DR 500 Kapovaci klesté na tvarové i rovné dilce

- §itka olep. hrany10-65mm - §itka olepov. hrany10-65mm - hrany do $ifky az 55 mm

- regulace teploty 100-200°C - regulace teploty 120-200°C - hrany tloustky 2mm do $itky 46mm

- rychlost posuvu 4 m/min - rychlost posuvu 2-6 m/min - pfesné Uhlové fezani az 60 °.

- min. vnitfni radius 25 mm
- obj.¢. 54453

- bez$narovy provoz diky nabijecimu
akumulatoru

- véetné kapovacich klesti, zasobniku
pasky a AKU baterie

/ - obj.&. 54454

- obj.¢. 06181

" = ®m = ®m ®E ®E E ®E ®E S E ®E E E N S S N E S S N E SN N N = _m_-s,. y20_40mm--------------------------

. . 5 Tryska na hran o
Tryska pro !‘°2‘)‘(‘;‘5’,‘I’“ﬂ°°' e 39112 - 1.527 K&
ducha -

jedno! 2
_e obj.C. 00209 - 581 Ke

Tryska na cepovy SPOl

ym
Tryska s gumovy oboustranna
ve’x}eékem rr:‘a plochu, 30x§)§1002rgg\_ 1502 KE
gifka 72m - 0bj.8.00! —a

_ 0bj.¢. 00225 - 3.161 K& .

- obj.¢.
As,

v

Tlakovy dévkovag l;pidla
- va nadoba 8 K9 )
%%?l‘aovaée lepidla ra?ialne‘:eeni

TR i &as p
snizuji pracovni €as ¥
ani s klasickym
v porovnani S K2 ek el
asobem nanaser
TF\,/(:etné aplikacni pvlstol’e s| i
nastavitelnym mnozstvim renpa d
- pracovni tlak 1 - 0,5 bar, .

SELEKTA 253 - narazecka kolika
- automaticka kontrola délky a

primeéru koliku

- reZimy provozu stroje: CISTENI/

LEPENI / LEPENI-NARAZENI

- 8 polohovy voli¢ mnoZstvi lepidla
- nerezovy zasobnik na 5 | vody k

cisteni

- pistole na koliky o priméru 8 mm
a délky 20 - 40 mm

- obj.¢. 96962

- informativni cena 9.900 EUR

?épl?;ké mnozstvi [\éstavcﬂ’ a

trysek pro koliky, cepgyaner;a

|amelované spole drazky,
\ochy atd. -

F-) obj.c. 39052

- "-I-

SELEKTA 253

e K info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376 3266 66 | Kal22 | 33901Klatovy  Cor Uvedenétomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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SPECIALNIi DREVOOBRABECI STROJE, CINKOVACKY
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Automaticka cinkovac¢ka model: 650-A
Technicka data OMEC 650-A OMEC 650-M Dvouosy frézovaci stroj s numerickym Fizenim je uréeny pro vyrobu
P¥ikon 1,75 kW 0,75 kW rybinovych spoji ’zé'suvek,g kgrpu'sf] a dalich né’bygkqufceh prvka.
Podet vieten 1ks 1ks Umoziuje frézovani ozubl rdznych vysek. Zakladani dilG a jejich
o - . . fixace je provadéna ru¢né a pomoci pneumatickych pfitlakd. Ovladani L
Otacky vietene 16.500 ot/min  16.500 ot/min stroje je provadéno pomoci spinace a panelu s numerickym Fizenim. if‘
Odstup cinkt 25 a 50 mm 20,40,50,80 mm
Poget obrobenych dilci 40 ks/hod Cinkovacka model: 650M .
Umoziuje frézovani ozubu rliznych vysek. Zakladani dilG a jejich
Hmotnost 140 kg 130 kg fixace je provadéna ruéné a pomoci excentr(. Cinkovackou je mozné OMEC 650-A
Objednaci ¢islo 96519 94091 vyrabét Ctyfi druhy spoju rtznych Sifek. Frézovaci jednotka je -
Informativni cena 295.800 Ké& 105.000 K& ovladana manualné pomoci ruénich madel.

Stroj pro frézovani ozubu F10/200
Automaticky frézovaci stroj OMEC
F10 je konstruovan pro vyrobu
&epovanych spoju zasuvek, riznych
¢asti nabytku, krabic na vino,

pomoci sestavy frézovacich nastroju
rizné druhy spoju. Dilce jsou
frézovany v automatickém cyklu.
ruéné pomoci pneumatického valce.
Obrobky jsou posouvany do fezu
pomoci hydraulického vaice, ktery je

obsluhovan z fidiciho panelu.
Obj.¢. 01451

Moznosti frézovaného spoje:

> Ul

OMEC F10/200

Automaticky stroj pro frézovani drazek F13

OMEC F13 je vysoce produktivni stroj navrzeny pro frézovani draZzek do spodni plochy dilce.
Frézka F13 ma dva kotouce nastavitelné do rdznych pozic. Stroj opracovava jednotlivé dilce,
které si odebira postupné ze zasobniku a po opracovani je vklada do vystupniho zasobniku.
Ovladani probiha pres PLC panel, ktery nabizi maximalni flexibilitu a vysokou obrabéci
rychlost.
Obj.¢. 08893

Priklady opracovani dilce:

OMEC F13
; O C 0
= 0000 & info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 339 01 Klatovy
proficentrum

doutniky, v&elich uld atd. Stroj vyrabi

Fixace a uvoliiovani dilct se provadi

Nanasecka lepidla ICM 300
Lepici stroj OMEC ICM300 je
navrzen pro nanaseni lepidla
do rliznych typu spoju,
rybinovy, ¢epovany atd. Stroj
nanasi lepidlo na spoje
libovolnou rozteci, umozriuje
regulovat mnozstvi lepidla.
Diky specialni konstrukci
nanaseci trysky je mozné
snadné ¢isténi na konci
pracovniho cyklu. Rizeni
stroje je provadéno ovladacim
panelem.

Obj.¢. 72125

| Pfiklady nanaseni lepidla:

 —

OMEC ICM 300

Lisovaci stroj SCM 1200

Manualné ovladany lis je konstruovany pro sestavovani zasuvek z péti samostatnych
prvkud (boky + dno). Idealni pro rybinovy, Eepovany, nebo kolikovy spoj. Velikost
zasuvky je obsluhou nastavena manualné. Stroj je vybaven hydraulickym agregatem,
ktery pohani lisovaci jednotky. Lis ma vlastni vakuovy systém pro optimalni nastaveni
jednotlivych komponentu.Stroj je fizen pakovym ventilem a tepelnym magnetickym
spinacem.

Obj.¢. 72127

Moznosti lisovani:

W

OMEC SCM 1200

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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J‘“‘/ DREVOOBRABECi STROJE
N/
Formatovaci pila FKS 305 VF 3200 Detail formatovaciho voziku: Kombinovana pila a frézka KF 315 VF 2000 Detail frézky:

- mechanika uloZzena na pulmésicich

- pojezd formatovaciho stolu na kalenych ty¢ich
- formatovaci stul 3200x375 mm

- hlavni motor S1/S6 4/5,6 kW / 400V

- prediezovy motor S1/S6 0,75/1,05kW / 400V
- max. pramér pilového kotouce 305 mm

- max. vyska fezu 90/45° 80 mm / 55 mm

- max. $ife fezu vpravo od kotouc¢e 1150 mm

- otacky kotouce 4500/5500 ot/min

- predfez 120 mm / 20 mm

- otacky predrezu 8000 ot/min

- hmotnost 700 kg
- obj.¢. 02087

PILA:
- motor S1/S6 3,8/5,1 kW
- formatovaci stul 2000270 mm
- max. pramér pilového kotou¢e 315 mm
- primér prediezového kotouce 100 mm
- profez pilového kotouce pfi 90° - 100 mm
FREZKA:
- motor vykon/pfikon: 2,8/4 kW
- otacky vietene 1800, 3000, 6000, 9000 ot/min
- max. prumér nastroje nad stolem 200 mm
- otvor ve stole 190 mm
- maximalni upinaci vy$ka 100 mm
- obj.¢. 01891

-

=T

\nformativni cena

75,000

bez DP

.
bez DPH

FKS 305 VF3200

Bruska hoblovacich nozi HMS 700
- v€etné chladiciho zafizeni

- solidni konstrukce omezujici vibrace
- nastavitelny uhel ostfi 0-90°

- max. rozmeér noze 700x150x15 mm

Soustruh na dievo DBK 1300

- vzdalenost mezi hroty 1300mm

- kopirovaci zafizeni ve standardu

- vy$ka stfedu nad loZe soustruhu 220mm

- vySka stfedu nad podpérou nastroje 160mm
- motor 1,5 W/400 V - maximalni délka kopirovani 1100mm

- motor posuvu 60 W - hlava / vieteno M33

- motor ¢erpadla chladici kapaliny 40W : q - motor S6 = 1,5kW / 400V
- brusny kotou¢ 150x50 mm fi - otacky vietene 500/1000/1950/2800 ot/min
- obj.¢. 15536 | L - konik kuzel MK 2

jvni cena -

Informati - max. posuv pinoly koniku 100 mm \nformativni cena
| - - 0bj.&. 02290 29_100 -
bez DPHL HMS 700 bez DI DBK 1300

Sirokopasova bruska R455B

- jednostranné otevfena bruska

- idedlni pro brouseni okennich ramu
- plynuly posuv 1,8-6,7 m/min

- rychlost brusného pasu 24 m/s

- tloutka obrobku 6-127 mm

- vykon motor 2,2 kW / 400V

- motor posuvu 130 W

- brusny pas 457x1010 mm

- rozmér stroje 960x740x1550 mm
- obj.¢. 13300

Detail brusné jednotky: Vrtaci dlabacka LBM 250C

- masivni litinova konstrukce pro
presné obrabéni

- moznost frézovani Sikmych dlabd
- vykon motoru 3,1 kW / 400V
- velikost stolu 600x320 mm

- max. zdvih stolu 155 mm “:

- max. podélny pohyb stolu 250 mm =
- max. pfiény pohyb stolu 215 mm
- hmotnost 257 kg

- obj.¢. 00958

Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizsi

m(ormativni o i lniormativni cena

- Y b -
e T';uq)!! ’

TIMBERMAX 4-18S TIMBERMAX 4-18 DELUXE TIMBERMAX 5-20
Ctyrstranna hoblovaci frézka Ctyfstranna profilovaci frézka Ctyfstranna hoblovaci frézka TIMBERMAX 5-20
TIMBERMAX 4-18 S TIMBERMAX 4-18 DELUXE - max. rozmér obrabéného kusu 200x120 mm
- max. rozmér obrabéného kusu 180x105 mm - max. rozmér obrabéného kusu 180x100 mm - min. rozmér obrabéného kusu 18x8 mm
- @ nastroju 125 mm - min. rozmér obrabéného kusu 20x8 mm - 1. vieteno @ nastroje max.145 mm, 5,5 kW
- motory: 4x 4 kW - 1. vieteno @ nastroje 125 mm, 4 kW - 2. vieteno @ nastroje max.180 mm, 4 kW
- rychlost posuvu 6 a 12 m/min - 2. vieteno @ nastroje 115-170 mm, 4 kW - 3. vieteno & nastroje max.180 mm, 4 kW
- vykon motoru podavani 0,8 / 1,1 kW - 3. vieteno @ nastroje 115-170 mm, 4 kW - 4. vieteno @ nastroje max.180 mm, 5,5 kW
- hmotnost 1000 kg - 4. vieteno @ nastroje 105-150 mm, 5,5 kW - 5. vieteno @ nastroje max.180 mm, 5,5 kW
- dodavano véetné étyf hoblovacich valci - plynula rychlost posuvu 8 az 33 m/min - plynula rychlost posuvu 6 az 24 m/min
- obj.¢. 01895 - hmotnost 2800 kg - hmotnost 3500 kg

- obj.¢. 98910 - obj.¢. 64054
SimEck info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 33901Klatovy oo Uvedenévtomto katalogujsou bez DPH a platné do 30.6.2015.
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Dvouvalcova bruska
DDS-225

- pro finalni povrchovou

upravu nabytkovych dilcu, L
stavebnich prvku

- max. Sirka dilce 635 mm

- tloustka dilce 0,8 - 133 mm
- pfikon 5,5 kW/400V

- otacky 1400 ot/min

- primér valce 152 mm

- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dilce 230 mm 1
- rozméry stroje
1090x1120x1090mm
- hmotnost 332 kg

- obj.¢. 68212

Kartacova bruska

JBS-22

- automatické snizeni rychlosti
posuvu pfi pretizeni stroje.

- digitalni odecet vysky stolu.

- moznost doplnit péti typy
kartac¢u a brusnym valcem

- pfikon 2,2 kW/230 V

- rychlost posuvu: 0—-3 m/min
- tloustka dilce 2-100 mm

- max. Sitka dilce 515 (1030)mm
- min. délka dilce 125 mm ;
- max. zatizeni stolu 30 kg
- hmotnost 155 kg
- obj.¢. 32627

Pasova pila na dfevo HBS 400
- max. fezna vyska 305 mm

- max. fezna $itka 416 mm

- délka pilového pasu 3375 mm

- Fezna rychlost 460 / 980 m/min
- pfikon 1500 W / 230 V

- obj.¢. 96654

\nformativni cena

96.990,

bez DP

"
bez DPH

Valcova bruska ZSM 405

- max. pracovni Sitka 405 mm

- rozméry brusného valce 132x405 mm
- prumeér brusného valce 132 mm

- otacky 1440 ot/min

- pfikon 1500 W / 230 V

- obj.¢. 90638
Simew
proficentrum
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Dvouvalcova bruska
DDS-237
- pro finalni povrchovou
Upravu nabytkovych dilcd,
stavebnich prvku

Detail brusné jednotky:

- pfikon 8,5 kW/400V
- otacky 1400 ot/min
- primér valce 152 mm

Detail odmérovani:

- min. délka dilce 230 mm
- rozméry stroje

1090x1420x1090mm
- hmotnost 440 kg
- obj.¢. 32874
. Tloustkovaci frézka stolni -1_!
i JWP-12 &
- pfikon 1,8 kW/230V E
- otacky 9000 ot/min

- hoblovaci valec 2 noze

- rychlost posuvu 7 m/min
- max. Ubér 2,5 mm

- max. Sitka dilce 318 mm
- max. tloustka dilce 153 mm
- rozméry stroje
580x290(700)x570mm
- hmotnost 30 kg

- obj.¢. 32870

JWP-12

Pasova pila na difevo HBS 533 S
- pfesna pila s vykonnym motorem
v téZkém a masivnim provedeni
pro profesionalni uzivatele

- laserovy ukazatel linie fezu

- max. fezna vyska 350 mm

- max. fezna Sitka 510 mm

- rozméry stolu 750x530 mm

- motor 4 kW / 400 V

- hmotnost 305 kg
- obj.¢. 90079

\nformativni cena

76,990,

bez DP

Soustruh na dievo DB 900

- litinové loZe pro klidny chod

- plynula regulace otaéek 500-2000
ot./min s digitalnim zobrazenim

- vzdalenost mezi hroty 900 mm

- max. & soustruzeni 306 mm

- pfikon 550 W /230 V

- obj.¢. 90175

Formatovaci pila KDR 103 N

- s pfediezem

- max. & kotou¢e 315 mm

- motor 3kW

- naklapéni kotouge 90°-45°

- formatovaci vozik délka 2000 mm
- obj.¢. 72730

- max. Sifka dilce 940 mm
- tloustka dilce 0,8 - 133 mm

- rychlost posuvu 2 a 3 m/min [

DDS-237

Oscilacni valeckova bruska
JBOS-5

- bruska s oscilaci a pIné
sklopnym stolem

- pfikon 650 W/230V

- otacky 1425 ot/min

- vy$ka brusnych valeckd 150 mm

- v zakladni vybavé valecky o ﬁl’
praméru 6, 12, 16, 38 a 50 mm J

- oscilace 22 mm

- vy$ka stolu 470 mm .
- rozméry stolu 370x370 mm
- naklopeni stolu: 045 °

- obj.¢. 32877

.

JBOS-5

Odsavaci zarizeni a
SAA 2003

- odsavaci kapacita
2553 m3/h

- odsavaci hrdlo 125mm
(rozbocka 2x100 mm)

- motor 1,5 kW / 400V

- obj.¢. 90176

\nformativni cena

-bez DPH

li
Informativni cena

u y
pez DPH

Kombinovana bruska

KDR 602

- vykon motoru 0,55 kW / 230V
- rozmér pasu 150x1 220 mm
- @ kotouce 230 mm

- obj.¢. 01270

Zména cen a

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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Hoblovka Hoblovka s protahem
s protahem HP-410/400
HP-250-3/400 - max.$itka hoblovani

- max.$itka Hoblovka 410 mm

hoblovani 250mm s protahem - max.tloustka materialu
- max.tloustka HP-309L/400 220 mm

materialu 190mm - max.$itka - odklapéci stoly, délka
- motor 2 kW/400V hoblovani 310 mm 1600 mm

- Etyfnozovy valec
- motor 3 kW/400V

- odklapéci stoly
- moznost pfipojeni

- max.tloustka
materialu 180 mm

dlabacky - odklapéci stoly, - hmotnost 530 kg |
- obj.¢. 39397 délka 1285 mm - obj.¢. 16426
- motor 2,2 kW/400V
- obj.¢. 72900
Formatovaci pila s predfezem PKS-315F Formatovaci pila PKS-300F
- motor 3,8 kW - motor 4 kW, pfedfez 0,75 kW =
- pojezd formatovaciho voziku 1680 mm - formatovaci vozik 3200 mm, na kalenych ty¢ich et
- hlavni kotou¢ 315 mm, pfedfez 90 mm - hlavni kotou¢ 300 mm, pfedfez 120 mm
- naklapéni kotouge 90°-45° e - naklapéni kotouce 90°-45° * .
- dodavano vcetné & - dodavano vcetné pilovych & By -
o e o e W g 8Nt
- 0obj.C. 3q - 0DJ.C. — —-:-" *-.“_

Sukovaci vrtacka R-8616 F Stojanova vrtacka Stojanova vrtacka

Sloupova vrtacka E-2020F
- pfikon 600 W, 400 V E-1516B/400 PTB-16B/230

- pfikon 1500 W / 400 V

- skli¢idlo 5 - 20 mm - skli¢idlo 3 - 16 mm - pfikon 750 W / 400V - pfikon 450 W/ 230 V
- kuzel vietene MK IV - kuzel vietene MK 2 - skli¢idlo 1-16 mm - skli¢idlo 3-16 mm

- vyloZeni vietene 260 mm - vyloZeni vietene 430 mm - pocet rychlosti 12 - pocet rychlosti 12

- posuv vietene 120 mm - posuv vietene 80 mm - rozsah otacek - rozsah otacek

- rozmér stolu 425x475 mm - max.vzdal.vfet.od stolu 700 mm 180-2740 ot/min 210-2580 ot/min

- pocet rychlosti 12 - rozmér stolu 260x260 mm - vySka stroje 1065 mm - vySka stroje 840 mm
-Jozsah otacek 120-3480 ot/min - pocet rychlosti 5 - hmotnost 61 kg - hmotnost 38 kg

- celkova vyska 1730 mm - rozsah otacek 460-2890 ot/min - obj.¢. 74207 - obj.¢. 74233

- hmotnost 144 kg
- obj.6. 74223

- celkova vyska 1630 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.¢. 99447

Frézka truhlarska TFS-
100/30

- s Eepovacim vozikem

- zdvih hidele 100 mm

- max. @ nastroje 200 mm

- otacky 1,8-3-6-9 tis.ot./min
- motor 2,8 kW / 400V

- naklapéni hfidele 5°+30°
- obj.¢. 99026

—
2!

Odsavaci zafizeni

OP-2200 J

- odsavaci kapacita = | ]

6000 m3/h Sy L ‘*

- odsavaci hrdlo 150 mm —‘7 {

Vrtaci dlabacka PDS-140
- pfikon 2 kW / 400 V

- otacky 2.860 min.

- rozmér stolu 500x210 mm
- max. @ nastroje 16 mm

- max.zdvih stolu 140 mm

- max.podélny pohyb stolu
290 mm

- max.pfiény pohyb
stolu 140mm

- 0bj.¢. 74910

(rozbocka 3x 100 mm)
- motor 2,2 kW / 400V
- obj.¢. 23871

Dvoukotouc¢ova bruska
BKL-2000

- pfikon 550 W, 230 V

- Sife kotouce 25mm a 40mm
- otacky 2850 /min.

- @ kotouce 200 mm
- hmotnost 20 kg

Dvoukotoucova bruska
BKL-1500

- ptikon 375 W, 230 V

- Sife kotouc¢e 25 mm a 40 mm
- otacky 2850 /min.
- @ kotouce 150 mm
- hmotnost 12 kg

Pasova pila na kov PPK-115U -
- motor 370W / 230V

- max.primér 90° 110mm

- max.primér 45° 100mm

- max.profez 90° 120x110mm
- max.profez 45° 80x60mm

- moznost vertikalniho Fezani

- obj.&. 99199 - 0bj.¢. 74411 - obj.¢. 74736

Celni bruska BKC-305 Pasova pila na dfevo PP-350E Pasova bruska BPS-151/400
- primér kotouce 305 mm - primér pasovnice 350 mm - l" - oscilace brusného pasu

- motor 550 W / 230V - - motor 1000 W / 230V -<ih | (g - motor 2200W / 400V

- rozmér pracovniho stolu - rozmér pracovniho stolu - rozmér pasu 150 x 2260 mm
200x440 mm 540x400 mm - rozmér pracovniho stolu

- obj.C. 74237 - fezna rychlost 440/900 m/min 750x250 mm
- max. profez 200 mm - sklopny agregat 0-90 °
- délka pilového pasu 2490 mm - obj.¢. 18623

- obj.¢. 12089

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 33901 Klatovy  _orY Uvedenévtomtokatalogu sou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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Ponorna pila PL 55

Pokosova pila HM 80 L

+ ZDARMA vodici lista 2x700mm - primér kotou¢e 210 mm

- pfikon 1200 W

- kotouce 160 mm, 24 zubu
- nastaveni sklonu: 0° az 45°
- hloubka fezu 0-55 mm

- hmotnost: 7,1 kg

- obj.¢. 39384

Stojan pro pokosové pily
UMF 2000
- vy$ka stojanu 90 cm

- prodlouzeni ramen 125-200 cm

- max. zatizeni stojanu 150 kg
- obj.¢. 55836

- otacky 5000 ot/min

- profez 90°/90° 120x60 mm
- pfikon 1500 W

- obj.¢. 75007

Hoblovka / protahovacka

HMS 850
- pfikon 1250 W

- obj.¢. 14198

- pracovni Sitka 204 mm
- pracovni vySka 120 mm

DREVOOBRABECI STROJE, KOMPRESORY, STIPAGE

Stolova pila HS 100 S

+ ZDARMA jemny kotouc
- pfikon 2000 W

- primér kotouce 250 mm

- rozméry stolu 642 x 940 mm

- hloubka fezu pfi 90° 85 mm
- naklopeni kotouce 45°- 90°
- hmotnost 22 kg
- obj.¢. 03740

Stolova pila HS 120

- pfikon 2 200 W

- pramér kotouce 315 mm

- rozméry stolu 800 x 550 mm
- hloubka fezu pfi 90° 83 mm
- naklopeni kotouce 45°- 90°
- hmotnost 54 kg

- obj.¢. 51625

Hoblovka / protahovacka
HMS 1070

- pfikon 1500 W

- pracovni Sitka 254 mm
- pracovni vySka 120 mm

- obj.¢. 13151

Hobby odsavaé¢ prachu HD 12
- odsavaci kapacita 800 m3/h

- odsavaci hrdlo 100 mm

- podtlak 1600 Pa

- obj.¢. 10321

Lupinkova pila Deco-Flex

- pfikon 90 W

- nastaveni stolu 90° do 45°

- FLEXI ohebna rotujici hfidel
- fezna vyska 50 mm

- obj.¢. 73768

Bezolejovy kompresor
HC 25 o

- motor 1500 W

- pracovni tlak max. 8,0 bar
- vzdusnik 24 |

- pInici mnozstvi 130 I/min
- obj.¢. 94306

Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizSi

Hydraulicky stipac¢ HL 650
+ ZDARMA podstavec

- §tipaci sila 6,5 tuny

- délka polene az 52 cm

- motor 2,2kW / 230V

- hmotnost 46 kg

- obj. €. 05319

O C 0
1005 K
proficentru

U1

m

Olejovy kompresor HC 25
- motor 1500 W

- pracovni tlak max. 8 bar

- vzdusnik 24 |

- plnici mnozstvi 110 I/min
- obj.¢. 03739

bez D

Hydraulicky $tipa¢ HL 850
- §tipaci sila 8,5 tun

- délka polen 58 - 125 cm

- motor 3,5kW / 400V

- hmotnost 124 kg

- obj. €. 74533

Olejovy kompresor HC 54
- motor 1500 W / 230V

- velikost vzdu$niku 50 |

- max. tlak 8 bar

- plnici mnozstvi 158 I/min
- obj.¢. 07414

Hydraulicky &tipa& HL 1010

- §tipaci sila 10 tun

- délka polen 61,5 - 137 cm

- motor 3,3kW / 400V
- hmotnost 147 kg
- obj. €. 36197

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel.3763266 66 | Kal22 | 339 01 Klatovy

Olejovy kompresor HC 53
dc 2-pistovy

- velikost vzdusniku 50 |

- max. tlak 10 bar

- plnici mnozstvi 272 I/min

- vykon motoru 2,2 kW / 230V
- obj.¢. 23744

Hydraulicky stipa¢ HL 1500

+ ZDARMA 4 dilny stipaci klin
- §tipaci sila 15 tun

- délka polen 59 - 135 cm

- motor 4,1kW / 400V

- hmotnost 210 kg

- obj. €. 74542

Olejovy dvouvalcovy
kompresor HC 100 DC

- motor 2200 W / 230V

- velikost vzdusniku 100 |
- max. tlak 8 bar

- plnici mnozstvi 412 I/min
- obj.¢. 23743

Kolébkova pila HS 730

- v€etné HM kotouce & 700 mm
- e-motor 4,5 kW / 400V

- v€etné podvozku

- profez 240 mm

- hmotnost 82 kg

- obj. €. 31985

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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pez DPH
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REZACI A STIPACIi STROJE

Rezaci a $tipaci stoj Japa 365 - profesional na palivové dievo

Stroj je vybaven rozsahlymi funkcemi, které jsou vhodné pro vSechny vyrobce palivového
dfeva. Model Japa 365 Ize provozovat s vyvodovym hfidelem traktoru, elektromotorem, kombi
pohonem (elektromotor/kardan) nebo spalovacim motorem (pouze varianta PRO).

Ovladani stroje je zajisténo hydraulickymi pakami (joysticky), které pohodiné obsluhuji veskeré
funkce stroje — posuv kmenu, Fezani, Stipani.

Hydraulika stroje je optimalizovana
pro pIné odborné pouziti a umoznuje
uzivatelim Fezat a Stipat souCasné!

Japa 365

Coz zajistuje vysoky hodinovy max. & kulatiny 36 cm

vykon.h Dokae navrzeny Ihyldrau:icky stipaci sila 7t

a mechanicky prenos sily Ize slySet p 0 .

z pfijemného zvuku stroje. Japa 365 V)fstupvnlvdf)pravnlk 4.2m

je vzdy dodavana s hydraulickymi délka stépin 36-60 cm

vyvody, které umozriuji Siroké vyuziti Stipaci mfiz 4 dilna (standard)
prislusenstvi, jako jsou zvedace klad elektromotor/PTO 7,5 kW/ min 25 kW
Loglifter nebo zasobnikové stoly. hmotnost 665 kg

Varianta Basic je ovladana
1 centralni pakou, ktera
spousti vSechny funkce

Informativni cena

365 Basic, traktor (pohon kardanem) 263 990 K&

stroje. 365 Basic, elektromotor (4 kW) 288 990 K&
Varianta Pro je ovladana 365 PRO, traktor (pohon kardanem) 321 990 K&
hydraulickymi joysticky, ma 365 PRO, elektromotor (4 kW) 349 990 K&
SirSi vystupni dopravnik a 365 PRO, elektro+traktor (pohon kardanem) 369 990 K&
moznost implementace 365 PRO, spalovaci motor v&. podvozku 515 990 K¢

podvozku.

Japa 385

Rezaci a $tipaci automat Japa 385,

varianta expert max. @ kulatiny 38 cm

stroj vhodny pro profesionalni vyrobce st'lpam s’|:;’:1 ik 8,0t . -
palivového dfeva. Hnany vstupni v¥stupvn|v opravni 4,2m délka, Sife 30 cm
dopravnikovy pas pro bezproblémové délka stépin 20-52 cm

zavadéni dlouhych kmen(. Hydr. paky pro | §tipaci mfiz
ovladani vSech funkci stroje - posuyv,
fezani a Stipani. Stroj je vybaven stranové
i vySkové natacecim vystupnim
dopravnikem délky 4,2 m.

6 dilna (standard)
e-motor/vykon traktoru 7,5 kW/ min 25 kW
hmotnost 850 kg

Informativni cena

Traktor (pohon kardanem), sila 8 tun 350 990 K¢
Elektromotor (7,5 kW), sila 8 tun 379 990 K¢
Kombinovany pohon elektromotor+traktor, sila 8 tun 401 990 K¢

il = & <

ozubeny valec pro pevné
uchyceni kmenu

12-ti dilna
ploSina hydraulicky
zabrariujici vy$kové

pretoceni
Spalku

nastavitelna mriz
uchycena v téle
stroje (za pfiplatek)

Profesionalni fezaci a Stipaci automat Japa 455 s unikatnim fezanim pomoci harvestorové listy zaruéuje extrémné rychly fez a dlouhou Zivotnost list a fetéza. Stipaci sila az 24 tun

zarucuje rozstipnuti prakticky kazdého kusu. Stroj standardné $tipe rychlym tipacim chodem o sile 16 tun, v pfipadé Ze tato je nedostate¢na, automaticky se chod zesili o dal$ich 8t na

celkovych 24t.

Japa 455

Diky pfedsazenému ostfi Stipaci mfize, je $palek nejprve rozdélen na 2 kusy a az nasledné je rozstipnut na jemnéjsi frakci,

tento proces je plné automatizovany a obsluha stroje jej nemusi nijak nastavovat.

Hydraulicky délkovy doraz stroje je plynule nastavitelny od 20 do 66 cm.Po ufiznuti kusu automaticky vyjizdi vhodné

umisténa zarazka, ktera zabranuje preklopeni $palku. Po propadnuti $palku do tipaciho koryta je zapnuto Stipani a

masivni beran protla&i kus pFes $tipaci m¥iz, ktera je umisténa v celé konstrukci stroje. Stipaci mFiz je hydraulicky vy$kové

nastavitelna z ovladaciho panelu. Pfimo za $tipaci mfizi je umistén rost, ktery umozfiuje oddéleni tfisek a uvolnéné kary od

Stépin. Vystupni dopravnik je hydraulicky vySkové i stranové nastavitelny. Rychlost i Ghel nastaveni dopravniku je

komfortné ovladana z centralniho panelu stroje.

O C_ ¢ 0
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max. @ kulatiny

Stipaci sila

vystupni dopravnik délka
hydraulické vyvody

délka $tépin

Stipaci mfiz

e-motor

pozadovany vykon traktoru
rozméry stroje SxVxH
hmotnost

Informativni cena:

traktor
traktor+Elektromotor 15 kW
8 mi dilna Stipaci mfiz

12 ti dilna Stipaci mfiz

45 cm
24 t
42m
2 ks, posuv v ose X a ose Y
20-66 cm
8 mi dilna
15 kW
25 kW (pro pohon stroje)
850x310x180 cm
2420 kg
bez DPH
1 035 990 K&
1173 990 K&
31990 K&
47 990 K¢

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.

Zména cen a




HREBIKOVACKY A SPONKOVACKY
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Sponkovacka rucni J-032 G
- pro spony 6 - 10 mm

AKU hiebikovacka BTCN110D2
- pro kolarské hrebiky 15 - 50 mm

Calounicka sponkovacka 216-80
- Sitka spony 12,8 mm

Truhlarska hiebikovacka
BT1855SP

Pneumaticka sponkovacka
SB156SL

- pro spony 10 - 40 mm - typ spony G - typ aku - 2x Li-lon 18V, 2Ah - pro kolarské hfebiky 15 -55m - délka spony 4-16 mm

- §itka spony 8 mm - hmotnost 940 g - hmotnost 2,45 kg - pracovni tlak 4,8-8,3 bar - spony typ 80

- typ spony SL5035 / 92 - 0bj.¢. 95712 - obj.¢. 09584 - hmotnost 1,41 kg - hmotnost 0,90 kg

- hmotnost 1,7 kg - obj.¢. 45306 - pro vyrobu hracek, ptacich budek
- obj.¢. 45303 - 0bj.¢. 45302

Kombinovana pneumaticka
hiebikovacka i sponkovacka
SB-2IN1

- pro hiebiky 15 - 38 mm

- spony délky 10-38 mm

- pracovni tlak 4,9-7 bar

- hmotnost 1,20 kg

- obj.¢. 45307

Pneumaticka hiebikovacka na

drevostavby pro hiebiky FAC

ve svitku, délky 35-90mm

-32,30-2,50
2,80-3,10-3,33 mm

- pracovni tlak 4,8-8,3 bar

- hmotnost 3,6 kg

- obj.¢. 45308

AF505N

- obj.¢. 52367

Pneumaticka hiebikovacka

- J / kolarsky hfebik / 15 - 50 mm
- pracovni tlak 3,9-7,8 bar
- hmotnost 1,4 kg

40mm)

- specialni pneumaticka
bradovacka pro listovani
eurooken a dvefi

Okenni hiebikovacka F21T
GN-40A na Mini Brady (15-

Olej pro pneumatické
naradi, mlhové a
hadicové pfimazavace
- objem 11

- obj.¢. 08651

- délka hfebiku 15-40 mm

- hmotnost 1,3 kg
- 0bj.6. 51613

KOMPRESORY

Registraci na
www.simek.eu

ziskejte jesté nizsi

Dilensky kompresor
Unimaster UNM STS
630-10-270 Base

- plnici mnozstvi 500 I/min
- vzdusnik 270 |

- tlak 10 Bar

- pfikon 4kW

- hmotnost 180 kg

- obj.¢. 13460

9.991-

h(.ez DPH ’

Kompresor UNM 510-10-90 D
- plnici mnozstvi 390 I/min

- vzdusnik 90 |

- tlak 10 Bar

- prikon 3 kW / 400V

- hmotnost 84kg

- s redukénim ventilem a filtrem pro
vycistény vzduch od kondenzatu
- obj.6. 97134

Montazni kompresor
CompactMaster 155-8-6 WOF Base
- plnici mnozstvi 70 I/min

- vzdusnik 6 |

- tlak 8 Bar

- pfikon 1,1 kW / 230V

- hmotnost 10kg

- obj.¢. 59580

O C 0
1005 K
proficentru
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Kompresor Perfect 4/150

- plnici mnozstvi 650 I/min

- vzdu$nik 150 |

- tlak 10 Bar

- pfikon 4 kW / 3 x 400V

- hmotnost 150 kg

- pojistny a vypoustéci ventil
kondenzatu a manometr

- obj.¢. 39810
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sor UNM 410-19-50 DIW
‘—(glrr‘\‘izﬁnnois}vi 295 |/min
- vzdudnik 50
- \;)Zf?kon 2,2 KkW / 400V
- tlak 10 Bar
- hmotnost 64 kg
_ s redukénim ven
vycisteny vzduch o
_obj.&. 95505

tilem a filtrem pro
d kondenzatu

Kompresor UNM 150-8-25 W
- plnici mnozstvi 80 I/min

- vzdusnik 24 |

- tlak 8 Bar

- prikon 1,1 kW / 230V

- hmotnost 25 kg

- s redukénim ventilem

- obj.¢. 51914

Kompresor Perfect line PL 2,2/50 X
- plnici mnozstvi 280 I/min

- vzdu$nik 50 |

- tlak 10 Bar

- prikon 2,2 kW / 400V

- hmotnost 74 kg

- pojistny a vypoustéci ventil
kondenzatu a manometr

- obj.¢. 59751

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.

Olejovy kompresor PS20

- velikost vzdusniku 10 |

- max. tlak 10 bar

- vykon motoru 1,8 kW / 230V
- nasavané mnozstvi 240 I/min
- hmotnost 46 kg

- obj.¢. 12764

Zména cen a
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Piimogara pila PS 300 EQ-Plus

: lus-FS Pfimo¢ara pila TRION PSB 300 EQ-Plus

Ponorna pila Ts 55 REBQP - pfikon 720 W - pfikon 720 W
akéni set - hloubka fezu ve dfevé 120 mm - pocet zdvihd 1.000-2.900 min-1
- prikon 1200 W .4 - hloubka fezu - ocel 10 mm - hloubka fezu ve dievé 120 mm
 otagky 2000-5000 mé'(‘) m - hloubka fezu - nezelezny kov 20 mm - trojité vedeni platku pro pfesné
- pramér pil-kotouce 1 m - hmotnost jen 2,4 kg fezy

_ hloubka fezu 0-55 m! - obj.¢. 56874 e~ - v systaineru

v systaineru vodici listy FS 1400/2 "j;; :ol;:l?l‘illc - obj. 96890
- akéni set- dveé svérky naleznete na
a dvé SrouboV www.simek.eu

- obj.&. 00910

Plug it-kabel - HO5 RN-F 2x1
4m / sada o 3 kusech

- kabel slouzi jako pfislusenstvi
pro pfipojeni elektrického
naradi Festool a Protool

- délka kabelu 4m.

- kabel s gumovou izolaci.

- obj.¢. 45329

Plus

- pfikon 720 W

- Sitka zabéru 65 mm

- maximalni hloubka hoblovani 4
mm a hloubka drazky 23 mm

- hmotnost 2,4 kg

- v systaineru

- obj.¢. 02163

Rotaéné-excentricka bruska ROTEX
RO 150 FEQ Plus

- pfikon 720 W

- brusny zdvih 5 mm

- brouseni blizko okraju diky chranici
Festool PROTECTOR

- hmotnost jen 2,3 kg

- v systaineru

- obj.C. 52644

Ruéni olepovacka hran KA 65 Plus
- pfikon 1200 W

- vySka hrany 18-65 mm

- tloustka hrany 0,5-3,0 mm

- rychlost posuvu 2/4 m/min

- hmotnost 7,9 kg,

- v systaineru

- 0bj.¢. 99748

Excentricka bruska

ETS EC 150/3 EQ-Plus
- pfikon 400 W
- brusny zdvih 3 mm
- hmotnost jen 1,2 kg
- obj.¢. 12666

Lepidlo pfirodni EVA nat
48X-KA 65 - tavici patrony
- univerzalni lepidlo EVA

- pfirodni barevny tén

- teplota zpracovani 190 °C

- obsah balen
- obj.¢. 31542

Excentricka bruska
ETS 150/5 EQ

- pfikon 310 W

- brusny zdvih 5 mm
- hmotnost 1,8 kg

- obj.¢. 82916

Basic
- rozsah skli¢idla 1,5-13 mm

Nm

48 ks - napéti 18V

- hmotnost s akumulatorem;1,9 kg

- 0bj.&. 16252

Aku priklepova vrtacka PDC 18/4 Li-

- max. kroutici moment dfevo/ocel: 40/60

ELEKTRICKE RUENIi NARADI

Aku oscilaéni naradi OSC 18 Li E-Basic
Set VECTURO

- napéti 18V

- vibrace 10.000-19.500 min-1

- set obsahuje hloubkovy doraz OSC-TA,
odsavaci zafizeni OSC-AV a mnoho dalSich
- hmotnost 1,6 kg

- obj.¢. 30648

Brusny talif FUSION-
TEC ST-STF
D150/MJ2-M8-W-HT

- suchy zip odolny
vysokym teplotam

- obj.¢. 85311

Aku vrtaci Sroubovak TXS Li
2,6-Plus

- napéti 10,8V

- prumeér vrtani ocel/dfevo: 8/12
mm

- max. kroutici moment
ocel/dfevo: 16/10 Nm

- nizka hmotnost 0,9 kg

- obj.¢. 32176

400 EBQ-PLUS

- ptikon 1400 W

- otagky 10.000-22.500 min
-kleStina@8a12mma
kopirovaci krouzek @ 30 mm
- hmotnost 4,5 kg

- v systaineru

- obj.¢. 54612

I

Aku okruzni pila HKC 55 Li EBI-

Plus-SCA
- akumulator 18V/5,20Ah

- hloubka fezu pfi 45°/50° 42/38

mm

- primér pilového kotouce 160 mm

- v systaineru + 2x akumulator
- obj.¢. 54612

O C_ ¢ 0
1N E K
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Horni frézka OF 1010 EBQ-Plus
- pfikon 1010 W

- otagky 10.000-24.000 min

- klestina @ 6 az 8 mm

- hmotnost 2,7 kg

- v systaineru

- obj.¢. 56759

Mobilni vysavaé CLEANTEC
Set BA

- pfikon 400-1200 W

- objemovy proud 3700 I/min

CT17E-

- vhodny na suché i mokré sani

- saci vykon 24 000 Pa
- objem nadoby 17 L
- obj.¢. 98560
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Frézka na koliky DOMINO XL DF 700 EQ-
Plus

- ptikon 720 W

- otacky 21.000 min

- opérny Uhelnik

- hloubkovy doraz pro nastaveni hloubky
frézovani: 15 - 70mm

- obj.¢. 51886

Mobilni vysava¢ CTL MIDI CLEANTEC
- pfikon 350-1200 W

- objemovy proud 3700 I/min

- vhodny na suché i mokré sani

- saci vykon 24 000 Pa

- objem nadoby 15 L

- obj.¢. 49158

Zména cen a

Frézka kolikovaci DF 500Q-PLUS

- pfikon 420 W

- otacky 24.300 min”

- opérny Uhelnik

- hloubkovy doraz pro nastaveni hloubky
frézovani: 12, 15, 20, 25, 28mm

- obj.¢. 00889

Festool Mobilni vysavac CTL 36 E
AC CLEANTEC

- pfikon 350-1200 W

- objemovy proud 3900 I/min

- vhodny na suché i mokré sani

- saci vykon 24 000 Pa

- objem nadoby 36 L

- obj.¢. 44108

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.




u vrtacka BS
I—\r‘:apéti 14,4V/2,0An o minct
- otacky 0-450/0-1 .6013 nin-
- rozpéti skligidla 1 -
- hmotnost 1,35 kg
- obj.C. 98069

Bruska uhlova wq1400 3/15

- pfikon 1 400 W

- otacky naprazdno 10.500 min-1
- brusny kotou¢ (&) 125 mm

- hmotnost 1,9 kg

- obj.¢. 40769

- ptikon 710 W

- hloubka fezu 100 /25 /10 mm

- hmotnost 2 kg

- systainer, 20 pilovych platkt

- obj.&. 76005

Okruzni pila KS 55 FS

- pfikon 1 200 W

- primér kotouce 160 mm

- volnobézné otacky 5600 / min
- hmotnost 4 kg

- obj.¢. 13506

Pfimo¢ara pila STE 100 Quick set Bruska excentricka SXE450 duo Bruska tihlova W1000-125
- pfikon 1 100 W

- otacky naprazdno 11.000 min-1
- brusny kotou¢ (&) 125 mm

- hmotnost 2.4 kg

- obj.&. 40964

ELEKTRICKE RUCNi NARADI
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- pfikon 350 W

- primér opérného talife 150 mm
- hmotnost 2,2 kg

- obj.¢. 74531

Pokosova pila KGS 254 M +
pilovy kotou¢

Pokosova pila KGS 216 M

- pfikon 1 200 W

- pfikon 1 450 W - profez: pfi 90° max. 65 x 305 mm

- profez: pfi 90° max. 92 x 305 mm pfi 45° max. 36 x 205 mm
pfi 45° max. 47 x 205 mm - pilovy kotou¢ 216 x 30 mm

- pilovy kotou¢ 254 x 30 mm - obj.¢. 30453

- pil. kotou¢ 254x30, 48 SZ 5° zap.

Bruska uhlova W12-125 quick
- pfikon 900 W

- otacky naprazdno 10.500 min-1
- brusny kotou¢ (&) 125 mm

- hmotnost 2,1 kg
- obj.¢. 16208

Vysavaé ASR 50 L SC Vibra
2/14

- pfikon 1 400 W

- objemovy proud 3660 I/min
- vhodny na suché i mokré
sani

- saci vykon 24 800 Pa

- obj.¢. 34260

Uhlova bruska EBU 15-16 C

- pfikon 1 600 W

- ota¢ky naprazdno 9.000 min-1
- brusny kotou¢ (&) 150 mm

- hmotnost 2,9 kg

- obj.¢. 98563

Priklepova vrtacka EVP 13 H-2C
- pfikon 1 100 W

- udery naprazdno 56.000 min-1

- vrtaci vykon (ocel|zdivo|dfevo @)
16/25/45 mm

- rychloupinaci skli¢idlo 1,5-13 mm
- hmotnost 2,6 kg

- obj.¢. 96848

Uhlova bruska EBU 230-26

- piikon 2 600 W

- otac¢ky naprazdno 6.500 min—1
- brusny kotou¢ max (&) 230 mm
- hmotnost 6 kg

- obj.¢. 18279

Vysavaé VYS 25-21 Pramyslovy vysavac VYS 33-71Ls

AS 37-Li HYBRO akumulatorovy

- objem nadoby 50 |
- obj.¢. 74885

Priklepova vrtacka EVP 13 E-2H3 Kotoucova pila EPK 16 D (T-Loc)
- pfikon 650 W - pfikon 1 100 W

- Udery naprazdno 60.000 min-1 - pilovy kotou¢ @ 160 mm

- vrtaci vykon (ocel|zdivo|dfevo @) - hloubka fezu pfi 0°/45°: 55/38 mm
13/16/35 mm - v systaineru

- rychloupinaci skli¢idlo 1,5-13 mm - obj.¢. 25157

- hmotnost 1,8 kg

- obj.¢. 34513

sada AS 37-Li HYBRO +

Listova pila EPL 12-7 BE

65-Bit Box SL
- napéti 3,6V
- otacky 280 min-1

Sroubovak
- napéti 3,6V

- pfikon 1 500 - 3 600 W
- objemovy proud 3700 I/min

automatickym c¢isténim filtru
- pfikon 1 250 W

- pfikon 720 W
- pocet zdviht 1000-2900 min-1
- profez 120 mm

- otacky 280 min-1
- hmotnost 0,16 kg
- obj.¢. 34716

- objemovy proud 4500 I/min

- vhodny na suché i mokré sani
- saci vykon 25 000 Pa

- objem nadoby 30 L

- obj.¢. 06040

- vhodny na suché i mokré sani
- saci vykon 23 500 Pa

- objem nadoby 25 L

- obj.¢. 00402

Lamelovaci fréza Lamello
Classic X (C3)

- otacky 10 000 min-1

- hloubka fezu 20 mm

- fezny pramér 100 mm

Lamelovaci frézka Zeta P2 s HW
profi frézou

- otacky 9 000 min-1

- hloubka fezu 20 mm

- fezny primér 100 mm

- obj.¢. 00431
- obj.¢. 35664

- v kartonu - v systaineru - obj.¢. 39055
- obj.¢. 00147 - obj.¢. 30370
; OC_JC )0
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Spojovaci prvek Lamello Clamex P-14
Spojovaci prvek Lamello Clamex S-18

Spojovaci lamelky Lamelo Tenso P-14

- sada bitu 65 ks
- hmotnost 0,16 kg
- obj.¢. 45070

- obj.¢. 14858

B
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Multifunkéni bruska FEIN MULTIMASTER
FNM 350 QSL Power Precision
- pfikon 350 W

- kmitani 10.000-19.500 min-1

- velky pocet prisluSenstvi v sadé
- obj.¢. 57132

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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ELEKTRICKE RUCNi NARADI

SIMEK proficentrum s.r.o. je autorizovanym prodejcem strojii MAKITA a DOLMAR s garanci zaruéniho servisu v CR.

Horni frézka RP0900

- pfikon 900 W

- otacky 27.000 min-1

- vy$ka zdvihu 0-35 mm
- upinani nastroje 8 mm
- obj.¢. 38934

Kartacova bruska 9741

- pfikon 860 W

- otacky 3.500 min-1

- pram. kotou¢e 100x120 mm
- hmotnost 4,2 kg

- obj.¢. 06554

Multifunkéni frézka
RT0700CX2J

- pfikon 710 W

- upinani nastroje 6-8 mm
- hmotnost 1,8 kg

- obj.¢. 03454

Horni frézka RP2300FCXJ
- pfikon 2100 W

- otacky 9-22.000 min-1

- vy$ka zdvihu 0-70 mm

- upinani nastroje 6/8/12 mm
- NOVE v systaineru

- obj.¢. 73830

Uhlova bruska GA5030

- ptikon 720 W

- otacky naprazdno 11.000 min-1
- brusny kotou¢ (&) 125 mm

- hmotnost 1,8 kg

- obj.¢. 39094

Uhlova bruska GA9020RF

- pfikon 2200 W

- otacky naprazdno 6.600 min-1
- brusny kotou¢ (&) 230 mm

- hmotnost 5,8 kg

- obj.¢. 51789

Pasova bruska 9403J v systaineru Pasova bruska 9404J
- pfikon 1200 W - pfikon 1010 W

- rychlost pasu 500 m/min

- rozmér pasu 100x610-620 mm
- hmotnost 5,7 kg

- obj.¢. 31517

- rozmér pasu 100x610 mm
- hmotnost 4,8 kg

- v systaineru
- obj.¢. 73991

DOPORUCUJEME

DOPORUCUJEME

HR2470T véetné
2 ks sklicidel

bez DPH

Vrtaci a sekaci kladivo HR4003C
SDS-Max

- pfikon 1100 W

- pocet otacek 250-500 min—1

- pocet piiklepti 1450-2900 min—1
- hmotnost 6,2 kg
- v systaineru

- obj.¢. 09352

Kombinované kladivo HR2470T

- pfikon 780 W HR 2470T

- otacky 0-1100 min-1 EGLILITY sKiéidlem
- sila piklepu 2,7 J 3 zg" -
- vrtaci vykon: beton/ ~ ez DPH
ocel/dfevo 24/13/32 mm
- obj.¢. 75830

- 12 ks vrtaku a 5 ks sekacu
- upinani SDS plus

- v hlinikovém kufru

- obj.¢. 98634

- pfikon 1,010 W

16/20/40 mm

- hmotnost 2,5 kg

- v systaineru

- obj.¢. 09862
Registraci na
www.simek.eu

ziskejte jesté nizsi

Ponorna kotouéova pila

- rychlost pasu 210-440 m/min

Sada vrtaku a sekaéu D-19180  Vrtacka s pfiklepem HP2051HJ
- vrtaci vykon (ocel|beton|dfevo &)

- rychloupinaci sklicidlo 1,5—

Brusny kartac¢ pro 9741 MAKITA
120/60/100mm

- ocelovy pomosazeny drat

- obj.¢. 17004

- karta¢ abralon K80

- obj.¢. 11740

Aku vrtaci kladivo HR166DSMJ
Li-ion 10,8V/4,0Ah CXT, systainer
- silla uderu 1,1 J

- Uderd naprazdno 0 - 4800 1/min

- otécky naprazdno 0 - 680 1/min

- hmotnost 2,0 kg

- obj.¢. 44786

Elektricka vrtacka 6413

- pfikon 450 W

- vykon do oceli/dfeva:
10/25 mm

- rozsah upinani skli¢idla
1,5-10 mm

- hmotnost 1,3 kg

- obj.¢. 75851

13 mm

Velkoplo$ny hoblik 1806B Elektricky hoblik KP0800 SP6000J

- pfikon 1.200 W - pfikon 620 W #ikon 1.300 W . - pfikon 1 510 W

- Sitka hobliku 170 mm - Sitka hobliku 82 mm ptacky 2000 - 5200 min-1 - profez: pfi 90° max. 91 x 279 mm
- odbér trisek 0-2 mm - odbér tfisek 0-2,5 mm ~ Ploubka fezu pfi 07 56 mm DFi 45° max. 68 x 218 mm
- hmotnost 8,8 kg - hmotnost 2,6 kg . pri 45° 40k - pilovy kotou¢ 260 x 30 mm

- obj.¢. 68037 - obj.¢. 96102 _ obj.&. 40508 - obj.¢. 44820

Aku vrtaci Sroubovak

Aku bezuhlikovy

Aku vrtacka DDF459RF3J - 3x

Lamelovaci frézka PJ7000J

Pokosova pila s laserem LS1019L Pokosova pila LS1018L

- pfikon 1430 W

- profez: pfi 90° max. 91 x 305 mm
pfi 45° max. 91 x 215 mm

- pilovy kotou¢ 260 x 30 mm

- obj.¢. 96794

sada b‘l“ﬁl

Kvalitni 31 -dilna

< e |i baterie - pfikon 701 W H2 4x, PH3 2X,
DDPaB2RFN Sroubovak o - napéti 18V/3,0Ah - pilovy kotoug (@)100 mm ‘;‘;1 %ﬁ D ax. PZ3 2 "
- napéti 18V/3,0Ah - napéti 18V/3,0Ah -ot.0-400/0 - 1500 1/min - max. hloubka frézovani 20 mm . —Torx: T8 1%, T10 2%, T15 2%, T0 T
- vrtaci vykon ocel/dievo: 13/38mm - vrtaci vykon ocelidrevo: - sKlicidlo 1,5 - 13 mm - hmotnost 2,5 kg 2x, T25 3%, 27 1x, T30 2x, T4

- hmotnost 1,7 kg
- v systaineru
- obj.¢. 44521

OC_J)C )
UCUON =
proficet

Vit
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13/36mm
- v systaineru
- obj.6. 75599
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- utahovaci moment 45 / 25 Nm
- v systaineru
- obj.¢. 26022

- NOVE v systaineru
- obj.¢. 93338

magnetlcky drzak bitd 1x
- obj.C. 98346

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
Zména cen a




ELEKTRICKE RUCNIi NARADI

Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizSi

pila 40cm, Pila ocaska JR3050T Pfimocara pila 4329 Pfimocara pila 4350CTJ Vysokotlaka mycka

icka retézova
Ele t{:fv‘\(,agr;;MﬁLm - prikon 1010 W - pfikon 450 W - pfikon 720 W Hw112
3’8"k n 2000 W P - vySka zdvihu 28 mm - pocet zdviht 500-3100 min-1 - pocet zdvihti 800-2800 min-1 - pfikon 1600 W
i pr'lu:)a listy 40 cm - hmotnost 3,3 kg - profez 65 mm - profez ve dfevé 135 mm - pracovni tlak 100 bar
e ted fetdzu 3/8" - obj.¢. 12186 - predkmit 4stupfiovy - predkmit 4stupiovy - maximalni tlak 120 bar
i rozotnost 5,6 kg - obj.¢. 16759 - v systaineru - préitok vody 370 I/hod
-2?1-6- 75799 - obj.&. 73695 - obj.&. 14149
(}BOSCH g

Aku vrtaci $roubovak GSR Aku $roubovak GSR 12V-15+  Vrtagka pfiklepova GSB 13 RE kladivo vrtaci GBH 2-28 F Excentricka bruska

+ brasna na naradi 1x AKU 2,0 Ah + 1x 4,0 Ah + 39 - vrtaci vykon (ocel|beton|dfevo|zed@) . pFikon 880 W GEX 150 AC

Professional , dilna sada prislusenstvi 10/13/25/15 - razova energie, max. 3,2 J - brusny tali¥ 150 mm
-2xAKU 1,5Ah /18 V - 1x Li-lon, 2,0 Ah, 1x Li-lon, 4,0 - hmotnost 1,8 kg - hmotnost 3,1 kg - piikon 340 W

- kroutici moment 38 / 17 Nm Ah napéti 12 V - obj.c. 16866 - v systaineru - otagky 4.500-12.000 min-1
- otacky 0-450/1400 min-1 - integrované diodové svétlo - obj.¢. 73359 - hmotnost 2,1 kg

- obj.¢. 07884 - obj.¢. 39111 - obj.¢. 96655

4 I 4
Horni frézka POF 1400 ACE Stavebni radio s nabijeckou GML Elektricky hoblik PHO 2000 Kotouéova pila GKS 190 l;:lc:?e\/sas:);:::(a GWS 91258
- pfikon 1400 W 50 Power Box Professional - prikon 680 W Professional - pikon 900 W
- otacky 11-22.000 min-1 - napéti akumulatoru 14,4 - 18 V - otacky: 19.500 min-1 - pfikon 1400 W _ gtéék naprazdno: 11000 min-1
- vyska zdvihu 0-55 mm - sitové napéti 230V -tfiska 0 - 8 mm - pilovy kotou @ 190 mm  brusny kotout (@): 125 mm
- upinani nastroje 6, 8 mm a 1/4" _ yykon zesilovage 50 W - §ife zab&ru: 82 mm - hloubka Fezu pii 0°/45°: 70/50 mm _ hmotr?ost 19kg
- obj.&. 17784 - hmotnost 5,0 kg - obj.&. 35198 - obj.c. 25421 - 0bj.&. 52776 9

- 0bj.C. 09994 ve

DREMEL Y=

Dremel Multifunkéni naradi 4300- Dremel tavna lepici pistole GRM1013_1 - Tlakova mycka HAM1015 - Opalovaci pistole FDJS-710 - Pfimo¢ara pila
3/45EZ Dremel 940 - pfikon 1850 W - pfikon 2000 W - piikon 710 W

- pfikon 175 W - teplota lepidla 195°C - max. tlak 230 bar - rychlost vzduchu 2 500 I/min - pocet zdvihd 800-3000 min-1
- otacky: 5000 - 35000 min-1 - prameér ty¢inky 11 mm - max. pratok vody 427 I/hod - teplota vzduchu 2 600 °C - profez 110 mm

- nejlépe hodnocené multifunkéni - hmotnost 0,3 kg - délka hadice 6 m - hmotnost 1,5 kg - pfedkmit 4stupriovy

nafadi - obj.¢. 07451 - obj.¢. 76257 - obj.¢. 76212 - obj.¢. 76209

- hmotnost: 0,66 kg

- 0bj.¢. 97176

Jovaci frézka FBJ-710 FDBF-1300 - Horni frézka ESM1010 - Excentricka AGM1087 - Uhlova bruska CDM1119 - Aku Li-ion
La["‘fon 900 W - pfikon 1300 W bruska - pfikon 1050 W vrtacka
- prif Eky 11 000 min-1 - otacky 9-30 000 min-1 - brusny talif 125 mm - otacky naprazdno: 11 000 min-1 - napajeni 10,8V/1,5Ah
-oa b‘{@ fezu 14 mm - vySka zdvihu 0-60 mm - pfikon 430 W - brusny kotou¢ (&): 125 mm - 2 baterie v baleni
- r}lou ; pramer 4100 mm - upinani nastroje 6+8 mm - otacky 5 000-13 000 min-1 - hmotnost 2,7 kg - max. kroutici moment
- :,eéggtaineru - 0bj.¢. 93629 - hmotnost 2,3 kg - obj.¢. 76189 20 Nm
- obj.¢. 7?9-4 ?ne dokoupit frézu na - 0bj.¢. 76176 - :‘Fg”é%" sklicidla
- doporucujeme - . pez DP ,5-13 mm
lamely za skvéljch 283, - otagky 0-350/1 300 min-1
- obj.&. 22638 - obj.¢. 76171
S E K info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 33901 Klatovy o Uvedenévtomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
proficentrum Zménacena y




FREZOVACI NASTROJE NA OBRABENI DREVA

R

Mozné profily: .

Fréza na vypliné dvifek VP-45 HW @ —A— —1 Uhlové frézy UFz-45 PL, nebo UFZz-30 PL Stavitelné drazkovaci frézy DFST-4, DFST-8
- spodni brani = e ! - 4x oto¢né tvrdokovové ziletky, které Ize ostfit - tvrdokovové Ziletky, oboustranné predfezy

- duralové téleso e - ocelové té&leso, pramér 148 mm - prdmér 160 mm

- pracovni primér max. 161 mm ! - frézy maji nozova ltzka pro horni i spodni -n=4700 - 8100 ot./min

- tvrdokovové Ziletky, na masiv i MDF @ E— brani, staci pfehodit platky - DFST-4 ob!.§. 12798 - dré%ka 4-7,5 mm

- obj.¢. 30529 - profil A = P F - 0bj.&. 73231 - Ghel 45° - DFST-8 obj.¢. 12797 - drazka 8-15 mm

= - obj.¢. 73236 - uhel 30°

Uy =
&jtka 50 mm

2,002

pez DP!

Fréza falcovaci NH-50-R/ALU
Ctyfnozova Ziletkova fréza s prediezy
pro universalni pouziti

- rozméry 125 x 50 x 30 mm

- duralové téleso

- obj.¢. 73190

Zaoblovaci fréza MULTIRADIUS

- Ctvrtkruhova vyduta R2, R3, R4, R5
- zména radiusu pouhym otocenim
Ziletky

- obj.¢. 12489

Fréza falcovaci NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU
Ctyfnozova Ziletkova fréza se Sikmymi
Ziletkami a s pfedfezy pro universalni pouziti
- primér 125mm, $ife 30, nebo 51 mm

- duralové téleso

- obj.¢. 99266 - Sitka 30 mm

- obj.¢. 73012 - $itka 50 mm

Stavitelna fréza F607-12030

- tvrdokovové Ziletky

- pramér 120 mm, $itka 40 mm, otvor 30 mm
- Uhlové nastaveni s vysokou presnosti v
rozsahu +45° / -45°

- obj.¢. 05799

= Sada Ziletkovych nastroju na vyrobu dvifek a vyplni - obj.c. 08381 « Sada ziletkovych nastroji pro vyrobu dvefi - obj.¢. 09878:
Pramér frézy Upinaci primér Pocet zubl - Pramér frézy Upinaci primér Pocet zubt
Fréza na dvitka 120 mm 30 mm 27 132mm 30 mm 27
Fréza na vyplné 185 mm 30 mm 2+27

Mozné tvary profilu dvefi a dvifek:
Mozné tvary profilu dvifek:

JARK
e

i
¥
1 j il L
Hte—
milinls)

Fréza na zasmolky - obj.¢. 53620

Typ nastroje
Fréza na zasmolky

Primér frézy Upinaci primér Pocet zub
100 mm 22 mm 47

Fréza na Lamello spoj
100x3,95x22mm Z 6 hw
- pochromovana drazkovaci fréza na
lamello spoj.

- fréza se stfidavé Sikmymi pajenymi
zuby ze slinutého karbidu k vyrobé
drazky pro lamello spoj, pro pouziti na
rucnich frézkéach.

- rozméry: 100 x 3,95/2,5 x 22 Z=6
- obj.¢. 39766

Uni frézovaci hlava MAN
D100x40-50xd30 mm OCEL
- obj.¢. 02474 - 1.079 Ké
D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.¢. 20624 - 1.570 Ké

Uni frézovaci hlava Z4 MEC
D120x40-50xd30 mm OCEL
- vysoka pevnost

- euro upinaci systém nozu

- obj.¢. 16861- 2.116 K&

Kluzivo na dievo
nizkoviskézni

- baleni 5L - 536 K¢
- obj. ¢. 39634

- baleni 1L - 157 Ké
- obj. ¢. 39630

Krouzky kopirovaci sada velka
- k frézovani podle $ablony, nebo
podle obrabéného materialu

- priméry 75-125 mm - 11 ks

- v€etné loZiska 6006 - 2 ks

- obj.¢. 02220

Krouzky kopirovaci sada mala
- k frézovani podle $ablony, nebo
podle obrabéného materialu

- priméry: 80,90,100,110,120 mm
- v€etné loZiska 6006 - 1 ks

- obj.¢. 02219

Uni frézovaci hlava MEC
D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.¢. 03610 - 1.337 Ké
D100x40-50 d30 OCEL

- obj.¢. 97261 - 1.120 Ké

bl

Profilovy nGiz 40x4mm

profil 008 - par (2ks) 13 -
- univerzalni ndz, pro
univerzalni frézovaci hlavy
- obj.¢. 58515

bez DP}'?

Cisti¢ truhlaiskych nastroji 0,5L
- pro perfektni ocisténi nastroju od
pryskyfice a napaleného prachu

- napomaha ke zvyseni Zivotnosti
nastroje mezi ostfenim

- 0,5L obj.¢. 08255

- 5,0L obj.¢. 73144

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 339 01 Klatovy :;’;:‘;‘:’:é“”"“ katalogu jsou bez DPH & platné do 30.6.2019.
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Otocné noze TriHSS M42 pro systém TERSA: BA RKE
Délka noze AkeEni cena

LxHxS TriHSS M42

51387 80 mm 97 K¢

Rozmér noze Plvodni cena Akéni cena Plvodni cena Akéni cena 97231 115 mm 129 Ké

LoCHXS HS HS LS s Vysoce jakostni 24%ni 51389 130 mm 147 K&
130x30x3mm 08835 163 K& 114 Ké 02027 123 K- 110 K& ocel TriHSS-M42 51390 160 mm 180 K&
190x30x3mm 08836 238 K& 167 K& 02028 —480Ke- 160 K& / \ o T T
230x30x3mm 93132 288-K&- 202 K& 02029 247 K& 193 Ké& EiEE ST IR
240x30x3mm 98888 301 K& 211 K& 02030 227 K& 202 K& e e OIe
250x30x3mm 98890 314Ke- 220 K& 25355 236 K- 165 Ké& . =
250x35x3mm 02223 338KE 236 KE 02031  260KE 182 K& s”:'l:';'r“i‘:;‘:;;i‘tt:rr‘;‘;il':fn g:ggf Z;g 2: gg: x
310x30x3mm 08810 —389-K&- 272 K& 05119 293 K&- 205 K& ST o EEIE
310x35x3mm 08814 419 K& 293 Ké 02062 323 K¢ 226 K& 94062 550 mm 611 K&
410x30x3mm 08846 514 K& 359 K& 12784 387 K& 271 K& O 75% deldi __ o e TR
410x35x3mm 08837 554 K& 388 K& 08811 427 Ke 299 K& N sivotnost s o T
510x30x3mm 99167 640K&- 448 Ké 02032 482 K& 357 Ké e prr— —tr
510x35x3mm 08825 689 K& 483 Ké 15859 531 K& 372 K& | e s IKE
610x30x3mm 08805 765 K& 536 K& 02033 576 K& 403 K& ]
610x35x3mm 08817 824 K& 577 K& 13118 635K& 445 K& Jakost H’ss Cr
630x30x3mm 09498 790 K& 553 K& 02015 595 K& 417 K& ) 1 1 ZAJIMAVA ENA |
630x35x3mm 09501 851 K& 596 K& 02034  656K& 459 Ké&
640x30x3mm 08840 803 K& 562 K& 02035 605 K&- 423 K& ' — Nos = Es el
640x35x3mm 08839 864 K& 605 K& 02036 667 K& 467 K& Originalni TriHSOSZ-?VI 42 68486 450 mm 290 K&
810x30x3mm 08804 1.046- K& 712 K& 02037 —765K&- 536 K& noze HSS 68487 550 mm 347 K&
810x35x3mm 08816 1.094-K& 766 Ké 02038 844 K& 591 Ké Tvrdokoy, 68488 650 mm 405 K&

OVé otoéné noze

B a 1‘—"5 — . do elektrickych hoblikg:
i .'ﬁ.'?'!"‘ I o/o — * J KF 82N - tvrdokovové otogng pos
S— do elektrickych hob 0Cneé noze

. . . ~ lik(i dé
PRESNE HOBLOVACI NOZE - s drazkami systém ROJEK: - g Jakost HC35 e yogng oY 82 mm.
Predevsim pro

Rozmér noze Puvodni cena Akéni cena Plvodni cena Akéni cena SRV houze"};a?ivn{ dfevo, vynikg
LxHxS HS HS HLS HLS Tyto tvrdokovoye gnﬁ;? :
200x23x3mm 02176 277K 247 K& na nejmoderngjs teghrme oo YYrab

echnologij v

310x30x3mm 02175  412K& 350 KE 20678  348KE 296 K& ;‘{;f'g’;‘\’/"f v Némecky g ;s%?,"z\;yrrffg
410x30x3mm 08819  -534-Ké- 454 K& 20679 367 KE 312 Ké paramefn',%rzé'gtek- K
Charakteristika hoblovacich noz(: Uhel 35, tyrgost Llj-:((tllgs\/BD' 82x5,5x1,1,

- material HS pro tvrdé dfevo, tvrdost 60+2 HRC Baleng v blistru po 4

- material HLS pro mékké dFevo, tvrdost 58 + 2 HRC Obj.&. 52148 PO 4 kusech.
- baleno v plastovém obalu, vyvazené

- tepelné zpracovani provadéno ve specialni peci Fizené pocitacem

Drazkovaci frézy Fachmann M100 Zaoblovaci frézy vyduté Fachmann M138 Stopkové frézy ziletkové
- stopka 8 mm - stopka 8 mm:
Primér Pracovni Akéni | Radius Pracovni Akéni Drazkovaci =3 Drazkovaci ziletkova
délka cena pramér cena ziletkova fréza HM fréza HM s loziskem
40995 4mm 12mm 237 K& 73764 2mm 17,3mm 419 K& - pro lamino, DTD, - pro lamino, DTD,
00161 6mm 25mm 259 K& 73859 3mm 172mm 419 K& )| DF atvrdé drevo | MDF a tvrdé drevo
g - fezny @ 12 mm | - fezny @ 19 mm
31525 8 mm 254 mm 265 K¢ 53403 6,3 mm 253 mm 401 Ké "% | - prac. délka 50 mm - prac. délka 48,3 mm
31526 10mm 25mm 270 Ké 00169 8 mm 28,6 mm 524 Ké - stopka 12 mm - stopka 12 mm
31527 12mm 25mm 286 Ké 31897 9,5mm 31,7 mm 599 Ké - obj.C. 12898 [l - obj.C. 02925
00160 12,55 mm25,4 mm 410 K& Radius Pracovni Aké&ni
00159 16 mm 25mm 411 Ké primér cena
31529 16mm 35mm 453 Ké 31569 2mm 17,3 mm 431 Ké
31530 20mm 25mm 421 Ké 31647 3mm 19,2mm 431 ké
Radius Pracovni Akéni
Pramér Pracovni AkEni Primér Pracovni Akéni prumér  cena
délka__ cena délka___cena 02774 31,7mm 9,5mm 616 Ké
02766 6mm 254 mm 549 Ké 02920 16,7 mm 12,7 mm 616 K& 02740 45mm 18 mm 773 K&
02882 8mm 31,7 mm 590 Ké 02921 18,7 mm 12,7 mm 717 Ké Stopka 6 mm:
02826 10mm 31,7 mm 590 Ké 02843 19,1 mm 12,7 mm 629 Ké : —r I
02805 12mm 31,7 mm 590 K& 02855 22,2 mm 12,7 mm 675 K& Radius Pracovni Akeni
39156 12,7 mm 31,7 mm 590 K& 02781 254 mm 12,7 mm 703 K& \ 64738 15.0 mrm 1 75
02892 14mm 31,7 mm 619 Ké 02852 28,06 Mm12,7 mm 721 Ké : 2 °
05511 16mm 31,7 mm 651 K& i @ 02782 31,7mm 14mm 804 K& | L0 el U ) ) L
3 ’ ’ 05946 18,7 mm12,7 mm 759 K&

Fai (W1 (] Sada stopkovych fréz 35 kust Sada stopkovych fréz 24 kust
' = o - v ALU kuffiku - v ALU kuffiku

- stopka 8 mm

- 0bj.¢. 41142

k= - stopka 8 mm

I 1
M4 = =]
il Ak e . : vy
o -..-:-"r L = obj.¢. 18023

Magneticky ustavovaé hoblovacich nozu

Sada dvou magnetickych ustavovacli hoblovacich nozu garantuje
pfesné ustaveni nozd v hoblovacim valci Vaseho stroje.
Ustavovac je vybaven magnetickymi dosedacimi patkami,
vymezovacimi $ablonami 0,8 - 1 - 1,2mm pro pfesné a
rovnomérné nastaveni hloubky Ubéru - tfisky po celé délce valce
a preciznim hloubkovym dorazem. Baleno v dfevéné kazeté.

Obj.&. 33414
000 e i€ info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 33901 Klatovy  _orYUvedenévtomto katalogu sou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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REZACiIi NASTROJE NA OBRABENI DREVA

PILOVE KOTOUCE SK NA FORMATOVANI LAMINA:

Spole¢nost FREUD vyrabi pilové kotouce vysoké kvality uréené pro pramyslové S POUZitim e
pouziti. Nyni je mozné tyto kotouce zakoupit i pod obchodni znackou ITALTOOLS [11) Predrezového kotouge

za velmi vyhodné ceny. @ s
- « C ’ o9 iy

Rozmér kotouée Poéet, typ Pavodni Akéni e T
DxB/bxd zubti cena cena i’ / ) i ¥ |

35204  250x3222x30mm 80 TFZ 1.541Ke  1.310 Ké :

02864  300x32/22x30mm  96TFZ 1636KE  1.390 K& Cena za sadu:

10279  350x3,5/2,6x30mm 108 TFZ 2447k  2.080 K& pilovy kotous bl

31991  100x2836x20mm 12+12FZ  1447KE  1.230 K& 2 300x3,2x30mm, g6 T C“en:f za sadu:’ ™

31626  120x283,6x20mm 12+12FZ  1447KE  1.230 K& * Pediez 100 (120, 15 : ‘Z;svsy o

10122 125x2836x20mm 12+12FZ  1447KE 1.293 K& obi.c. 20669 <0 ™M) + ey T5emm 108 TF2
D - primér kotouce, B - profez kotouce, b - sila téla, d - upinaci prGmér 0bj.¢. 20604 (120, 100 mm)

kotouce DxB/bxd
06155 5381-13 300 x 3,2/2,2 x 30 mm 72 WZ 1219KE 975 Ké
04377 5381-13 350 x 3,6/2,2 x 30 mm 84 WZ 1471 KE 1.309 Ké

PILOVE KOTOUCE SK PRO REZANI MASIVU: 5381-20 WZ .
Kvalitni kotou€ pro pfi¢né fezani pfirodnich drev, formétovén[jednostranné podyhovanych N . . I |
a poyrghové opracovgnYch deself z pFl’roginl’ho dreva a rpatena’lﬂ na bazi dreva. 20 o & ) -I‘ B8 &
Rezani tvrzenych textilii a tvrzeného papiru, termoplasta. i 1 / i l I ""ff--! —
Typ Rozmér kotouce Pocet, typ  Puvodni Akéni ™ o N 1 |0 / l
zubii cena cena E SO/ =1
: o

5381-13 WZ

04302 5381-13 400 x 3,6/2,5 x 30 mm 96 WZ 1804 K& 1.606 K& 1 !
04206 5381-20 300 x 3,2/2,2 x 30 mm 48 Wz 4.070KE 856 K& ' I l 1 1 L' ’
06153 5381-20 350 x 3,6/2,5 x 30 mm 54 WZ 1.405KE  1.251 Ké - |,-' g L
04270 5381-20 400 x 3,6/2,5 x 30 mm 64 WZ 1633 K¢ 1.453 Ké ™~ |

D - primér kotouce, B - profez kotouce, b - sila téla, d - upinaci prGmér T - : -

PILOVE KOTOUCE SK PRO REZANi MASIVU: __};-‘,:1;" d .
Pro pficné a podéiné fezani prirodnich dfev. Pilové kotouge jsou vybaveny E N :
omezovacem tfisky. ] . # =
Typ Rozmér kotouce Pocet, typ  Puvodni Akg| .F
kotouce DxB/bxd zubu cena cena | o r 1
04207 5383-35 300x3,222x30mm  28LWZ  -906Ks 726 Ké . W
04208 5383-35 350x3,6/25x30mm  32LWZ  1.132KE 906 ké .

06159 5383-35 400x3,6/25x30mm  36LWZ  1338KE 1.070KE =
D - prumér kotouce, B - profez kotouce, b - sila téla, d - upinaci primér e

PILOVE KOTOUCE SK DO POKOSOVYCH PIL:

Predirezovy kotou¢ pro pily ALTENDORF
systém RAPIDO

- déleny predfezovy kotou¢ LEUCO
120%2,8-3,6%x50 mm, 12+12 WZ

- nastaveni profezu v rozpéti 2,8 - 3,6 mm
se provadi plynule ruéné dodanym naradim
pfi nasazeném nastroji na hfideli
predfezového agregatu
- obj.¢. 03161

-n-'h:*

Pfesné a ostré kotouce s dlouhou zivotnosti uréené
do pokosovych pil. Uzka fezna spara s mensim
mnozstvim odpadu a nizkym vodicim tlakem v
fezu. Kotou¢ s mensimi vibracemi zajisti pfesné;jsi
vedeni fezu, snizuji hazivost. Vyslednym efektem
je idedlni Ffezna plocha.

Typ Rozmér kotouce Pocet, typ Pﬂv-odni .
kotouce D x B/b x d zubl cena .

30461 B-09008 250 x 2,3/1,8 x 30 mm 60 Z 862 K& 733 Ké

42018 B-09058 216 x 2,0/1,4 x 30 mm 60 WZ 984 Ke 791 ke

94345 B-09020 260 x 2,3/1,8 x 30 mm 60 WZ 1.066- K& 858 K&

93935 B-09070 260 x 2,3/1,8 x 30 mm 80 Wz +149KE 924 Ke
D - primér kotouce, B - profez kotouce, b - sila téla, d - upinaci pramér

PILOVE KOTOUCE SK PRO RUCNI ELEKTRICKE PILY:

[ Pilové kotouce fady ECO pro podélné i pficné fezy ve
= BD SCH drevé a dalSich materialech za skvélou cenu!

Rozmér kotouce Pocet, typ  Akéni
D xB/b xd zubu cena

Typ
kotouce

optiline WOOD eco 160 x 2,2 x 20/16 mm |
54008 optiline WOOD eco 160 x 2,2 x 20/16 mm 36 Wz 249 K& 7 fﬂg e
33546 optiline WOOD eco 190 x 2,2 x 30/16 mm 24 WZ 189 Ké T
00155 eco for Aluminium 160 x 2,5 x 20/16 mm 42 TFZ 239 K¢
54026 eco for Aluminium 190 x 2,2 x 20/16 mm 54 TFZ 399 Ké
00252 eco for Aluminium 190 x 2,5 x 30 mm 54 TFZ 399 K¢ .

LU3D 3501 rri\
= Cena 2z
Ms o d%asadu: =
o N = _ o ’ 3 \.’1‘”“' ry i('Jb).’c. 02396 - sadq Ceqa'za sadu: 3b':z'oPH ’
Bfitové desticky na kotouc¢ich ECO jsou mensi nez na standardnich kotoucich. atemsL = PIlového kotoyge LU3D - 0bj.¢. 02397 Sada pilovg
Tim Ze jsou mensi nejsou vhodné pro brouseni — tomu odpovida cena kotouce w 1300 MM + pfedre, Li11m kotouce L U3p 350 m,ﬁ).' 2vevhov
(cena za brouseni zub cca 6 k& a pri 18Z = 108K&, cena kotoude 144 Kg) 00 (120, 125 mpm) LM 125 (120, 100 )" 06
S e Kk info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 33001 Klatoyy o Uvedenétomto katalogu sou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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VRTACIi NASTROJE NA OBRABENI DREVA

Registraci na
www.simek.eu

ziskejte jesté nizsi

VRTAKY DO KOLIKOVACEK A CNC STROJU:

Vrtaky pro NEPRUCHOZI otvory:

Primér Rezna délka Celkova délka Pavodni cena AkéEni cena

12835 01070 3 mm 27 mm 57,5 mm 315,- K& 252,- K&
40482 05869 5 mm 30 mm 57,5 mm 221- K& 177,- K&
99069 99074 5 mm 43 mm 70 mm 230,- K& 184,- K&
gg;gg :?ggg g :m 22 22 577(’)5mmmm gig ﬁ: :gg’_ ::f’ Obj.&. 58076 Rychloupinaci pouzdro - 380,- K&
: = Ki§ - pro kolikovagky MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER
96113 32126 8 mm 30 mm 57,5 mm 245, K& 196,- ¥ 2 o
99628 05585 8 mm 43 mm 70 mm 246,- K& 197,- Ké /o T —
54791 02905 10 mm 30 mm 57,5 mm 274, K& 219,- K& m,—
05570 85860 10 mm 43 mm 70 mm 286,- K& 229,- K&
54897 53204 16 mm 54 mm 85 mm 997,- K& 798,- Ké ﬁ

Vrtaky pro PRUCHOZI otvory:

Pavodni cena Akéni cena

Rezna délka Celkova délka

Pramér

33919 74556 3mm 35 mm 70 mm 364, K& 291,- K& e AT A — | |
05555 17261 4mm 35mm 70 mm 377,- K& 302,- King 2 ' —
05499 35196 5 mm 35 mm 70 mm 302, K& 242,- Ko 00/ m
19601 05770 7 mm 35mm 70 mm 349,- K& 279,- K& o ) —
Vrtaky SUKOVACI:
Pramér Celkova délka Pocet bfita Pavodni cena Akéni cena -
05779 54981 15mm  57,5mm 2 +2ks 491,- K& 393,- K&
02909 02931 20mm  57,5mm 2+2ks 513,- K& 410,-K ~20 P
02917 10943 26mm  57,5mm 2+2ks 583,- K& 466,- K& 4
02943 10944 35mm  57,5mm 2+2ks 627,- K& 502,- K&

Zahlubniky 90°

- nastavce na spiralové vrtaky do dieva

- slouzi bud jako hloubkovy doraz nebo
jako zahlubnik na zapusténi hlavy Sroubu
- Uhel bfitu 90°, pét ostii

- pouziti: tvrdé dfevo, mékké dfevo

Obj.¢. Prumér Akéni cena

19 vrtaku

399-

bez DPH

73751 3 mm 100 Ké
73752 4 mm 100 K& Vrtak na konfirmaty Sada kvalitnich spiralovych vrtaka do dieva Sada spiralovych vrtakii  Sada spiralovych vrtakua
73753 5 mm 100 K& - specialni vrtak z HSS - material chrom-vanadiova ocel, valcované na kov HSS na kov HSS
73754 6 mm 100 K& - vrta zaroven otvor pro - brouSeny centrovaci hrot a postranni ostfi umoznuji - 25 dild, DIN 338 - 19 dilG, DIN 338

z zavit, télo a zapusténi presné zavrtani s Gistym otvorem -@1,0-13,0mm, po 0,5mm - & 1,0-100mm, po 0,5mm
57799 8mm 100 K& hlavy roubu - 0bj.&. 17180 - sada 5 vrtaku: @ 4;5;6;8;10mm - plastova kazeta - plastova kazeta
57804 10 mm 115 Ké - obj.¢. 21772 - obj.¢. 17182 - sada 8 vrtakl: @ 3;4;5;6;7;8;9;10 mm - obj.¢. 38736 - obj.¢. 38734

Kolikovaci $ablony Celkova Objednaci AkéEni cena
- pro vrtani do ¢ela i plochy délka Cislo bez DPH
desky Do hrany:
bez prestaveni délky vrtaku 132 mm 37616 2.056 K¢
- primér otvord 8 mm 165 mm 37617 2.274 K&
- v€etné dorazu hloubky vrtani 336 mm 37613 2.640 K¢
- vyrobeno v CR 400 mm 37614 3.054 K&
656 mm 37615 5.202 K¢
Do plochy:
624 mm 37612 2.806 K¢
Vrtaci pfipravek sada Vrtaci Sablona sada Vrtaci vieteno pro Vrtaci vieteno s
656mm + ZDARMA 100ks ~ do plochy 900mm +  vrtaci pfipravky prodlouzenym zdvihem a4 k
kolik 8x35 ZDARMA 100ks koliki FKP656 a FKP900 pro FKP656 a FKP900 el ’,&
- rozte& 32 mm 8x35 - pro vrtaky 3 az 12 mm - pro prichozi i nepriichozi tﬂ' w
- pocet dér 2 x 20 - rozte¢ 32 mm s 8mm stopkou vrtaky 5 a2 12 mm t ﬁ g
- pro koliky pr. 8 mm - pocet dér 26 - obj.&. 97867 - obj.&. 32617 %% 5%
- pro konfirmaty 7 mm - pro koliky pr. 8 mm Y ‘ b
- tloustka desky 18-45 mm - obj.¢. 16483 LY L

- 0bj.¢. 16482

Extol bryle ochranné ¢iré 97321-ES

- Obj.C. 35569
9

bez DPH

Ochranna sluchatka

OPTIME | SNR

-27dB

- pénou plnénym hlavovym
obloukem a tésnicimi polStarky
- hmotnost 150 g

- pro prdmyslové pouziti

- obj.¢. 08496

Extol bryle ochranné zluté 973223

- obj.&. 39251 '—\
>~ 40-
E bez DF'H

OPTIME .

A |
Extol bryle ochranné &iré 97321 v‘ Py
- obj.¢. 17167 ﬁ J
AN
. bez DF’H
; OC_JC )0
= X0 =3 info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376 32 66 66 |
proficentrum

Ochranna sluchatka
OPTIME Il SNR

-35dB

- hlavovy oblouk a pénou
pInénymi t&snicimi polstarky
- s dvojitou sténou musli

- hmotnost 265 g
obj..17564

1091

bez DPH

OPTIME Ill.

bez DPH Kryt pilového kotouce Tlacidlo
. - pro ruzné formatovaci pily - pfipravek pro posuv obrabénych dild
- idealni pro kotou¢e @& 300 mm - tvrzeny plast
- odsavaci vyvod & 60 mm s - délka 420 mm
redukci na @ 40 mm - ¢erna nebo oranzova barva
- obj.¢. 98574 - obj.¢. 01894

Kal22 | 33901 Klatovy Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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ULMIA

Svérka truhlarska zelezna modra

UPINACI TECHNIKA

Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizsi

Svérka truhlarska s bukovou rukojeti

délka x hloubka Obj.¢. Cena ta s v »
upnuti bez DPH - vyrobeno z kvalitniho pevnostniho materialu
150x70mm 13599 203KE  Svérka bukova Rozmér  Obj.é. CenabezDPH
200x95 mm 17873 242 K& ke klizeni a lepeni lidt a hranovych olemovani vech typd, pro které neni ocelova 150x50 mm 97737 89 K&
250X110 mm 14491 250 K& svérka pro svoji hmotnost vhodna. Vyhody dfevéné svérky jsou rychlé upnuti jednou 200x50 mm 13243 99 K&
300x115 mm 09323 267 K¢ rukou pouzitim excentru. 250x50 mm 31532 111 K&
350x115 mm 09320 272 K& 30080 mm 13274 153 K&
400x120 mm 09298 299 K¢
500x165mm 09316 302 K¢ Svérka - éelisti 110 mm Prodlouzena svérka - Eelisti 190 mm
600x165 mm 09322 340 KE délka éislo  cenabez DPH délka éislo cena bez DPH
700x165 mm 14600 350 K& 290 mm 22063 158 K& 290 mm 39483 170 K&
800x165mm 14537 394 K¢ 490 mm 22064 181 K& 690 mm 39481 216 K&
1000x165 mm 17119 412 KE 690 mm 22065 205 K¢ 890 mm 39480 239 K&
1250x165 mm 98912 427 K& 890 mm 22066 230 K& 1090 mm 39479 280 K&
1500x165 mm 17203 435 Ke 1090 mm 22067 263 K& 1290 mm 39478 305 K¢
1750x165 mm 04512 450 K& 1290 mm 22068 288 K& 1590 mm 39477 344 Kg
2000x165 mm 14520 491 K¢ 1590 mm 22069 327 K&
2200x165 mm 14422 594 K¢
2500x165 mm 09998 611 K&

m&unmsvmmmwtzzﬂ
IRWIN

QUICKGRIP

NOVE TLACITKO
QUICK-CHANGE ™

RADA VOLITELNEHO
PRISLUSENSTVI

NASTAVITELNA
PATKA

JEDNORUCNI OVLADAC
QUICK-RELEASE

Pavodni Akéni cena
cena bez DPH

Typ, upinaci
délka svérky Obj
XP 150 mm
XP 300 mm
XP 450 mm
XP 600 mm
XP 900 mm
XP 1250 mm

51879 908 K¢

Svérak York

- kvalitni svérak Ceské vyroby!
- Celisti z vysoce kvalitni oceli,kaleny na 52-54 HRC
- velka kovadlina

- integrovana oto¢na deska cca 35stupiit
- s polohovacimi Srouby

- pfesné valcové vedeni

- vratidlo s bezpecnostnimi koncovkami
- 0bj.¢. 14121 -80 mm - 1.136 Ké
- obj.6. 14493 - 100 mm - 1.652 Ké
- obj.¢. 14064 - 125 mm - 2.581 K&
- obj.¢. 14782 - 150 mm - 3.754 Ké

MASTER 200

- upinaci, pracovni stil

- stabilni podstavec s
rychlosklapécim systémem Set¥i
misto pfi ulozeni

- integrovany drzak naradi

- max. pracovni vySka 800 mm
- max. Sifka upnuti 365 mm

- max. zatizeni 180 kg

- v€etné 4x plastové upinky

- obj.¢. 96535

1136

pez DPH

NOVE ODNIMATELNE
DUALNI VYKYVNE CELISTI
A SETRNE PODLOZKY

TEPELNE ZPRACOVANY
PROFIL ,I”
Z UHLIKOVE OCELI S CERNYM
OXIDOVANYM POVRCHEM

TRVALA UPINA i SiLA

Svérka rohova 90°

- Sife/vySe Celisti 133/60 mm
- rozevfeni &elisti 110 mm,
rychloupinani

- obj.¢. 74589

Ocelovy stahovak ¢ept

Celkova
délka

Objednaci
cislo

Akcni cena
bez DPH

Jednoruéni svérka Quick-Mini

- pro drobné prace nevyzadujici velky tlak
Podlozky pro | A
rohovou svérku
- pfeméni jednoruéni L
stolafskou svérku na
rohovou svérku pro
snadné upinani
pod thlem 90 °
- obj.¢. 37618

Spojka pro svérky IRWIN XP

- svérkova spojka pro velké zatizeni -
propoji listy dvou kratSich jednoru¢nich
stolafskych svérek za u€elem vytvoreni

jedné delsi svérky
206

- obj.¢. 10883
bez DPH

Rychloupinka Handi

- ruéni svérka se silnym zapadkovym
mechanismem nabizi proménlivy
upinaci tlak

- zapadka pro rychlé uvolnéni
umoznuje rychlé a snadné nastaveni
pozice a uvolnéni

- idedlni svérka pro truhlare, dilnu,
ddm i zahradu

- specialné konstruované celisti
umoznuji sevieni nepravidelnych 5
predmetu “

- obj.¢. 99249 - 1,25" - 63 Ké

- obj.¢. 52689 - 2" - 145 K¢

- obj.¢. 53064 - 4" - 148 Ké

IRWIN

QUICKGRIF

Spony ULMIA 60 ks + klesté na
ramecky

- sada pro fixaci pokosovych spoju,
pro spojovani raml a rameckd do
oken, dvefi, oblozek zarubni,...

1500 mm 09204 1.213 Ké k i, ot
2000 mm 09203 1.250 K& —§e§t velikosti svor'ek pro pro Sitky
2500 mm 09217 1.363 K& ramd 10 - 90 mm, & 10 ks.

3000 mm 09206 1.412 K& - Obj.C. 84542

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 3763266 66 | Kal22 | 339 01 Klatovy
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VYBAVENI DILEN

Registraci na
www.simek.eu
Folie balici stretch Folie balici stretch - ARLCICIEEHENIFAIY  Folie balici stretch - granat
- §ife 50 cm x 2,0kg / 23um cerna - §ife 10 cm x 150 m / 23ym
- §ife 50 cm x 2,0kg /
23p

Bublinkova folie Sit’ balici - 60 cm Site, 1,4 km navin.
pro baleni jakéhokoliv nakladu - idealni na palivové difevo
proti poskozeni pfi pfepravé -obj. €. 98139

&ife 0,5m

Obj.&. 20439

i¢ desek - 1ks

Pracovni stavitelna koza Vystiednikovy nos Kovymi i
s nastavitelnou vyskou ) zsnadﬁuie manipulaci s des o

60, 70, 80 a 90 cm matena\‘! esky,

- skladaci koza s aretaci v - vhodny pro df evou(;s‘g(veadspagov Ky =

oteviené poloze lamino desky, 0S8 3 |zyen| desky

- obj.&. 36761 - modré - vystredniky se pfi 20V

- obj.¢. 16475 - Cervenad sami zablokuji

30 mm

ky do tloustky 3 L

- Sﬁt?:fm?ky jsou opatfeny specialni =
prohskluzovou pryZi “ ’ V.-

" obj.&. 09051

. . Pracovni leseni 0,7 x 2,0 m, bl Vrtackovy stojan
?s:)ztr?:s% ‘2'°;;k PHW 2506 modul A+B | :'T [T Exclusive 2010
- minfmax \;yéka 2dvihu- 85/200 mm -stabilni lehké pojizdné hlinikové i i - objimka @ 43 mm

leSeni zalozené na Hﬁq - rozmeéry stojanu 203 x

- profesionalni paletovy vozik se zvedaci stavebnicovém principu - 570 x 307 mm

silou 2,5 t. Stabilni a robustni konstrukce

N L A =y L_ Sy
pro kazdodenni nasazeni. obj. &. 40561 I?ézﬁ?%sf}dd;/ia}/};?r:ﬁgguzl;lysen| C "'1‘ i-:_ . - 0bj.€. 12937
-rychlé sestaveni bez potreby h—n
| nafadi-nasazovaci spojeni a E=" e
rychlouzavéry R

-pracovni vyska 5,0m =

- obj.¢. 15402 - -
25 101:3" - g
A+B

Pachole s oto¢nou hlavou Podpéra materialu MS 1 R Podpéra materialu MS 3 R Podpéra materialu MS 1K s Valcova opérka k pokos.
PS-420 - nastavitelna vyska 710-1150 mm - vy$ka 670 - 1080 mm kulickami pilam PTA 1000
- nastavitelna vyska 710-1030 mm - §itka valce 410 mm - §itka valce 285 mm - nastavitelna vyska 710-1150 mm - vy$ka 700 - 1150 mm
- §itka valce 400 mm - nosnost 70 kg - nosnost 40/60/90 kg - §ifka valce 450 mm - nosnost 100 kg
- nosnost 400 kg — - obj.¢. 90135 - obj.¢. 90137 -nosnost 70 kg - obj.¢. 38553 %
- 5 x kulicka @ 25,4 mm - obj.¢. 90136 T T
- valec @ 50 x 400 mm
- obj.¢. 98897 L

- -

1331 1.389- 1119 §
bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH
Y -
4 L j
-

Pachole valec¢kova PS-521 Plastovy organizér Stanley Junior Rozkladaci pojizdny box Pistole na foukani
-nastavitelna vyska 580-970 mm - rozméry - 375 x 292 x 67 mm Rolling workshop pneumatik

- §ifka valce 360 mm - 0bj.¢. 17454 samostatné pfenositelny box i - véetné manometru

- prameér valce 52 mm zasuvky, horni box ma jednu - pracovni tlak 2,8-10 bar

- nosnost 900 kg zéasuvku, je uzamykatelny, -obj.¢. 17144

- obj.¢. 10042 prostfedni dil se sklada z
mélké a hluboké zasuvky,
spodni dil poskytuje

1 8“2 - dostatecny prostor napf. pro
oz DPH elektronaradi, odolna

hlinikova teleskopicka rukojet
umozfiuje nastaveni do
nékolika vysek.
- obj.¢. 41659

DOPORUCUJEME
449 - 308
y
bez DPH’ bez DPH

Stikaci pistole HVLP
nadobkou 600 ml
- excelentni rozpraSovani

bez DPH

S
-

Stiikaci pistole HVLP mini Tlakova PVC hadice Ofukovaci pistole

natérové hmoty
- v€etné trysky 1,4 mm s nadobkou 125 mm 5m,10m, 2 9/15mm, s - délka trysky 19 mm m
- pracovni tlak 2,5 - 8,8 bar - excelentni rozprasovani rychlospojkou - pn‘]mé:}zll n¥m Spiralova hadice PU S Wchéoscpgl&a:;o ..... 164 KE
- spotfeba vzduchu 150-250 I/min natérové hmoty - vyztuzena PES viaknem - pracovni tlak 0-3 bar pr ymer 6 mm, délka 5m,0 bj & 00131..... 211 K&
- plynulé nastaveni tvaru paprsku - tryska 1,4 mm - pracovni teplota: -5°C az - obj.¢. 93143 prumér 6 mm, délka 8 m, © i &.02996... 321 KE
- za pfiplatek trysky:1,7 a 2 mm - pracovni tlak max. 4,5 bar +60°C prumer 6 mm, délka 15m, g 15 30429..... 296 K&
- obj.&. 93137 - spotfeba vzduchu 150-250 I/min - obj.&. 5m 47435 -P ka 8 m, O}

&r 8 mm, dél
- tryska 1,7 mm, obj.¢. 93245, cena 155 K& - plynulé nastaveni tvaru paprsku - obj.¢. 10m 47436 - prom

- tryska 2,0 mm, obj.¢. 98047, cena 178 K& - obj.¢. 93753

e K info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 3763266 66 | Kal22 | 33901Klatovy  Cor Uvedenétomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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Registraci na
www.simek.eu
ziskejte jesté nizsi

ALFA SET - sada tfi vysoce kvalitnich
rysovacich pfipravka pro vSechny tesaiské prace
1) Rysovaci thelnik ALPHA CLASSIC

- odéruvzdorny material z nerezové oceli
- vyleptana milimetrova stupnice

- rozméry 430 x 790 mm

2) Tesafsky bezeSvy Ghelnik 800 mm

- odéruvzdorny material z nerezové oceli
- pfesné otvory na krat§im rameni

- oboustranna milimetrova stupnice

- pfesnost na pravém uhlu 0,005 mm/cm
3) Uhlomér z bukového dfeva 500 mm

- obj.¢. 12699

utahovaci matka Uhelniku

Sablona pro spoj
kuchyinskych desek

- pro $ifky pracovnich desek
od 420 mm do 650 mm.

- spoj vyrobite za 15 minut

véetné zaméreni

- 0bj.¢. 98870

== Samolepici metr Level Box - mefak sklonu kotouce
Sablona pro vyrobu __ = dvoubarevna stupnice, lepici zadni ultrakompaktni 51x64x33mmm absolutni a
stupiiu - idealni na = strana drzi na vét§in& materialt. relativni mefeni sklonu,rozsah méfeni 180°,
zaméreni vicerohych e presnost 0,1° diky kalibraénimu tlacitku je
stuprid. Prace se "PRAVY" mé¥i zleva doprava moznost jednoduché a rychlé kalibrace na
Sablounou je velmi == rozmeér Cislo cena bez DPH jakémkoliv pracovnim/formatovacim stole
pfesna a jednoducha. 1mx13 mm 81064 129 K¢ - 0bj.€.38927
Neni nutné vytvaret == 2mx13mm 97853 205 K&
papirovou Sablonu. Tvar = 5mx 13 mm 97072 308 K& 1 251 -
se mize pfenést rovhou 10mx13mm 81067 1.026 K& ez DPH ’
na vyrobek. Sada == 25mx13mm 81069 2.591 K¢
obsahuje celkem 13 ks 50mx 13 mm 81071 4.720 K&

hlinikovych list, které je "LEVY" méfi zprava do leva

1

nastroj pro méfeni vnitfnich

a vngjsich ahld. Pfi méfeni «

mozné libovolné skladat rozmér cislo cena bez DPH

do sebe, proto neni 1mx13 mm 81072 205 K&

problém naméfit schod s 2mx 13 mm 81073 334 K¢

vyfezem na zabradli “= 5mx13mm 81074 591 K&

nebo mezi 2 sténami. == 10mx13mm 81075 1.257 K&

- 0bj.6.36181 T =20mx13mm 81076 2.514 K¢

" = = = ®m o ®m ®m o E E ®E E ®E EE EEE E = ®E®EEEEEE == ®E®E®E . " = "o oEmomomoEoEoEE Registraci na " = mom o EmoEomoE EEEEE =

Uhelnik s pohyblivymi Winkel profi 4v1 W450 — ,WW!”-S."'!e!‘-eH o Svinovaci metr Stanley
rameny uhlomér, rysovaci Sablona, ziskejte jesté nizsi - 3m - obj.¢. 05066 - 74 Ké
- slouzi k jednoduchému vodovéha, uhelnik s pohyblivymi - 5m - obj.¢. 05067 - 115 Ké
naméreni Uhld, rozpéti uhli @ rameny. Soucasti dodavky je - 8m - obj.¢. 17414 - 189 Ké
0°- 170°. Prakticky méfici f prodlouZeni ramen pro - EE ™

dokonalou presnost.
Dodavano véetné pouzdra

vnitfniho Ghlu je tento 1 - 0bj.€.39633 g h\\.\“\
snizen automaticky na = it -
polovinu. Ve vétsiné 1

pfipadu Ize fezaci stroj

nastavit pfimo na |
naméfeny uhel, nebo ] ﬁ.
prenést pozadovany Uhel .
pfimo na obrobek. Tahlo se

stupnici je 44 cm dlouhé a |

vyrobené z odolné 1
19-
y i
pez DPH

hlinikové slitiny.

- 0bj.€.97857

Tesarskeé kruzitko - pfipravek pro prekreslovani nerovnosti a
profili zejména u Uhlovych spojd kulatiny pfimo na vyfezavany
dil. Idedlni pfipravek pro vSechny modelare, truhlare nebo
stavitele srubd.Dvé vestavéné vodovahy umoznuji velmi pfesné
prenaseni mér. Hlinikovy korpus s mosaznym kovanim. Pevné
plastové pouzdro pro bezpe¢nou pfepravu.Maximalni rozevieni
300 mm. Dodavano véetné Veritas tuzky.

- obj.¢. 81156

Kruzitko z kované oceli

rozmér cislo cena bez DPH
vy$ka 30 cm s drzakem tuzky 97926 437 K¢
vy$ka 50 cm s drzakem tuzky 97577 736 K&

e K info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376 3266 66 | Kal22 | 339 01Klatovy  Cor Uvedenétomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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Tesarsky uhelnik, praskova uprava Zlutou
barvou, vyrobeno z pevnostniho materialu,

k dispozici provedeni s nebo bez

opisovacich otvor(. V8echny modely s

oboustrannou milimetrovou stupnici n
dlouhé strané. Pfesnost pravého uhlu
0,005 mm na délku ramen

Registraci na
www.simek.eu

ziskejte jesté nizsi

Tesarsky uhelnik, bezedvy z
pruzinové oceli, pfesnost pravého Uhlu
0,005 mm na délku ramene, vyleptana
mm stupnice. Mozno dodat i bez

a stupnice.

Bez opisovacich otvoru:

Bez opisovacich otvoru: rozmér Obj. ¢islo cena bez DPH
rozmér Obj. &islo  cena bez DPH 800 x 320 mm 81152 529 K¢
700 x 300 mm 81099 334 K¢ ) o
800x 320 mm 81100 344 K¢ S opisovacimi otvory:
S opisovacimy otvory: rozmér Obj. ¢islo cena bez DPH
rozmér Obj. éislo  cena bez DPH 600x 280 mm 97274 451 KE
700 x 300 mm 81101 359 K& 700 x 300 mm 97272 472 K¢
800 x 320 mm 81102 367 K& 800 x 320 mm 81055 495 K&
1000 x 380 mm 81103 385 K& 1000 x 380 mm 81058 541 K¢
o ,
Pla kolij
Pro pod
Uhelnij -
i .' b Tﬁ " < - __ .
2 o Qboustraring
. SUVNé voditko
Uhelnik dfevény = . protuzky H

- 20 mm Siroky velmi oblibeny a
pfesny uhelnik.

délka Cislo cena bez DPH
150 mm 22079 89 K&
350 mm 34170 106 K&
750 mm 22082 322 K¢

Pokosnik s pohyblivymi rameny
- uziva se k sejmuti, pfeneseni a
orysovani libovolné velkého uhlu,
je vyroben z bukového dfeva

délka ¢islo  cenabez DPH
300 mm 34169 84 K¢
500 mm 22071 162 K¢

2281-

bez DPH

Digitalni Suplera carbonova
- rozsah méfeni 0 - 150 mm

- presnost 0,1 mm

- moznost vynulovani

- velky dobfe citelny display

- obj.¢. 81153

;O C 20
S0 s
ntru

m
-

Trl{hléisky Ghelnjk

- Mimoradng presng
vglglitané stupnice

- delka 300mm g 35

- ob;.?. 97197 - 300 mm
- 0bj.¢. 51903 - 350 mm

bez DPH

Hlinikovy uhelnik - pro truhlarské a
zamecnické prace, Uhel 45°, s
vyleptanou mm stupnici na horni i

TECHNIKA

Zamecnicky uhelnik - z
pozinkovaného Zeleza s predni
zarazkou. Robustni a pevna

spodni strané nerezové casti, konstrukce.
hlinikovy drzak 40 x 14 mm
rozmér Obj. ¢islo cena bez DPH
rozmér Obj. ¢islo cena bez DPH100 x70mm 97307 167 K?
. 150 x 100 mm 96666 193 K¢
rameno 150 mm 97290 180 K& M
~ 200 x 130 mm 97285 237 K&
rameno 200 mm 97291 205 K¢ <
M 250 x 160 mm 97008 298 K¢
rameno 250 mm 97288 226 K¢ M
~ 300 x 1775 mm 97190 329 K¢
rameno 300 mm 97595 257 K& M
rameno 400 mm 97925 304 K& 400x 230 mm 96971 473 Ke
500 x 220 mm 97282 473 K¢
600 x 300 mm 96972 718 K&
4 750 x 375 mm 97280 639 K¢
| 1000 x 500 mm 97279 693 K&

Truhlarsky set

- truhlafsky dhelnik 300 mm,
pokosnik a Ghelnik s pohyblivym
ramenem. Kvalitni zpracovani,
drzaky z ofechového dieva s
mosaznym kovanim.

- pfesnost pravého uhlu je 0,01 mm
na 1 cm jazyku

- Uhelnik s oboustranné vyleptanou
milimetrovou stupnici.

- obj.¢. 81092

Digitalni thlomér Uhlomer 5 Eiselnikem
gitaini ¢ r - Zobrazenim gp,

digitalni pfehledny display 21 - délka . Uhlu ng budiky

mm, rozsah méfeni  0° az amen 480 mm

185°, délka ramen 250 mm,
presnost méfeni 0,5°
Obj. ¢. 96974

488 -

pez DPH

Digitalni Suplera nerezova

- velky 10 mm display

- ukazatel po 0,01 mm, oto¢ny
mechanizmus posuvny palcem,

- presnost 0,03 mm, automatické
vypnuti po 3 min

- funkce automatického nulovani

- méfitelna oblast 150 mm

- obj.¢. 95537
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" r0zsah megg
- Presnost 1 °
- VY'_' Oobeno z
- 0bj.& 36124

m’vo °az 180 °
A yqetné vodovah
hhmkového profilu

Digitalni vySkomer |
- pouziva se pro sefizovani |
kotou¢ovych pil nebo L
frézovacich stroju |
- méfici rozsah 0-150 mm
s pfesnosti 0,03 mm e
- moznost nulovani

- tézky podstavec zarucuje
vysokou stabilitu
- obj. ¢. 97071

TruhlaFsky pokosnik - bukovy drzak,
jazyk z lakované oceli.

délka cislo cena bez DPH
170 mm 22072 87 K¢
200 mm 34171 99 K¢
350 mm 22074 112 K&

Digitalni uhlomér jednoduché pouzivani,
velky digitalni podsviceny display, rozsah
méreni do 225°, pfesnost 0,1°

rozmér cislo cena bez DPH
Délka45cm 35310 3.053 K¢
Délka 74 cm 81060 3.565 K&

Méfici kolo MR 3

- prumér kola 318,5 mm
- pocitadlo do 9.999,9 m
- moznost nulovani

- obj.¢. 81147

1692- I

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.

Zména cen a




Drevéné Ceské kvalitni
hobliky. NGz hobliku je
uloZen vuci hoblované
ploSe pod uhlem 45°, plaz
hobliku je z kvalitniho
habrového dfeva, télo
hobliku je z kvalitniho
bukového dfeva, oboji

Registraci na
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ceny

TRUHLARSKE VYBAVENI

suSené pred zpracovanim .

na 10 % vlhkosti. Klopkaf Macek Rimsovnik

Rozmér Sitka noze Sklon noze Hmotnost Obj. é. Cena bez DPH Pali¢ka Rejsek
Klopkaf 220x65x130 mm 45 mm 45° 1.000g 13137 380 Ke Hlava palicky z dukladné vysuseného Se dvéma opracovanymi a
Klopkat 220x65x130 mm 48 mm 45° 1.0009 14431 387 K& bukového dieva. lehce prestavitelnymi
Macek 510x70x155 mm 51 mm 45° 3.2009 10843 521 K¢ ) . rysovacimi rameny, vyroben
Macek 600x80x180 mm 60 mm 45° 25609 24652 970 K& Délka Obj. €. Cena bez DPH ;, koveho dreva, rysovaci
Cidi¢ 220x65x140 mm 45 mm 45° 10009 14432 402 K& hranat, délka 105 mm 22090 151KE  iehly z kalené oceli. Délka
Cidi¢ 220x65x140 mm 48 mm 45° 10009 35316  411KE hranata, délka 160 mm 22091 212KE 510 mm.
Rimsovnik ~ 255x18x155 mm 18 mm 45° 250g 35163 190 K& kulata, prumér 60 mm 22092 92 K¢
Rimsovnik  255x24x155 mm 24 mm 45° 350g 12018  182K¢ kulata, pramér 70 mm 22093 101KE  délka Obj. €.Cena bez DPH
Hladik 220x65x130 mm 45 mm 45° 1.000 g 97665 361 K& socharska, prﬁm.SO mm 35311 173 K& 1x aretace 94992 126 K¢

sochafska, prdm.120 mm 35312 337 KE  2x aretace 73560 138 K&

e

15;4{%8;' : 5 8‘-'?.,“9'- ' 6.8%9,' . . ;.:':, g f": ﬁ
] - . . @ |sada podéraku

Truhlarska hoblice Premium Plus

- z kvalitni cinkované bukové pribézné sparovky
- vé. 1x police na naradi, 1x set profi podérakl kulatych,

2x kli¢ do vfetene, koryto na naradi

- tloustka platu 50 mm, pfedek 110 mm, hmotnost 91 kg
- rozmér dx$xv bez svéraku - 1920x620x870 mm

- obj.&. 12108

Truhlarska hoblice Diamond 1800

- plat vyroben z kvalitni bukové sparovky

- podnozi vyrobeno z cinkované sparovky

- 1x police, 1x set hobby podérakl kulatych, 2x kli¢ do vietene,
koryto a police na naradi

- tloustka platu 30 mm, predek 90 mm, hmotnost 62 kg

- rozmér dx3xv bez svéraku - 1650x610x850 mm

- obj.¢. 14163

Truhlarska hoblice Advanced 1700

- z kvalitni cinkované bukové sparovky

- vé€. 1x police na naradi, 1x set hobby podéraku
kulatych, 2x kli¢ do vietene

- tloustka platu 30 mm, pfedek 90 mm, hmotnost 50 kg

- rozmér dx$xv bez svéraku - 1540x500x850 mm

- obj.¢. 12105

NIVELACNI PRIiS

Laserovy méfi¢ vzdalenosti GLM 30
- rozsah 0,15 - 30,00 m

- pfesnost +/- 2 mm

- 2x akumulator 1,5 V LR03 AAA

- hmotnost 0,1 kg

- obj.¢. 00925

Set Level univerzal 2 set

- vyhodny set laseru Bosch Level
universal a hlinikového stativu 1,1 m -
- pracovni rozsah - 10 m -
- rozsah samonivelace + 4°

- presnost nivelace + 0,05 mm/m

Krizovo-bodovy laser GCL 2-15 + RM 1
- vodorovny a svisly laserovy paprsek

- pfesnost +/- 0,3 mm/m
- horizontalni a vertikalni samonivelace do

Laserovy méfi¢ vzdalenosti GLM 50 C
Professional

- méfeni sklonu, délky plochy

- rychly a efektivni pfenos dat pres

laserovy dalkomér GLM 120 ¢
-rozsah 0,08 - 120 m

- pfesnost +/- 1,5 mm

- 1x Li-lon akumulator 3,6 /3120 mAh

Bluetooth - hmotnost 0,25 kg
- jednoducha manipulace - obj.¢. 10708
- dosah 50 m,
- obj.¢. 96729
-y

Bosch PLL 360 se stativem

mutlifunkéni otoény drzak RM1 souc&asti

rozsahu 360°- pfesné a bezchybné
pracovni rozsah 15 m

vyrovnavani objektu v celém prostoru
- rozsah az 20 m
- presnost + 0,4 mm/m

- obj.¢. 00967 +4° - samonivelace * 4 °
- obj.&. 36034 - 0bj.&. 96606
S e K info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 339 01 Klatovy
proficentrum

- perfektné vyrovnana horizontalni ¢ara v

Nivelaéni pfistroj NX32
- 32x zvétseni dalekohledu,
- 1,5 mm odchylka na 1 km
-0,3" presnost nastaveni
- 1,0 kg hmotnost, kufr pro pfepravu
- obj. €. 30917
Lze pfikoupit
- obj.¢. 81151, stativ - 1.001 K&
- 0bj.¢. 97575, lat teleskopicka - 847 K&

Rotacni laser Q2 horizontalni i vertikalni

- automaticka samonivelace moznost
nastaveni rychlosti rotace, dosah az 500 m s
pfijimacem, pfesnost 1 mm na 10 m,
samonivelace do 5°, v¢. kalibra¢niho certifikatu
- kvalitni laser za vyhodnou cenu véetné
kuffiku a laserového pfijimace

- obj. €. 39007

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
Zména cen a
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ArciTech - zasuvkovy systém nejvyssi tiidy a kvality od Hettich!
- jedine&né& komfortni pohyb a mimofadna stabilita

- moderni design dle nejnovéjsich trendl.

- excelentni feeni pro vysoké, Siroké a tézké zasuvky

- stabilni vysuv s prizmovym vedenim Actro se zatizenim 40, 60 a 80

AKCNIi CENA zasuvka ArciTech:
zad a Cela, krytky boc¢nice Hettich

Délka 500mm, vyska 94mm:
- 0bj.¢. 20442

tyCe

Délka 500mm, vyska 186mm:
- 0bj.¢. 20443

Délka 500mm, vyska 218mm:
- obj.¢. 20444

Délka 450 mm, vyska 94mm:
- obj. €. 20445

Délka 450 mm, vyska 186 mm: -~

- 0bj.¢. 20446

Délka 450 mm, vyska 218 mm: it
- obj. &. 20447 )

AKCNI CENA zasuvka InnoTech:

- stfibrné ocelové bo¢nice, plnovysuvy QUADRO
V6 SILENT SYSTEM, ptichytky zad a Cela, krytky
boc¢nice

- obj.¢. 22282 Délka 470 mm, vyska 70 mm 467,-
- obj.¢. 22267 Délka 520 mm, vyska 70 mm 477,-

AKCNIi CENA zasuvka InnoTech s RELINGEM:

- 0bj.8. 22268 Délka 470 mm, vysSka 144 mm
- obj.¢. 22266 Délka 520 mm, vyska 144 mm

- obj.¢. 22263 Délka 470 mm, vyska 176 mm
- obj.¢. 22265 Délka 520 mm, vyska 176 mm

Kulickovy plnovysuv S DOTAHEM GLT H4

" = ®m = " ®E ®E F ®E ®E gE S S E N S N N S N N N N N N N N N N NN B

- nosnost 30 kg Obi“;?;r;ad I;\:I;izi
- montazni Sitka 12,7 mm, do polodrazky, nebo na 30423 T
tupo )
- hladky chod, vysoka bogni stabilita ggggg igg = :gg,:
- mékke a tiché dovirani zasuvky 39382 T T
- jednoducha demontaz zasuvky pomoci packy 39300 500 mm 144,_
- poniklovana ocel e R =
39425 600 mm  188,-

Postelova noha Kluzak Adaptér prodluzovaci Kluzak k soklové
-vySka 190 mm  k pfiSroubovani - prodlouzeni 0 50 mm noze
- plast, ¢erny - plast, ¢erny - plast, ¢erny - rozméry: 80x95 mm
- obj. €. 23074 - nosnost: 450kg - obj. 6. 23420 - tloustka: 25 mm

- obj. €. 21871 - barva: ¢erny plast

- obj. €. 18753

Kluzak Kluzak

70

bez DP

Adapter

911

be'z DPH

Strana Q300 q f -
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- stfibrné ocelové boénice, plnovysuvy Actro, pFichytky

AKCNI CENA zasuvka ArciTech s RELINGEM:
- stfibrné ocelové boc¢nice, plnovysuvy Actro, pfichytky
zad, Cela a relingu, krytky bo¢nice Hettich, relingové

Sy
CrIN? LTl

ELLE S
HILE o

- stfibrné ocelové boc¢nice, plnovysuvy QUADRO V6 SILENT
SYSTEM, prichytky zad a Cela, krytky bocnice, relingové tyce

574,-
586,-

592,-
604,-

Prichytka soklové

listy

- pro ¢elni a boéni

soklové listy
- plast, ¢erny
- obj. €. 18754

Prichytka

be: DPH

ceny

Délka
vysuvu

Akeni
cena

Objednaci
Cislo

57063 280 mm  337,-
38944 300 mm  335,-
98122 320 mm  337,-
98220 350 mm  341,-
94449 380 mm  346,-
97030 400 mm  349,-
97999 420 mm  352,-
25271 450 mm  357,-
25272 480 mm  361,-
38707 500 mm  364,-
25313 520 mm  367,-
98052 550 mm  377,-
97873 600 mm  383,-

Quadro V6 EB23 Silent System

plnovysuv pro dievéné zasuvky

- nosnost 30 kg
- montaz nasunutim bez pouziti
naradi

- Silent System, tlumi¢ integrovany

do vysuvu zajisti tiché dovirani
zasuvky

- perfektni vySkova a stranova
stabilita

- pro tloustku bokt zasuvky
az 19 mm - odpada naroc¢né
zfrézovani

Spojka leva a prava

- Ize pouzit na Quadro V6 EB20 i

na Quadro V6 EB23

- plynulé vySkové sefizeni + 2 mm
- obj.¢. 21065 - sada P+L

(o] JI=L T
Cislo
19269 50 mm
10523 70 mm
21646 80 mm
18751 100 mm
21885 110 mm
18335 130 mm
18752 150 mm
99050 180 mm

+

NABYTKOVE KOVANI

Quadro V6 Eb20 Silent System

plnovysuv pro dievéné zasuvky

- nosnost 30 kg
- montaz nasunutim

- Silent System, tlumi¢ integrovany

do vysuvu zajisti tiché dovirani
zasuvky

- integrovana pojistka zabrariuje
nahodnému otevieni zasuvky

- perfektni vySkova a stranova
stabilita

- samodistici vodici drahy
nevyzaduji zadnou Udrzbu

- min. hloubka skfiné = délka
vysuvu +13 mm

Objednaci  Délka Akeni
Cislo vysuvu cena
94053 300 mm  302,-
94054 350 mm  308,-
94055 400 mm  315,-
94056 450 mm  321,-
94057 327,-

Cena za sadu

pez DP.

- vySkové sefiditelna -11 / +25 mm

- perfektni kombinace kluzaku, soklové
nozicky a upevnéni soklové clony

- bezpecna stabilita nozicky v kluzaku pfi
montazi a posunovani skfiné

- velka dosedaci plocha 80 mm

Vyska nohy Akéni cena

9,63
9,63
9,39
9,49
9,52
9,97
10,45
11,18

Obj.¢€. 39024 - set noha 100mm + kluzak

Noha + kluzak

— 16,9

bez DPH

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.

Zména cen a

/ .
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- Soklové nohy KORREKT “Z -

=== l - vy$ka 50-180 mm Hhe'ktftlg!ll .
- nosnost 450 kg/ks
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Nalozeny

173

bez BPH

Zavés Intermat 9943 nalozeny / polonalozeny /
vlozeny

- Zaveés s klipovou technikou, montaz zaklapnutim
- pro tloustku dvefi od 15 mm

- sefizeni hloubky pomoci excentru -0,5 mm/+3,5

Montazni podlozka k
nasroubovani, s8099

- Pro vruty se zapustnou hlavou @
4,5 x 16 mm

- Sefizeni vysky £ 3 mm pomoci
ovalnych otvorl

- obj.¢. 98051 - D 0 mm - 4,10 K&

- obj.¢. 25486 - D 1,5 mm - 4,09 K&

mm. j- [
- vy8kové sefizeni pomoci montazni podiozky +2 - Obi.C. 93832 -D 3 mm - 4,91 K&
mm/-2 mm. Podlozky s euroSrouby

- 0bj.€. 94008 - D 0 mm - 4,31 K&
- 0bj.¢. 93678 - D 1,5 mm - 4,30 K&
- 0bj.¢. 93680 - D 3 mm - 5,12 K¢

- obj.¢. 31809 - nalozeny
- obj.€. 10522 - polonalozeny
- 0bj.¢. 22561 - vlozeny

- klipova montaz na podlozku

im a s podiozkou

s tlumen! chlé Vysazeni

zavés GLT

L héary "
- Klip umozfule ledno?l;%skem tiagitka pojistky

dvitek bez sro'ubovoén
_ uhe! otevieni 10;5 -
- pro hel korpus! ol
ial: poniklovana ) .
}er::\at;eg:nt‘;e pez krytky racrl?cl);ﬁ a misky.
Sada obsahuje: pa|ntiz ';‘);)
i & 02859 - nalo: .
2?311% %25616 - polonal’ozeny

- obj.¢. 38505 - viozeny

llustraéni foto

Stolova konstrukce SKCH-O

- vertikalni + horizontalni skryté vedeni kabelaze

- nastavitelny kabelovy kanal 1340-1820 mm

- plastové regulace pro vyrovnani

Kompletni sada obsahuje:

- 2x boéni excentrické nohy

- nastavitelny nosnik

Technické parametry:

- material: ocelova konstrukce, lisované profily a plechy

- barva: alumi stfibrna, RAL 9006 jemna struktura

- vySka: 725 mm, Sifka: 650 mm

- nosnost: 80 kg
. 9b}2,98600,

POSTELOVE KOVANI:

Spojovaci kovani stredového nosniku

- pro postele s dfevénou nebo kovovou konstrukci
- Ize pouzit téZ pro ¢alounéné postele

- Sitka stfedového nosniku od 70 mm 3

- ocel pozinkovana Cena za sadu
- nosnost 100 kg/ks
- 0bj.6. 21723

STABILOFIX postelové kovani
- pro demontovatelné ¢alounéné postele nebo

zasuvky na lizkoviny

- sada obsahuje kovani pro jeden rohovy spoj
- sefiditelny az 0 4 mm
- vysoka pevnost,

- obj.¢. 22029

Hettict

[SU]

Designovy zavés GLT s TLUMENIM a podlozkou
- v cené zavésu je zahrnuta excentricky sefiditelna
podlozka, krytka raminka a vruty

- integrovany tlumi¢ v raminku
- obj.¢. 02857 - nalozeny - 28,93K¢

- obj.€. 00463 - polonalozeny - 26,45K¢
- obj.¢. 00464 - vlozeny - 26,45K¢é

NABYTKOVE KOVANI

Profil oken ev 3967 a ev 3216

- tésnici profil dvefi

- na polyuretanové a syntetické natéry nebo laky
- vySka drazky 7 mm

- Sitka drazky 4 mm

- t&ésnéna mezera 5 mm

- barvy: bila, béZova, hnéda

- 0bj.C. 74872 - ev 3967 - 12 mm - bila

- 0bj.6. 74873 - ev 3967 - 12 mm - bézova

- obj.¢. 74874 - ev 3967 - 12 mm - hnéda

- 0bj.6. 17673 - ev 3216 - 15 mm - bila

- 0bj.6. 17671 - ev 3216 - 15 mm - bézova
- 0bj.6. 17672 - ev 3216 - 15 mm - hnéda
Zavés Sensys 8645i 110° th52

- zaveés s klipovou technikou a
integrovanym tlumenim

- pro tloustku dvefi 15 - 22 mm

- integrované sefizeni nalozeni + 2 mm/ -
2mm

- Integrované setizeni hloubky + 3 mm / -
2mm

- obj.¢. 25483 - nalozeny

- obj.¢. 25484 - polonalozeny

- obj.€. 93919 - vlozeny

Profil oken 5150 AC a 5250 ACF
- tésnici profil dvefi a eurooken

- na polyuretanové a syntetické natéry nebo laky
- vySka drazky 8 mm

- §ifka drazky 5 mm

- t&ésnéna mezera 5 mm

- barvy: bézova, hnéda, bila

- obj.¢. 24251 - 5150 AC - 12 mm - bézova
- 0bj.¢. 24250 - 5150 AC - 12 mm - hnéda

- obj.¢. 13318 - 5250 ACF - 15 mm - hnéda -l
- obj.¢. 13317 - 5250 ACF - 15 mm - bézova b
T
| i i
Pants d0t§h§ = I
zbez BPH
Stolové konstrukce SKCH-C Drzak PC CHPN
- jsou stejné konstrukci i povrchové Upravy - pro stolovou konstrukci
jako model SKCH-O, odliSuji se pouze - vy$kové i Sitkové stavitelny
tvarem nohy, ktera je centraini drzak pocitace
Kompletni sada obsahuje: - obj. €. 95542
- 2x boéni centralni nohy
- nastavitelny nosnik
Lo N0 e i e i e e e e e
Rastomat teleskopické polohovaci kovani
- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
_ Cx .
6 obj.¢. 21580 Cenzakus = —
ettICh Hf"}‘-f"

Technik fiir Mdbel

Postelové kovani VariFIX

- pro jednol(zka i dvojlizka

- Ize pouzit i pro dvojluzko se stfednici
- vy$ka umisténi latovych rostu nebo

Postelové spojovaci kovani
- celkova vySka 130 mm
- zavésny dil se 3 hacky
- stabilni a osvédcené kovani

Calounéni je nastavitelné do 3 vySek s 4 montaz zavésenim
- roztedi 2.4 mm =y Igt!- - material ocel
- ocel pozinkovana " ud - obj.¢. 18340
- nosnost 400 kg/ks
- obj.¢. 21873 — -
o P —
Py s L ¥ o :t;;’
—_ Ewe e

Cena za 4ks

1
Cena za sadu

y
pez DPH

LIERRRRT

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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NABYTKOVE KOVANI

cena Za 3"‘“

Y
pez DPH

Cena 1 ks
b!ez DPH
Blum Vyklopné kovani Spojovaci Sroub nabytkovy M6 Nébytka?sky groub Skryta policova konzole TITAN 1 Satni tyé C?V/\L
Aventos HK - S - Sroub ke spojeni dvou bocnic KONFIRMAT - nosny ¢ep prdmér 12 mm - pc?vrchova Gprava chrom
- ukazatel vykonnosti 960-2215 skfinék — rozmér 7x 50 mm - vy$kové sefizeni: £ 2 mm -délka3m
- Uhel otevfeni - 107° - délka je na dva materialy o sile - povrch bily zinek - minimalni tioustka police 19 mm - obj.¢. 75535
- Sada obsahuje: 18mm _hlava IMBUS - sefizeni sklonu police, stranové Sl gt e A
2 zdvihaci mechanismy (celkem 36mm) - obj.&. 75233 sefizeni -Drf)?/lr(czgt/gl Eyfaevg\éﬁL
2 krytky - obj.&. 47093 - max. zatizeni 9 kg pfi pouiti 2 P 4z pr ¢
2 podlozky konzoli mot?_ §z1%c>7rgga vrutd
- 0bj.C. 96263 - 0bj.&. 21776 - 0bJ.C.

Kovani na posuvné interiérové dvere - Herkules *

HLINIKOVE PROFILY A KOVANI NA POSUVNE DVERE:

Horni vozik Universal 18  Kryt na dolni vedeni Tésnici kartaéek - pro dvefe o tloustce materialu 16-45 mm .
+ spodni vozik Elegant 18 Elegant Exclusive plus - vsuvny bez lepidla, - sada obsahuje kompletni kovani pro jedny
- obj.6. 95642 - 135 K¢ - 0bj.¢. 95855 -2m - 64 KE 4,8x13 mm posuvné dvefe
@ - 0bj.C. 95856 - 4m - 129 K& - obj.¢. 95640 - 5,37 K& " - moznost doplnéni kryci listy nebo SILENT STOP
L samozavira¢ s tlumenim
= Q - pro montaz na sténu je potfeba pfiobjednat
‘_: -+ Uhelniky pro bo¢ni montaz, pfipadné kryci profil
b = « ==
e e

Kartacek dorazovy Siroky Délici H profil pro
- bez lepidla, $edy, 14,4x4 mm napojeni vyplni
- obj.¢. 95639 - 5,70 K& - obj.¢. 50889 3m - 205 Ké
. NC
Vedeni vrchni Vedeni dolni Madlo Modena Slim Madlo Inova
Univerzal Exclusive Elegant Exclusive plus NEW - délka 2700 mm elox stfibrny - délka 2700 mm elox stfibrny
- 0bj.&. 95857 - 2m - 212 K& - 0bj.&. 95854 - 2m - 236 K& - 0bj.&. 95637 - 176 K& - 0bj.&. 95638 - 231 K& Objednaci Délka Nosnost Akéni cena

- 0bj.C. 95858 - 4m - 473 K& - obj.6. 95853 - 4m - 473 Ké

Cislo kolejnice kovani bez DPH
00201 1200 mm 60 kg

72077 1500 mm 60 kg 642,

00202 1800 mm 60 kg 720,-

B 72078 2000 mm 60 kg 760,-
L 72079 2400 mm 60 kg 816,-
o 95632 3000 mm 60 kg 991,-

Pro sklenéné dvere:
72085 2000 mm 100 kg 1550,-

SILENT STOP Kus
- dovira¢ s tlumenim 40-80 kg Bgn,-
- obj.¢. 72080 pezDPE

Sada 5ks uhelniku

Sada

1 t .
; n
B~ -2
d AL_EN LW
536 | _38 |

- pro boéni montaz dveri -
do 45 mm o  DRH
0bj.¢.72081

Vrtaci a lisovaci stroje BlueMax MINI 2/6: / Drill jig 35/2x2,5 Vrtaci Sablona ACCURA Zapouzdieny vrtak

Lze pouzit pro vrtani: “Z, - pfipravek na vrtani zavésu - pro raciondlni a pfesné vrtani fady - minimalni opotfebeni vrtaku,

- zavésu e —— HEtthh - precizni vrtani otvord otvor(i v System 32 bfity nepfichazeji do styku s

- montaznich podlozek { Technik fiir Mgbel - obj.¢. 21187 - fada otvord ve vzdalenosti 37 mm Sablonou

- spojovaciho kovani 6 od predni hrany - pfesné vedeni vrtaku v pouzdru
- koliku ICh - doraz pro pokracovani vrtani rady - sefiditelny doraz pro hloubku

- obj.¢. 33818 L Technik fiir Mabel otvort vrtani

- Ize pouzit vlevo a vpravo
- véetné 3 dorazovych ¢epl
- délka 1000 mm

- obj.¢. 23241

- idealni pro $ablonu ACCURA
- 0bj.¢. 21613 - 3 mm - 1.222,-
- 0bj.¢. 21615 - 5 mm - 1.238,-
- obj.¢. 78516 - 8 mm - 1.036,-

~
Z

Technik fiir Mbel

+ ZDARMA |
sada vrtakt .
v hodnoté 2.500 K¢ .
1ks 235mm .

2ks 210mm .

R
3 I e

= .y H‘ ¢ ¥ - ,
A = L T—ﬁ'; [P e Registraci na

- o H www.simek.eu

) i —it ziskejte jesté nizsi
=~ .
S e K info@simek.eu | www.simekeu | Tel. 376326666 | Kal22 | 33901 Klatovy  Cor Uvedenév tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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AZ 0 50% rychlejsi vr

Vybrané rozméry vruti POWER-FAST:

u " . =
- ZApustna hiava - bezpecna - nabéh pod hlavou | - specidlni - odvadéci - velmi ostra \‘_' 0 VISImpeX
R dré?ika' TORX prace s extra | vrutu povrchova [drazka na Spicka se bez s - O TG T O 1 35 5 1 !
: hlubokou proti ukrouceni Uprava zavitu odvadi  sebemensi L e

- material: uhlikova ocel

Registraci na

UPEVNOVACI SYSTEMY

www.simek.eu

ziskejte jesté nizsi

ut do dreva: Fischer POWER-FAS

Vruty do dfeva se zapustnou hlavou, ZH PZ
- vyrobené z kvalitniho Zlutého zinku
- skladem i vruty s Torx hlavol

- povrch: galvanicky

drazkou pro

v nejnamahangjSim| voskem |épe vldknaa  namahy

ZV\]hOd“é“é cena

3luty zinek Sroubovaci bit | misté z’ajiét’ujev tFl’§lI$y’ a extrémné Velikost vrutu Cena za
usporu ¢asu | zajistuje rychle 1000 ks bez DPH
Obj. Rozmér Akéni cena a energie pfi | snadné vnikani zavrtava do 3,5 x 16 mm 65,70
&islo vrutu od 1000 ks Sroubovani | do dieva materialu 15542 3,5x 18 mm 74,38
98026 4,0 x 40 mm 409,- T . L [ 13655 3,5x20 mm 65,29
98025 4,0 x 50 mm 528,- 15309 4 x 16 mm 76,45
97841 4,0 x 60 mm 630,- 13156 4 x 20 mm 92,56
98022 4,5x60 mm 756,- 15302 4 x 25 mm 118,60
97460 4,5x70 mm 835,- . gista prace diky 13157 4 x 30 mm 116,12
97948  4,5x 80 mm 984,- frézovacim drazkam 13602 4 x 35 mm 145,46
98021 5,0 x 70 mm 1.087,- pod hlavou 13158 4 x 40 mm 141,32
97338 50x80mm  1.244,- - pomahaji proti 15326 4 x 45 mm 181,41
98020 50x90mm  1.433,- protogeni v - frézovaci drazka | - dvojity zavit 13165 4 x50 mm 177,69
98019 5,0 x 100 mm 1.591,- materialu pro vruty s zamezuijici rozstipnuti 13618 4 x 55 mm 221,08
98018 50x120mm  2.165-  ESEEECC L | ooy dlesite v castecnym zavitem|  dfeva hlavné na jeho 13166 4 x 60 mm 209,09
38806 6,0x100mm  2.284,-  |PowErts tvrdych materialech | od délky 50mm konci 15311 4x70 mm 257,85
38626 6,0x120mm  2.780,- G‘{.’g nebo pfi spojovani | - vede a reguluje - rychlej$i odvadéni 15322 5x35mm 202,48
38623 6,0x140mm  3.323,- AL dieva a kovu smér &roubu materialu ze Spiky 13603 5 x 40 mm 238,02
38627 6,0 x 160 mm 3.898,- 15328 5 x 45 mm 250,00
38628 6,0 x 180 mm 5.378,- oty a typl vruttl POWER FAST! 15394 5 x 50 mm 135,13
Vyzadejte sina 15310 5 x 70 mm 397,94
Konstrukéni vrut s talifovou hlavou e SREIG Sl
~ ; 15304 5 x 90 mm 507,44
-rozmer8(neb0 10)mmx 140,160,180,200,220, @ H ;- il il ‘JJ—L#’ 15306 5x 100 mm 578.93
240,260,280,300,320,340,360,380,400 mm ’
- talifova hlava, drazka TORX oS08 Sx e 761,16
’ 15307 5x 120 mm 842,98

- 0obj.¢. 97945 - rozmér 8x120 mm
- 0obj.€. 97732 - rozmér 8x180 mm
- obj.€. 97459 - rozmér 8x260 mm

Inteligentni Hmozdinka DUOPOWER Hmozdinka UX

'-(:"&' e '-'i

PRIKLADY POUZITi HMOZDINEK DUOPOWER:
gy

= b » . Vyhody hmozdinek DUOPOWER
| " - kombinace dvou ¢asti z riznych materiald znamena $irsi pole aplikaci a Obj. Typ Akéni Obj. Typ AkEni
W ?: vynikajici Unosnost v plnych a dérovanych materialech. ¢islo _hmozdinky cena ¢islo hmozdinky cena
. W - inteligentni samovolna aktivace (rozepfeni, sloZzeni, zauzlovani) zavisi 05286 SX 6 0,99 05361 UXG6R 1,81
P il na stavebnim materialu. PouziteInd pro mnohé aplikace. 05347 SX6L 2,01 05864 UX6LR 1,99
- hmozdinka dava montérovi pocit dobfe odvedené prace. Pfi montazi 05287 SX 8 1,42 05364 UX8R 2,55
Ob;. Typ Akeni citite, jak hmozdinka "dobfe tahne" a Ze ve sténé bezvadné drzi. 05348 SX8L 2,90 05365 UX10R 4,54
¢islo hmozdinky cena - diky zubatym pojistkdm proti proto¢eni vas béhem montaze nepotka 05292 SX10 2,76 05397 UX12R 7,22
20859 6x30 1,49 protivné uvolnéni hmozdinky v otvoru. 54530 SX10L 4,61 40038 UX14R 11,30
20861 8x40 2,07 - tvar kréku umozriuje snadné umisténi vrutu a jeho bezpecné vedeni 05288 SX12 4,18
20862 10x50 3,72 bé&hem celé montaze. 05289 SX 14 7,66

Chemicka malta FIS
VT 300T
- vysoce U¢inna malta

s

Kolik spojovaci  Kolik spojovaci Ty¢ spojovaci 16x100 cm Drevéna spojovaci lamela

g . L . Koliky quino K 1! Ppro nejvyssi zatizeni
8x35 mm 8x40 mm - material BUK, vroubkovany - stejna cena za v8echny - pro systém Festool DOMINO fSvT 300 témeF ve vdech
- material BUK - material BUK - idealni pro fixaci ramové velikosti lamel - dfevéné koliky s drazkami " r'r'::‘::’ stavebnich materialech
- vroubkovany - vroubkovany konstrukce dvefi - obj.¢. 10392 - velikost 00 vypInénymi lepidlem a podélnymi g T =0 ohiem 300 m
- obj.¢. 09301 - obj.¢. 09295 - obj.¢. 09310 - obj.€. 10390 - velikost 10 drazkami pro optimaini licovani | . - delsi doba zpracovani
- obj.¢. 10391 - velikost 20 E)olbj.g. 54675 8x40 mm 130ks v 1 pro jednoduchou
aeni 4 montaz, pro venkovni i
- 0bj.¢. 54677 10x50 mm 85 ks v = vnitfni pouziti

baleni

ok

- aplikace pomoci
bézné pistole pro

by - silikony
"'U:" u""ﬁ - obj.¢. 16164
\-
611 - ==
bez DPH 1‘"‘
.--_ b |
Nanasecka lepidla EM 125 T Nanasecka lepidla EM 25 D Ruéni nanasecka lepidla 74 mm se S

- jednoduse a rovnomérné nanasi lepidlo
- je vybavena spoustovym uzaviracim
systémem pro zastaveni toku lepidla

- véetné odkladaciho stojanku

- Sitka valce 180 mm

- hmotnost 2 kg

- obj.¢. 09483

- jednoduse a rovnhomérné nanasi lepidlo
- je vybavena spoustovym uzaviracim
systémem pro zastaveni toku lepidla

- véetné odkladaciho stojanku

- Sifka valce 122 mm

- hmotnost 2,1 kg

- obj. €. 10320

stojankem

- jednodu$e a rovnomérné nanasi lepidlo
- pro disperzni vodou feditelna lepidla

- v€etné odkladaciho stojanku

- nahradni valecek je soucasti

- hmotnost 0.63 kg

- obj.¢. 06491

206

bez DPH

O 0 Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
S 1N E K
proficentrum
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LEPIDLA, CHEMIE

Péna PUP 825

- NIZKOEXPANZNI
pistolova montazni péna
- obsah nadoby 825 ml

prostoru 50 |
- odolna proti starnuti

- obj.&. 05301

bez DPH
Cisti¢ PUP pény
- obj.&. 05863

Panex

Chemoprén

Pattex Chemoprén
Extrém PROFI
lepidlo

- specialni kontaktni
lepidlo pro extrémné
namahané spoje s

¥ vy$Si odolnosti.

- 0bj.6. 96504 - 1|

- 0bj.¢. 96505 - 4,51

Rakoll GXL 4

- lepidlo s vynikajici vodoodolnosti
- montazni lepeni

- lepeni sparovky a blok(

- lepeni okennich hranolt a
stavebnich dilli pfi siiném pGsobeni
stékajici, popf. kondensované vody
- obj.¢. 96214 - 1kg

- obj.6. 31967 - 5kg

Registraci na
> www.simek.eu
- vydatnost ve volném ziskejte jesté nizsi

119,

pez DPH

Pistole na p.énu PG200
teflonova s nastavci
- teflonové télo

Nizko expanzni
pistolova PU péna
Ceresit WhiteTeq
T&S 750ml
- vy$Si flexibilita, nizsi
expanze, lepsi tepelna
a zvukova izolace

-od -5°C do 35°C

obj.¢. 31472

0

- regulace mnozstvi pény

- snadna udrzba
- 0bj.¢. 41131

329l-

pez DPH

PONAL SUPER 3

- montazni lepeni venkovni i
vnitfni, okna a dvefe

- vysoka pevnost spojeni

- spoje odolné proti vodé a
kolisani teplot

- prihledny lepeny spoj

- odolnost proti starnuti

- obj.¢. 33570 - 0,75kg

- obj.¢. 33580 - 5kg

- obj.¢. 33563 - 30kg

Rakoll Express D3

- lepidlo s dobrou vodo odolnosti
- montazni lepeni

- pro vnitfni prostory s ¢astym
vyskytem odtékajici vody nebo
zkondenzované vody / nebo
dlouhodobé plisobeni vys$si
vzdu$né vihkosti

- obj.¢. 31947 - 5kg

PONAL STATIK
- upevnéni schodt{,
okennich pafa’petu,
praht a dvefnich

zarubni

8 min ’ ;
_ zatizitelny po ?0 min
- nepodliéha starnuti
- moznost omitnout @
retfit ;
‘-)rveytvrzu]e nezavisle na
vihkosti vzduchu
- obj.¢. 33557

Pattex Express Fix PL600
. - je kompatibilni s mnoha

betonu, hobry, sadrové lepenky,
preklizky, kamenu, MDF
(polotvrda lepenka), PVC-U
(nemékcéené PVC), plasty

- baleni 375¢g

- pro interiér i exteriér

- aplika¢ni teplota -10°C az
+35°C

- obj.¢. 33855

Kontaktni lepidlo
Conato Lam

- niz8i zapach a
zdravotni nezavadnost,
- Siroky rozsah volitelné
Sifky nanosu

- nizka spotieba

- obj.¢. 73898 - 500ml

- obj.¢. 38602 - 750ml

Rakoll ECO 3

- lepidlo s dobrou vodoodolnosti

- pro vnitfni prostory s vyskytem odtékajici
nebo zkondenzované vody, dlouhodobé
pusobeni vzdu$né vihkosti

- lepeni sparovky z mékkého i tvrdého dfeva
- korpusové a montazni lepeni

- vyhodna cena
- obj.¢. 64105 - 5kg

eseznipossi B
_ moznost fezani po asi

. podklady véetné cihel, keramiky,

Lepidlo na spoj pracovni desky

- vysoce kvalitni, elasticky a

pretiratelny jednosloZkovy tmel

- specialni lepidlo na rohové i pfimé

spoje kuchyriskych desek

- dostani v riznych barvach

- objem lepidla - 10 g

- obj.6. 16372 - bila
16328 - hnéda
16375 - Seda
16374 - Gerné |

39-
y
pez DPH

ICEMA R 145/12 baleni 1kg
- jednoslozkové PU lepidlo
neobsahujici rozpoustédla

- montazni lepeni dfevénych
materiald, kovd, nerezu,
hliniku, PVC, ABS

- oteviena doba: bez
postfikani vodou - cca 15
minut

(pfi 20 °C,50 % vlhkosti) : pfi
postfikani vodou - cca 7 minut
- obj.¢. 39241 - 0,5 Kg

- obj.6. 31922 - 1 Kg

»

~
y

ICEMA R 145/31 baleni 1kg
- otevfena doba: bez
postfikani vodou - cca 45
minut

(pfi 20 °C,50 % vlhkosti) : pfi
postfikani vodou - cca 15
minut

- 0bj.6. 31949 - ICEMA 31

Rakoll Express PK

- rychle vytvrzujici disperzni lepidlo
s vysokym obsahem susiny

- kratké lisovaci ¢asy

- lepidlo specifikace D2

- obj.¢. 31908 - 5kg

- obj.¢. 31920 - 30kg

- obj.&. 31951 - 30kg - obj.&. 31945 - 30kg - 0bj.&. 64104 - 30kg

T r--........................------'Vodoui'editelnytmel.
Lepidio pat, *Holzpaste natur .
- ex O . o M 64971  smrk

Cisti& na hrany Leaquid 9 - okamsits pevnor:: ;?;BA" HT 4409 Akrylovy tmel CS 11 - kvalitni tmel na dfevo = g,q75 | orovice .
- specialni smés "m 18 urceno do interigry, i kg/’,",z ‘ - bily *- po zaschnuti Ize tmel 14975 buk -
rozpoustédel pro Gisténia | " - lepi kov, sklo, Zrcadlg ',?é(teﬂ?kru n - je vhodny k vypinéni -lbrl?usnt, obrabét a gzg;g d“%,, -
odmasténi nabytkovych g amen, dfevo, saq ramika, Fuibo) spar mezi prvky ze "lakova modfin .

-b. - g rokarton, 0S| 4 = P - 64976  dub stfedni
h?br}?ggg?s 1litr — :ei'?g't;’i,??’ el o et g ?c::;,éaﬁiplrzsr}t:;' ninie . oy Tasen .
b 7 - ni e I'savé j Z ” ’ ’ . 64978 ofech -
- obj.&. 52217 - 5 litri & il g flexibiln twr}esa\,e' Materialy, parapety, lemovaci - cLau 64979 mahagon .
- odolava teplu’aw-bary SPoj listy apod.) a zdivem 43< " SETANTE, 64980 mahagon tmavy =
- 0bj.¢. 31751 acim nebo omitkou T T 64981 ofechtmavy
- obj.&. 17726 38.- I bise2_dubmavy
2oz el g 63 ’: 64984 ené .
" DORUSKSD27/2 ® * ® = = = = = = = = = = = = = 8 ® S E E E E E E B 8 5o ® o ®oEE AR R oEoEoEoEoE bez DP! g:ggg g%ieﬁtmavé :
- pro ruéni olepovacky s manualnim F s n == 8 8 s 2”8 amcmmmnn

posuvem dilcti od 3 m/min.
- teplota na nanasecim valci 120-140 °C
- obj.¢. 33758

DORUS KS 217

- rychlé roztaveni, pro pomaly posuv

- lepeni hran pfi posuvu od 12 m/min.

- teplota na nanasecim valci 190-200 °C
- obj.¢. 33695

DORUS KS 351

- lepidlo s tenkym filmem, idealni pro
olepovacky s predfrézem

- teplota na nanasecim valci 190-200 °C
- obj.¢. 98673

O C_ ¢ 0
1N E K
proficentru

Vit

m

Rakoll ISARIT E1
- praskové mocovino-
formaldehydové

lepidlo pouzivané pro dyhovani a
lepeni ve vyhfivanych lisech

- lepidlo se misi s vodou,
pficemz vytvafi homogenni smés
s vysokym obsahem susiny

- obj.¢. 31917

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel.3763266 66 | Kal22 | 339 01 Klatovy

Ponal PUR - LEIM Construct
baleni 420 g

- lepeni pfi montaznich pracich,
lepeni korpus(, plo$né lepeni,
renovace dreva, slepovani
drevénych a savych materiald s
kovy a umélymi hmotami.

- mimoradné pevné spojeni

- odolnost vici vodé podle DIN
EN 204/D4

- obj.¢. 33581

wn
J=

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
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Registraci na BRUSIVO

www.simek.eu

L] ziskejte jesté nizSi

Multidérovy systém FiboTec

- trojnasobné vyssi vykon nez se standardnim dérovanim
- az 0 35 % rychlejsi a vétsi ubér materialu

- 3x delSi doba Zivotnosti diky lep§imu odsavani a
mensimu zanaseni

Brusné pasy 1919+ SIAWOOD

- vysoky Ubér a dlouha Zivotnost pasu, diky
kontrolovanému nanaseni zrna

- nizka pfilnavost odbrouseného prachu na
brusném pasu, obrobku

i na brusce, diky antistatickym vlastnostem
pasu

- velmi kvalitni spoj pasu

Pramér Zrnitost Obj.c. Material Akéni cena

za kus
150 mm P 40 23532 1960 10,20
150 mm P 60 23533 1960 9,20
150 mm P 80 31481 1960 9,20
150 mm P 100 74002 1960 9,20
150 mm P 120 34174 1960 9,20
150 mm P 150 34175 1960 9,20
150 mm P 180 32121 1960 9,20
150 mm P 220 35276 1960 9,20
150 mm P 240 31644 1960 9,20

AkéEni ceny vybranych rozméri Sirokych pasu:

Rozmér v mm Zrnitost Obj. €. AkEni
cena
650x1900 P80 40358 367,-
930x1900 P80 74245 454, -
950x1900 P80 74185 477,-
1010x1900 P80 19681 491,-
1030x1900 P80 20659 501,-
1120x1900 P80 19688 544, -
1330x1900 P80 20569 647,-

150mm P80 31508 1950 10,16
150 mm P 100 31509 1950 9,59
150 mm P 120 23521 1950 9,59
150 mm P 150 31510 1950 9,59
150 mm P 180 32037 1950 9,59
150 mm P 240 32011 1950 9,59
150 mm P 320 73725 1950 9,59
150 mm P 400 73726 1950 9,59
150 mm P 600 73727 1950 9,59

*Ceny zrnitosti P80-P150 jsou stejné!
*Dalsi rozméry a zrnitosti past na vyzadani.

Brusna kostka / kombi blok
- opatfena brusnym zrnem ze

- Material 1950 SIAREX, FiboTec je uréeny predev§im Brusna poduska Ctyf stran
pro brouseni plastl, korianu, tmell a dfeva. - opatfena brusnym zrnem ze - rozmér 68 x 97 x 27 mm
dvou stran Kostka

- ma agresivnéjsi zrno (vice vydrzi)

*Dalsi rozméry a zrnitosti kotougkt na vyzadani. - rozmér 97 x 120 x 12 mm

VALEC BRUSNY

- sklada z jednotlivych
elastickych kotoucu

- vhodny na ¢elni brouseni obrysu
a kfivek

- snadna vyména brusného obalu,
rychlé upnuti, nepali brouseny
povrch.

- upinaci prdmér 30 mm

- 0bj.¢. 74694 - 60 mm

Cisti¢ zaneseného brusiva
- material pryz
- rozmér cca 20 x 25 x 125 mm

- obj.¢. 17451
‘ Kostka Zrnitost Poduska Zrnitost Kombi blok Zrnitost
76403 P 60 76408 P 60 76406 P 60
76402 P 80 76409 P 100 76407 P 100
76404 P 100 76410 P 180

- 0bj.¢. 10130 - 80 _ .
gb}i 55281 - 120 mm poz DPH Grafitova podlozka 13963  P180 39402 P 220
- na platné 76405 P 220
- §ite 150 mm

- obj.¢. 19768
Suchy zip na podlozné talire
- obj.¢. 52398 - 125 mm

Rozmér v mm Zrnitost Obj. €. Akéni cena - 0bj.&. 03226 - 150 mm

za 1ks
75x457 P80 19719 24,80
75x533 P80 74019 26,50

100x560 P80 13903 37,20
100x610 P80 74029 33,10

*Ceny zrnitosti P80-P150 jsou stejné! FLEXIBILNI brusna role

*Dal$i rozméry a zrnitosti paski na vyzadani. - velmi pfizpGsobiva k
zaoblenim bez nebezpedi
probrouseni

- zadni strana z pénové

Brusné kotouoce vhodné o .
hmoty pro lepsi rozlozeni

pro brusky FESTOOL, BOSCH a podobné

tlaku oy 5 v =
Pramér Zrnitost Obj.é. Material Ak&ni cena F - dlouha Zivotnost Sife  Zrnitost Material Ak::';:"‘"
za kus - vysoky ubér

150 mm 68582 - §ite 115 mm ]]g mm Ff’ 18000 gggg} 3321 gg"
150 mm P 60 10202 1950 11,49 - zrnitost: 80 /100 / 120 / i ”

15mm P120 31456 2951 92,-
150 mm P 80 30297 1950 11,07 150/180/220 15 P 150 74252 2051 92.-
150mm P 100 68583 1950 10,66 - pro ruéni brouseni e m S e S i
150 mm P 120 30298 1950 10,66 Laku, deva, list, atd. 115 mm P 220 74193 2951 92

150 mm P 150 10205 1950 10,66

BROUSENI LIST TE& 11 BRUSNO - REZNY KOTOUC

Fischler T LT YT Profilovaci kotouge je -

mm cena mozné vytvarovat -
32182 3009  150x10 794,- | naspodni frézce do .
32190 3009 150x15 1192,-  jakéhokoliv tvaru .
32191 3009 150x20 1588,- | jednoduchym .
32181 3009  150x25 1986,-  zkopirovanim isty. .

32192 3009 150x30 2383 . .o )
32180 3009 150x35  2780,-  Vice informaci ohledné

321793009 150x40 3177, ZPusobu pouZiti
naleznete na e-shopu.

Max. tloustku Ukazky pousziti nallll

kotouce muze byt Obj.¢. Typ Rozmérv Akeéni .
az 100 mm. mm cena = Kotou¢ brusny / fezny Woodcarver Gold + brusna diamantova
32186 3010 150x10 794,- « stopka zdarma
oznaceni 3009 3010 3033 F17 32185 3010 150x15 1192,- = Timto kotou¢em urcenym do Ghlové brusky se da fezat, dlabat, -
. — _ - — S— 32184 3010 150x20 1588,- » zabruSovat, restaurovat stary nabytek. Je vhodny pro fevorezbare,
pouziti ”2"’%@'"' (’;‘,e"!‘e prebrouseni | leSténi 32187 3010 150x25 1986,- . tesare, kutily. Profil zubu kotoude je stejny jako u zubu Fetézové pily a da
— reviny laku laku 32183 3010 150x30 2383,- | . se tak | ostiit. - obj.c. 96878
cena (za 10 mm x & & < 32188 3010 150x35 2779,- - volitelné pfislugenstvi: 4 stupfiovy diamantovy pilnik pro ostfeni pilovych
& & 794 K 794 Ké 794 Ké ) - p pnovy y p p pilovy
tioustky kotouce) ¢ $6KS | 132189713010 150x40" 377,21 . Fetdzi / kotoudt Woodcarver obj.5. 97500 / cena 545 - K& bez DPH
S 10 E ik info@simek.eu | www.simek.eu | Tel. 376326666 | Kal22 | 33901Klatovy oo Uvedenévtomto katalogujsou bez DPH a platné do 30.6.2015.
proficentrum Zména cen a ych p y
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ziskejte jesté nizsi

Tvrdy voskovy olej
Original - podlahovy
- nyni vybér 4 stupné
lesku

- odolny vuci o$lapani
Jtrvale zatizitelny a
mimofadné odolny

- odpuzuje vodu,
necistoty, je odolny vici
vinu, pivu, cole, kavé atd.
- 2 natéry, zadny
zakladni natér, zadné
mezibrouseni

- baleni 0,375, 0,75,
2,50, 10 a 25 litrl

- vydatnost 1 litr na cca
12 m2 pfi dvou natérech

Objem Cena bez Obj. ¢.

baleni DPH
0,751 765-

Odstin

3032 hebvabny polomat 57287

3032 hebvabny polomat 2,51  2315,- 57288
3062 mat 0,751 765,- 57290

3062 mat 251  2315,- 57291

3065 matny plus 0,751 765,- 57292
3065 matny plus 251 2315,- 57293

*Kompletni sortiment naleznete na eshopu!

- chrani, oSetfuji a zkrasluji z

uslechtilych drevin

- vyhlazuji povrch dfeva a od
vodu a necistoty

- baleni 0,75, 2,50 a 25 litr(.
- vydatnost 1 litr na cca 12 m
25L dvou natérech

| -1.65*6," - dodavano v 10 odstinech!

spole¢nosti Akzo Nobel.

)ICL A

RRFAET L COLEMARTI P LBSAD

profi

4 jako vrch
. xisting, plastova jako’
vaci, tmava stétina, P 5L PO 82225 - tuzidlo C 136
Ststggf lazuro . o - obj.&. 31157
r.uor(,);l_e. 96436 - 1,3“" /I g%m‘f.ie’- bes DPH”
¢ 96437 - 2, i
ggle‘: 06438 - 2,5" / 60mm - 355 Lakovaci valeéek BLAUFADEN

- obj.&.

vytiranim

PARKETOVY OLEJ CIRAN

VOSKOVY OLEJ CIRANOVA, bezbarvy
- smés prirodnich oleji a voskl pro
Upravu dfevénych podlah

- je pIné biologicky odbouratelny.

- vyrabi se v dalSich barevnych odstinech
- vydatnost 30 m? /L

- obj.¢. 98608 1L / 25253 5L

dfevéné prvky

Stétcem
- vydatnost: 16 az 20 m2 z i
- obj.¢. 96001 1L /96012 5L

>

Strana . DO C_2C )0
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proficentrum

nabytek a dfevéné plochy z mnoha

PROFESIONALNi NATEROVE HMOTY NA DREVO A NABYTEK:

- pro syntetické, epoxydové a
dvouslozkové laky

- 13 mm vlas, lepeny, nepousti chlup
- s odolnosti vuci fedidlim

Drasany dub s

preolejovanim

- tvrdy olej na dfevéné podlahy a dalsi

- pro ruéni nanaseni valeCkem nebo

info@simek.eu | www.simek.eu | Tel.3763266 66 | Kal22 | 339 01 Klatovy

Dekoracni vosk transparentni
- transparentni natér na stény,

| dvefe, podlahy, listy, tramy, na
nabytek a détské hracky
zvlasté doporuceno.

- dfevo ziska odolny povrch s
hedvabnym leskem

- odolny vuci odéru, odpuzuje
vodu, je odolny vuci chemikaliim
pouzivanym v domacnosti

- do mistnosti s vysokou
vlhkosti vzduchu (napf.
koupelna nebo kuchyri)

- baleni 0,125, 0,375, 0,75 a
2,50 litru

- vydatnost 1 litr /cca 20 m2

- dodavano v 25 odstinech!!!
Objem Cena bez Obj. €.

baleni DPH
0,751 724,-

Odstin

3111 bila 57303

3111 bila 251 2191,- 35525
3136 bfiza 0,751 724,- 57306
3136 bfiza 251 2191,- 35529
3164 dub 0,751 724,- 57312
3164 dub 251 2191,- 35536

*Kompletni sortiment naleznete na eshopu!

Terasovy olej - exotické dreviny
- do vnéjSich prostor - polomatné

Odstin

Objem Cena bez Obj. ¢.
baleni DPH

ahradni

009 modfin 0,751  693,- 57328

009 modfin 251  1646,- 57329

puzuji 007 tyk 0,751  693,- 52955
007 tyk 251  1646,- 52975

006 bangkirai 0,751  693,- 57326

2 pfi 006 bangkirai 2,51 1646,- 57327

" *Kompletni sortiment naleznete na eshopul!

5L WZ 768.15

P0O822.25

- velmi univerzalni
I a oblibeny
nitropolyuretanovy
lak s dlouhou
dobou
zpracovatelnosti

- bez nutnosti
tuzeni

- moznost
vrstveni, jednou
jako zaklad a pak

4 L
Sika 250 mm

y
DPH

97344

a

OVA, bily . - '
PARKET! VY OLEJ CIRANOVA,(:)ngibarvy
- tvrdy olej na dfevéné podiahy a da
fevéné prvk ) "
?r:x)epueér?i naynééeni valeckem nebo tétcem
- vydatnost: 16 az 20 m2 z litru
- obj.&. 96003 1L / 96002 5L

tru

POVRCHOVA UPRAVA DREVA

Ochranna olejova lazura
- na drevéné fasady, pfistfesky pro auta,
balkony, ploty, dfevéné terasy...

- penetrace a lazura v jednom natéru

- odpouzuje vodu a je mimoradné odolna vici
povétrnostnim vlivim a UV zafeni

- prodysny povrch s otevienymi pory je
preventivné chranén proti napadeni plisni, fasou
a houbou

- dfevo bez povrchové Upravy dva natéry, v
pripadé renovace jeden natér na ocistény povrch
bez obruSovani!

- baleni 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrd.

- vydatnost pfi jednom natéru 1 litr / cca 26 m2

- dodavano v 18 odstinech!!!

Odstin  Objem Cena bez Obj. ¢.
baleni DPH

728 cedr 0,751 685,- 57344
728 cedr 251 2073, 52933
700 borovice 0,751 685,- 57337
700 borovice 2,51 2073- 36427
708 tyk 0,751 685,- 57341
708 tyk 251 2073,- 93361
707 ofech 251 18675,- 52914

*Kompletni sortiment naleznete na eshopul!

Spole€nost ICLA vyrabi Siroky sortiment natérovych hmot na dfevo a nabytek pro profesionalni pouziti. Firma byla zaloZzena v roce
1971. Sidlo a vyrobni zavod firmy sa nachazi v Italii ve mésté Peseggia, blizko Benatek. V roce 1993 se stala ICLA soucasti

WZ 768.15

- Spickovy podlahovy lak polomatny

- zvy$ena mechanicka odolnost proti
otéru

- aplikace stfikanim

- Ize vrstvit na sebe, rychle schnouci

- vhodny i na exponované plochy nabytku
- obj.¢. 31210

- tuzidlo: C140 100%
- 0bj.¢. 31219

PF 222

- transparentni zakladni lak
univerzalni jak pro otevfeny i zavieny
por, rychlé schnuti a dobra
brousitelnost. S tuzidlem C505 vyssi
tvrdost.

- obj.¢. 31131

PO 238.30

- univerzalni vrchni lak pro zaviené i
oteviené pory, vynikajici tvrdost a
hladkost, rychla polymerace, moznost
dodani ve stupni matu 10 — 90.

- 0bj.¢. 99126

TEAKOVY OLEJ CIRANOVA

- smés Inénych, terpentynovych, levandulovych
oleju a bezaromatovych rozpoustédel

- je vynikajici ochranou pro zahradni nabytek,
zvlasté pro exotické dreviny, nebo akat, NENI
vhodny pro dub

- vydatnost cca 10 m® /L

- obj.¢. 25254 1L / 30581 5L

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019.
Zména cen a




