VERNICI E COLORANTI PER LEGNO AkzoNobel

@ ICLA P

Profesionalni natérové hmoty na direvo a nabytek

MATERIALOVY LIST

OPNI 280.03 (Q123503)

SPECIALNI{ INTERIEROVY AKRYLURETANOVY TRANSPARENTNI, HLUBOCE MATNY LAK

TUZIDLO: C 48 wrusn (20%)

REDIDLO: DE 135 «rruozoz-my (50%)
Ize pouzit i DP 169 (TPU9303-S) — pomalejsi fedidlo

CHARAKTERISTIKA

Hluboce matny interiérovy lak s finalnim efektem ptirodni, povrchové neupravené dreviny, vysoce odolny proti poskrabani ¢i ,,vylesténi®,
vysoka chemicka odolnost a svétlustalost.

TECHNICKE UDAJE

Obsah pevnych slozek laku: 23%

M¢érna hmotnost laku (+ 3%): 0,94 kg/l
Viskozita pii 20°C: 135 s+ 5 s/F4.

Obsah pevnych slozek tuzidla: 27%
M¢érna hmotnost tuzidla (+ 3%): 0,920 kg/l
Obsah pevnych slozek smési: 24%

Zivotnost smési: cca 2 hod.

PRACOVNI POKYNY

Podklad: Ize vrstvit, max. 2 vrstvy nebo jako zaklad FANI 510 (117.51), PF852 (112.52), PF516 (110.16)
Spotieba: 80 - 120 g/m2 v jedné vrstve.

Vydatnost: z 1 It smési v jedné vrstvé cca 4-5 m2 véetné prostiiku.

Zpusob aplikace: stiikani (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s pridavnym vzduchem), polévani.
Zasychani: cca 10 min. proti prachu

Urychlené zasychani: po zavadnuti teplym vzduchem 40-50°C.

DALSI UDAJE

Zloutnuti: nezloutnouci

Skladovatelnost: 12 mésicu v originalnim baleni

Standardni baleni: 5,201t

Poznamka: Plechovku s lakem vZdy pied pouZitim diikladné promichejte.
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