Bezpeénostni list podle Narizeni (ES) &. 1907/2006
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C.BL.: 100515
V001.10

TECHNOMELT DORUS KS 217 25KG Datum revize: 25.04.2018
Datum vytisku; 15.06.2021
Nahrazuje verzi ze dne: 25.08.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
TECHNOMELT DORUS KS 217 25KG

1.2 Prislu$na urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Predpokladané pouziti:
Tavné lepidlo

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.0.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8
Ceska republika

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Telefonni &islo pro mimoiadné situace: Nepietrzits pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informaéni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Latka nebo smés nejsou nebezpecné podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky oznaceni
Prvky oznaceni (CLP):

Létka nebo smés nejsou nebezpeéné podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.3. Dalsi nebezpecnost
Zadna pfi uréeném pouziti.
Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.
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ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Vseobecna chemicka charakteristika:
Tavné lepidlo

Zakladni sloZky smési:
Pryskyfice
Etylen-vinylacetat-kopolymer
Mineralni plniva

Seznam sloZek podle narizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Neobsahuje nebezpecné latky presahujici mezni hodnoty EU predpisu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Expozice vdechovanim:
Presunite se na Cerstvy vzduch, pii pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékare.

Kontakt s kuzi:
Roztaveny produkt: Po kontaktu s pokozkou ihned ochlad’te studenou vodou. Prilepeny produkt neodstranujte! Vyhledejte 1ékare.

Kontakt s o¢ima:
V ptipadé kontaktu s horkou taveninou ochlad’te vodou a vyhledejte 1ékate.

Po poziti:
Vyplachnéte Usta, vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

vvvvvv

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSeti‘'eni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva:
Vsechna bézna hasiva jsou vhodna.

Hasiva, ktera nelze z bezpe¢nostnich diivodu pouZit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V ptipadé pozaru se mohou uvolfiovat toxické plyny.

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prosti-edi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
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6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro &isténi
Nechejte zatuhnout

Mechanicky odstraiite.

Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Hygienicka opatieni:
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pted piestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.
Skladujte v uzavienych, originalnich obalech.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Tavné lepidlo

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expozi¢ni limity

Plati pro
Ceska republika
Obsazena latka [Regulovana latka) ppm mg/m® Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpisi
expozice / Poznamka
Uhlicitan vapenaty 10 Pfipustny expozicni limit CZ OEL
471-34-1 (PEL):
[Vépenec, mramor, prach]
Vinyl-acetat 18 Pfipustny expozi¢ni limit CZ OEL
108-05-4 (PEL):
[Vinylacetét]
Vinyl-acetat 36 Nejvyssi piipustné CZ OEL
108-05-4 koncentrace:
[Vinylacetét]
Vinyl-acetat 5 17,6 Pfipustny expoziéni limit [ Indikativni ECTLV
108-05-4 (PEL):
[VINYL-ACETAT]
Vinyl-acetat 10 35,2 Kratkodoby expozi¢ni Indikativni ECTLV
108-05-4 limit (STEL):
[VINYL-ACETAT]

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Omezovani expozice:

Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.

Ochrana dychacich cest:

V piipadé tvorby prachu doporucujeme pouzit vhodny ochranny dychaci pfistroj s filtrem P (EN 14387). Toto doporuceni by

meélo byt pfizpisobeno aktualnim podminkdm v daném miste.
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Ochrana rukou:
Pii zachazeni s horkou taveninou noste teplovzdorné ochranné rukavice.

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle
Osobni prostfedky k ochrané o¢i by mély spliovat normu EN166.

Ochrana téla:

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim
chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostredkim:

Pouzivejte pouze osobni ochranu, CE-etiketa podle smérnice rady 89/686/EHS.

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prosttedki jsou pouze orientaéni. Uplné posouzeni rizik by mélo byt
provedeno pied pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prostredky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostfedky by mély spliovat ptislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled pevna latka
pevny
svétle bézovy

Vine charakteristicky
prahova hodnota zapachu Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
pH Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod tani Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota tuhnuti Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Pocatec¢ni bod varu Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod vzplanuti > 200 °C (> 392 °F); Cleveland open cup
Rychlost odpafovani Z4dné tidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hoftlavost Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Mezni hodnoty vybusnosti Produkt je nevybusny.
Tlak pary Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Relativni hustota pary: Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota 1,34 g/lcm3

(20 °C (68 °F))
Sypna hustota Z4dné tidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rozpustnost Z4dné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Kvalitativni rozpustnost Nerozpustny

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota samovzniceni Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota rozkladu Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita 45.000 - 75.000 mPa.s

(Brookfield; 200 °C (392 °F); Rot. frekv.: 10
min-1; Vieteno C.: 29)

Viskozita (kinematicka) Z4dné tidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Vybusné vlastnosti Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Oxidaéni vlastnosti Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

9.2 Dalsi informace

Bod méknuti / rozsah méknuti: 95 - 120 °C (203 - 248 °F)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zadna pfi uréeném pouziti.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.
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10.3 MozZnost nebezpe¢nych reakcei
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Zadna pii uréeném pouziti.
10.5. Nesluditelné materialy

Z4dna pii uréeném pouZiti.

10.6. Nebezpe¢né produkty rozkladu
Za vyssich teplot je mozné uvoliovani kyseliny octové.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Vseobecné informace o toxikologii:

Pfi ur€eném pouziti ndm nejsou znamy zadné skodlivé ucinky.
11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni orélni toxicita:

Z4dna data k dispozici.

Akutni dermalni toxicita:

Z4dna data k dispozici.

AKutni inhalaéni toxicita:

Z4dna data k dispozici.

Ziravost/drazdivost pro kizi:

Z4dna data k dispozici.

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni odi:

Z4dna data k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe:

Z4dna data k dispozici.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach:

Z4dna data k dispozici.

Karcinogenita

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Zadna data k dispozici.
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Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice::

Z4dna data k dispozici.

Nebezpecnost pii vdechnuti:

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita
Toxicita (Ryby):

Z4dna data k dispozici.

Toxicita (Dafnie):

Z4dna data k dispozici.

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé

Z4dna data k dispozici.

Toxicita (ﬁasy):

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro mikroorganismy

Z4dna data k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Z4dna data k dispozici.

12.3. Bioakumula¢ni potencial

Z4dna data k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé



C.BL.: 100515 V001.10 TECHNOMELT DORUS KS 217 25KG

Strana7z8

Z4dna data k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné nepiiznivé ucinky

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
Specialni opatieni konzultujte s mistnimi ufady.

Evropské ¢islo odpadu
Kod odpadit EWC se nevztahuje k produktu, ale k pivodu. Vyrobce proto nemtize zadat kod odpadu u produktt, které se

pouzivaji v nejriznéjsich oborech. Uvedené EWC kddy je tieba chapat jako doporuceni pro uzivatele.

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materiadly neuvedené pod ¢islem 08 04 09.

ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢islo

Neni nebezpetné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Neni nebezpetné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Obalové skupina

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi

Neni nebezpetné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Hromadna pieprava podle pFilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0%

(CH)

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpe¢nosti nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

DalSi informace:

Udaje vychézeji z aktualniho stavu nadich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska poZadavkil na bezpeénost a nikoliv zaru¢ovat uréité vlastnosti.

Piipadné zmény v tomto bezpec¢nostnim listu jsou oznacené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odliSnou barvou na tmavém poli.



